BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 26/01 Verkundet am
23. September 2002

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 44 01 827




hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 23. September 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Ing. Petzold sowie der Richter Dipl.-Ing. Bork, Knoll und
Dipl.-Ing. Bulskamper

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der
Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
6. Februar 2001 aufgehoben und das Patent 44 01 827 be-
schrankt aufrechterhalten unter Streichung des Satzes in der Be-
schreibung der Patentschrift Spalte 4 Zeile 68 bis Spalte 5 Zeile 6.

Grinde

Die Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Prifung
des Einspruchs das am 22. Januar 1994 unter Inanspruchnahme der Prioritat
DE 43 03 482.9 vom 6. Februar 1993 angemeldete Patent mit der Bezeichnung

"Vorrichtung zur gelenkigen Verbindung von Rohren einer

Abgasanlage"

mit Beschluss vom 6. Februar 2001 widerrufen. Sie ist der Auffassung, dass dahin-
stehen kdnne, ob der Streitgegenstand nach dem erteilten Patentanspruch 1 neu sei.
Denn dieser beruhe nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit, da der zustandige
Fachmann im Rahmen seines fachmannischen Kénnens und im Bemuhen, die aus
der DE 33 21 382 A1 bekannte Vorrichtung zu verbessern, aus der GB 962 639, ins-
bes. Fig 7, Anregungen erhalte, die ihn zum beanspruchten Gegenstand fuhrten.



Gegen diesen Beschluss wendet sich die Patentinhaberin mit ihrer Beschwerde. Sie
legt in drei Hilfsantragen weitere Patentbegehren vor und fuhrt zur Begrindung ihrer
Beschwerde aus, dass die mit dem erteilten Patentanspruch 1 oder mit den Patent-
anspruchen 1 gemaf den Hilfsantragen beanspruchten Gegenstande neu seien und
durch den von der Einsprechenden angefiihrten Stand der Technik nicht nahegelegt

wirden.

Die Patentinhaberin beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 6. Februar 2001 aufzuheben und das Patent
44 01 827 aufrechtzuerhalten unter Streichung des im Beschluss-
tenor angegebenen Satzes der Patentschrift.

Hilfsweise beantragt sie das Patent gemald den Hilfsantragen 1

bis 3 beschrankt aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde der Patentinhaberin gegen den angefochtenen

Beschluss zurlickzuweisen.

Nach ihrer Auffassung ist der beanspruchte Gegenstand nach Hauptantrag aus der
GB 962 639 bekannt. AuRerdem werde ein derartiger Gegenstand dem Fachmann
durch eine Zusammenschau der DE 33 21 382 A1 mit der GB 962 639 oder der
US 4 643 463 jeweils mit der GB 962 639 oder der DE 33 21 382 A1 nahegelegt.

Der erteilte Patentanspruch 1 (Hauptantrag) lautet:
Vorrichtung zum gelenkigen Verbinden von Rohren einer Abgas-

anlage eines Kraftfahrzeugs, mit einem Rohrabschnitte verbin-

denden flexiblen Leitungsteil,



gekennzeichnet durch

das flexible Leitungsteil (3) umgebende, mit jeweils einem Rohr-
abschnitt (1, 2) verbundene Gehauseteile (6, 7), die wechselseitig
axial ineinandergreifende Vorspriinge (8, 9) aufweisen, und durch
mindestens ein beide Gehauseteile (6, 7) im Bereich ihrer Vor-
sprunge (8, 9) uber ihren Umfang hin verbindendes, zum flexiblen
Leitungsteil (3) koaxiales Ringteil (10), das ruckstellbar nachgiebig
ausgebildet ist und an den Vorspringen gegen axiales Verrut-

schen gesichert ist.

Dem Patentanspruch 1 schlieBen sich 19 weitere rickbezogene Patentanspriche

an.

Zu den Patentansprichen gemal den Hilfsantragen wird auf die Gerichtsakte (Bl 21,
22, 26 bis 29, 33 und 36) verwiesen.

Die statthafte Beschwerde der Patentinhaberin ist frist- und formgerecht eingelegt
worden und auch sonst zulassig. In der Sache fuhrt sie zur Aufhebung des ange-
fochtenen Beschlusses und zur Aufrechterhaltung des Patents im beschrankten Um-

fang.

1. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zum gelenkigen Verbinden von Rohren
einer Abgasanlage eines Kraftfahrzeugs, dessen Rohrabschnitte mit einem flexiblen
Leitungsteil verbunden sind. Derartige Rohre unterliegen Verschiebungen in Langs-
(Axial-) oder in Quer-(Lateral-)richtung. AuRerdem konnen sich ihre Rohrachsen zu-
einander neigen (Angularbewegung). Ferner treten Torsionskrafte und Vibrationsbe-
lastungen auf. Um das flexible Leitungsteil zu schitzen, sind Vorrichtungen bekannt,
die diese auftretenden Bewegungen und damit verbundenen Belastungen entweder

zwischen den Rohrabschnitten Ubertragen oder absorbieren.
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Mit den im Patentanspruch 1 angegebe-
nen Merkmalen soll eine Vorrichtung ge-
schaffen werden, die bei geringem
Gewicht sowie einfacher und damit
preiswerter Ausbildung dennoch samtli-
che auftretenden Bewegungen, insbe-
sondere Schwingungsbewegungen und

einwirkende Krafte zuverlassig und si-

cher aufnimmt.

Die beanspruchte Vorrichtung (vgl eine

vorstehend wiedergegebene Ausfihrungsform) weist folgende Merkmale auf:

. Vorrichtung zum gelenkigen Verbinden von Rohren einer Abgas-

anlage eines Kraftfahrzeugs.

Die Rohrabschnitte 1,2 sind mit einem flexiblen Leitungsteil 3
verbunden.

Jeweils ein Rohrabschnitt 1,2 ist mit einem Gehauseteil 6, 7
verbunden.

Die Gehauseteile 6, 7 umgeben das flexible Leitungsteil 3.

Die Gehauseteile 6, 7 weisen wechselseitig axial ineinandergrei-
fende Vorspringe 8, 9 auf.

Es ist ein Ringteil 10 vorgesehen.

Das Ringteil 10 verbindet beide Gehauseteile 6, 7 im Bereich ihrer

Vorspriinge 8, 9 Uber ihren Umfang hin.

8. Das Ringteil 10 ist zum flexiblen Leitungsteil 3 koaxial angeordnet.

9. Das Ringteil 10 ist ruckstellbar nachgiebig ausgebildet.

. Das Ringteil 10 ist an den Vorspringen 8, 9 der Gehauseteile 6, 7

gegen axiales Verrutschen gesichert.



Die beiden mit den Rohrabschnitten verbundenen Gehauseteile umgeben das flexi-
ble Leitungsteil und schutzen dieses. Das auf den Vorspringen der Gehauseteile
axial festgelegte Ringteil nimmt die im Betrieb des Kraftfahrzeugs zwischen den Roh-
ren der Abgasanlage auftretenden axialen, angularen und lateralen Krafte auf. Da es
ruckstellbar nachgiebig ausgebildet ist, tragt es zusatzlich zur Dampfung von Schwin-

gungen bei.

2. Der erteilte Patentanspruch 1 ist unstreitig zulassig. Der in ihm angegebene Ge-
genstand ist neu. Als zustandiger Fachmann ist nach Ubereinstimmender Angabe der
Parteien in der mundlichen Verhandlung ein Kfz-Ingenieur anzusehen, der im Be-
reich Abgasanlagen fur Kraftfahrzeuge tatig ist und der sich bei dem anstehenden
Problem im Bereich von Rohrleitungsverbindungen umsieht oder einen diesbezugli-

chen Fachmann zu Rate zieht.

Bei der aus der DE 33 21 382 A1 bekannten gelenkigen Rohrleitungsverbindung, mit
der Rohre einer Abgasanlage von Kraftfahrzeugen miteinander verbunden werden,

sind ein Rohrabschnitt 12 und ein in ne-

7 ;T 7 29“ benstehender Figur (Fig 1 der Entgegen-

15 %E haltung) gestrichelt dargestellter Rohrab-
el =R . » schnitt durch ein flexibles Leitungsteil 11

: 5 | ; :=—-=— miteinander verbunden. An jedem Rohr-

13 12 1’9 abschnitt ist jeweils ein Gehauseteil 21,

22 befestigt. Beide Gehauseteile sind in

radialer Richtung so profiliert, dass sie
sich Ubergreifen und zwischen sich Taschen ausbilden. Diese Taschen kdnnen ring-
formig ausgebildet sein und ebenfalls ringférmige kompressible Dampfungskissen
27, 28 aus verpresstem Metalldrant aufnehmen. Es konnen zwei ringformige
Dampfungskissen vorgesehen sein, die bei Axialbewegungen der Rohrenden ab-
wechselnd auf Druck belastet werden (Fig 1), oder es kann ein einziges, mit den Ge-
hauseteilen fest verbundenes Dampfungskissen vorgesehen sein, das zusatzlich
Zugkrafte aufnehmen kann (Fig 4 und S 9, letzter Abs, S 19, Abs 1). Es sind spe-



zielle Dampfungskissen aus verpref3tem Metalldraht vorgesehen, die stark dampfend

ausgebildet sind und kaum noch federnde Eigenschaften aufweisen (S 8, Abs 1).

Von dieser bekannten Rohrleitungsverbindung unterscheidet sich der Gegenstand
nach Patentanspruch 1 des Streitpatentes dadurch, dass die Gehauseteile wechsel-
seitig axial ineinandergreifende Vorspringe aufweisen, an denen das Ringteil gegen
axiales Verrutschen gesichert ist (Merkmale 5, 7 und 10 des Patentanspruchs 1).
Durch diese Unterschiedsmerkmale ergibt sich offensichtlich der wirkungsmafige
Unterschied, dass das Ringteil bei einer Bewegung der Rohrenden zueinander nicht
in Querrichtung auf Druck und Zug, sondern in dessen Langsrichtung auf Zug und

Biegung belastet wird.

Aus der GB 962 639 ist eine gelenkige Rohrverbindung flr Gas- oder Flussigkeits-
leitungen  bekannt. Zwei  Rohrab-
schnitte 1, 2 sind durch ein flexibles
Leitungsteil 3 miteinander verbunden

(vgl nebenstehende Fig 1). An den

Rohrabschnitten sind Ringe 4, 5 be-
festigt, die Uber Zuganker 7 mit einem

starren Ring 6 verbunden sind. Diese

Anordnung dient der Ubertragung von
Axialkraften zwischen den Rohrab-
schnitten. Die Zuganker sind so elastisch ausgefuhrt, dass sie eine Angularbewe-
gung der Rohrabschnitte zulassen. Die Angularbewegung wird durch das Zusam-

menwirken einer Ringhulse 10 mit Ringen 8 begrenzt.

Sollen zusatzlich zu den Axial- und Angularkraften noch Quer- oder Torsionskrafte
ubertragen werden, sind zusatzliche Verbindungselemente ("shunt") vorgesehen
(@aaO S 3, Z 57 bis 63). Nach der nachstehend abgebildeten Fig 7 dieser Druckschrift
weisen diese zusatzlichen Verbindungselemente an den Rohrabschnitten 1, 2 befes-
tigte Halteglieder 14, 16, 18 auf, die jeweils durch Zugstangen 15 miteinander ver-

spannt sind (aaO S 3, Z 122 bis S 4, Z 3). Entgegen der Auffassung der Einspre-



chenden handelt es sich hierbei nicht um eine zu Fig 1 alternative Ausfihrungsform.
Dies folgt bereits daraus, dass die in Fig 7 dargestellte Ausgestaltung in den auf den
Patentanspruch 1 rickbezogenen Pa-
tentanspruch 13 aufgenommen ist, wo-
bei der Patentanspruch 1 die Ausflih-

rung nach Fig 1 umfasst. Somit zeigt

Fig 7 eine vorteilhafte Weiterbildung der

Ausflhrung nach Fig 1. AuRerdem ergibt
sich aus S 3, Z 57 bis 63, der Beschrei-

bung eindeutig, dass diese Ausfuhrung

| \&'ﬁ"‘
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als Erganzung der Rohrverbindung spe-
ziell fir die Ubertragung von Quer- und Torsionskréaften vorgesehen ist. Eine zusatz-
liche Bestatigung fir diese Auffassung ergibt sich aus der Tatsache, dass die in den
Figuren 5 und 8, 9 dargestellten alternativen Ausfihrungsformen von "Shunts" ohne
Axialkraftubertragungselemente nicht funktionieren wirden, da die zur Torsionskraft-
Ubertragung dienenden Nuten und Zapfen bei einer Zugbelastung der Rohrab-

schnitte aulder Eingriff gelangen wirden.

In Fig 7 der GB 962 639 ist somit lediglich ein Einzelteil der in dieser Druckschrift be-
schriebenen gelenkigen Rohrverbindung dargestellt, die insgesamt aus den in Fig 1
dargestellten Elementen zur Ubertragung von Axial- und Angularkraften und der Be-
grenzungsvorrichtung fur Angularbewegungen sowie den in Fig 7 dargestellten Ele-

menten zur Ubertragung von Lateral- und Torsionskraften besteht.

Doch selbst wenn der Fachmann in Verkennung der tatsachlichen Lehre der
GB 962 639 die in Fig 7 dargestellten Elemente als eigenstandige gelenkige Rohr-
verbindung ansehen sollte, ist trotzdem die Neuheit des beanspruchten Gegenstan-
des gegeben. Denn das in Fig 7 dargestellte Einzelteil weist zumindest keine Gehau-
seteile auf, die jeweils mit einem Rohrabschnitt verbunden sind und die zusammen

das flexible Leitungsteil umgeben (Merkmale 3, 4).



Die von der Einsprechenden noch angefihrte US 4 643 463 zeigt eine Kardange-
; lenkverbindung zwischen zwei Rohren.

- mf N /2464'13/""6 .' Die Rohrabschnitte 12, 14 sind durch ein

: : ‘ : : flexibles Leitungsteil 26 miteinander ver-
bunden. An den Rohrabschnitten 12, 14

8 sind Gehauseteile 16, 20 befestigt, die

el

11! | das flexible Leitungsteil 26 umgeben.

0.50 i Diese Gehauseteile weisen Vorsprin-
i (1 ge 18, 22 auf, die Uber Bolzen 28 bis 31
mit einem starren Ringteil 24 gelenkig

verbunden sind. Die Gehauseteile 16, 20

PPCAY 7z " sind auf ihren AuRenseiten spharisch

o ausgebildet und bilden zusammen mit

den ebenfalls spharisch ausgebildeten
Innenseiten des Ringteils 24 einen Dichtspalt, der bei einer Beschadigung des fle-
xiblen Leitungsteils 26 fir eine noch ausreichende Dichtheit der Rohrleitungsverbin-
dung sorgen soll (aaO Sp 1, Z 49 bis 51, Sp 2, Z 63 bis Sp 3, Z 9, Sp 4, Z 13 bis 27
und Sp 5, Z 40 bis 53). Von dieser Rohrverbindung unterscheidet sich die bean-
spruchte Vorrichtung unstreitig zumindest dadurch, dass das Ringteil ruckstellbar

nachgiebig ausgebildet ist (Merkmal 9).

3. Die beanspruchte Vorrichtung zum gelenkigen Verbinden einer Abgasanlage eines
Kraftfahrzeugs ist ohne Zweifel gewerblich anwendbar und beruht auch auf einer er-
finderischen Tatigkeit, da eine derart gestaltete Vorrichtung dem zustandigen Fach-
mann durch den angeflhrten Stand der Technik auch unter Bericksichtigung seines

Fachwissens nicht nahegelegt wird.

Wie die Patentinhaberin in der mundlichen Verhandlung ausgefuhrt hat, sind erst ab
Ende der siebziger Jahre Vorschlage fur eine gelenkige Verbindung von Rohren ei-
ner Kfz-Abgasanlage mit einem flexiblen Leitungsteil gemacht worden. Die Patent-
inhaberin  verweist dazu auf die in der DE3321382A1 angefuhrte
DE-OS 28 38 990, die erstmalig einen derartigen Vorschlag enthalte. Bei Rohrleitun-
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gen fur Abgasanlagen handelt es sich um Rohre mit einem Durchmesser von weni-
gen Zentimetern. Das Abgassystem wird zum einen durch hochfrequente, vom Motor
ausgehende Schwingungen von mehr als 100 Hz und zum anderen durch von den
Fahrbewegungen ausgehende Schwingungen von etwa 1-0,1 Hz belastet. Bei einer
gelenkigen Rohrverbindung ist daher nicht nur der Schutz des flexiblen Leitungsteils
vor Beschadigungen wesentlich, sondern zusatzlich ist eine schwingungsmafige
Entkoppelung von Kfz-Motor und Abgasanlage erforderlich. Diese Gesichtspunkte,
denen die Einsprechende im Ubrigen nicht widersprochen hat, sind nach Angaben
der Patentinhaberin vom zustandigen Fachmann bei der Betrachtung des Standes

der Technik zu berucksichtigen.

Es ist unstreitig, dass aus der DE 33 21 382 A1 eine gelenkige Rohrverbindung fur
Abgasanlagen bekannt ist, bei der diese Anforderungen berticksichtigt sind. Wie zur
Neuheit ausgefuhrt wurde, weist diese Rohrverbindung die Merkmale 1 bis 4, 6, 8
und 9 des Patentanspruchs 1 gemal} Streitpatent auf. Die das flexible Leitungsteil
umgebenden Gehauseteile, die sich einander in radialer Richtung Ubergreifen und
zwischen sich Taschen ausbilden, schiutzen das Leitungsteil. Das Ringteil, das vor
allem dampfende Eigenschaften aufweist, bewirkt eine Entkoppelung der Schwin-

gungen von Kfz-Motor und Abgasanlage.

In seinem Bestreben, diese Vorrichtung zu vereinfachen und in der Baugrél3e zu re-
duzieren, kann der zustandige Fachmann der GB 962 639 keine Anregungen ent-
nehmen. Diese gibt namlich die Lehre, zwei separate Vorrichtungen zur Kraftibertra-
gung vorzusehen, namlich die in Fig 1 dargestellte Vorrichtung zur Ubertragung von
Axial- und Angularkraften und eine der in den Fig 5 bis 9 dargestellten Zusatzverbin-
dungen ("shunts") fur Lateral- und Torsionskrafte. Hinzu kommt, dass dort eine in
Axialrichtung im wesentlichen starre Verbindung gezeigt ist, die gerade noch die fur
Angular- und Lateralbewegungen erforderliche Elastizitat aufweist (aaO S 1, Z 41 bis
44 und S 2, Z 91 bis 102). Eine Dampfung von Schwingungen der beiden Rohrab-
schnitte ist nicht vorgesehen. Diese Lehre fuhrt daher zu einer fir Abgasanlagen
nicht geeigneten, sehr aufwendigen Konstruktion, die darlber hinaus nicht geeignet

ist, Schwingungen zu dampfen.



-11 -

Selbst wenn der Fachmann auf die Idee kommen sollte, dass die in Fig 7 dargestellte
Zusatzverbindung entgegen der dort gegebenen Lehre auch geeignet sein konnte,
Axialkrafte zu Ubertragen, gelangt er nicht ohne erfinderische Tatigkeit zum Bean-
spruchten. Denn einer Ubertragung der aus der GB 962639 bekannten
Halteglieder 14, 16, 18 und der Zugstangen 15 auf die aus der DE 33 21 382 A1
bekannte Vorrichtung steht entgegen, dass ein Ersatz der Dampfungskissen durch
die Zugstangen zu einer vollkommen elastischen Verbindung der Rohrenden fuhren
wlrde, die nahezu ohne dampfende Eigenschaft ware. Dies wirde der von der
DE 33 21 382 A1 gegebenen Lehre widersprechen, wonach eine elastische

Verbindung ausdrucklich als nachteilig angesehen wird (aaO S 7, Abs 1).

Auch eine Zusammenschau der US 4 643 463 entweder mit der GB 962 639 oder
der DE 33 21 382 A1 kann nicht zum Beanspruchten flihren. Entgegen der Auffas-
sung der Einsprechenden schlie3t der Fachmann namlich einen Ersatz des aus der
US 4 643 463 bekannten starren Kardanringes 24 durch das aus der
DE 33 21 382 A1 bekannte Ringteil oder durch die Zugstangen gemafl GB 962 639
von vornherein aus. Denn flr die Funktionsweise dieses Kardangelenkes kommt es
gerade auf eine vollstandige Starrheit des Kardanringes an. Diese ist dort unbedingt
erforderlich, um die Position der Gehauseteile exakt festzulegen. Der sekundare
Dichtspalt zwischen den Gehauseteilen und dem Kardanring weist namlich lediglich
bis zu minimal 0,25 mm auf (aaO Sp 4, Z 22 bis 27). Um ein Verklemmen zu vermei-
den, darf diese GroRe des Dichtspalts auf keinen Fall unterschritten werden. Dem-
entsprechend sind dort die hochbelasteten Bereiche des Kardanringes zusatzlich
verstarkt, um dessen Starrheit weiter zu erhéhen (aaO Sp 5, Z 54 bis 63). Die Lehren
nach der DE 33 21 382 A1 und der GB 962 639 sind hiermit nicht vereinbar. Denn
deren Lehre, das Ringteil kompressibel oder elastisch auszuflhren, wirde bei einer
Ubertragung auf den Kardanring Verschiebungen des Kardanringes und der beiden
Gehauseteile zueinander ermdglichen, die zu einem Verklemmen des Kardangelen-
kes und damit zu dessen Funktionsunfahigkeit flhren wirden. Eine Kombination die-
ser Lehren entspricht somit nicht einem fachmannischen Vorgehen, sondern muss

als Ex-Post-Uberlegung angesehen werden.
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4. Das Patent war im beschrankten Umfang aufrechtzuerhalten.

Die Patentinhaberin hat die Aufrechterhaltung des Patents in vollem Umfang bei
Streichung eines Satzes in der Beschreibung beantragt. Diese Streichung sieht der

erkennende Senat als Beschrankung an.

Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zur Auslegung der Patentanspriche he-
ranzuziehen. Diese Auslegung dient nicht nur der Behebung etwaiger Unklarheiten in
den Patentanspruchen, sondern auch zur Erlauterung der darin verwendeten techni-
schen Begriffe sowie zur Klarung der Tragweite der im Patent beschriebenen Erfin-
dung (Schulte PatG 6. Auflage, § 14 Rdn 20). Abzustellen ist dabei auf die Sicht des
Fachmanns, von dessen Verstandnis diese Bestimmung des Inhalts der Patentan-

spruche einschlieRlich der dort verwendeten Begriffe abhangt.

Im vorliegenden Fall konnte der Fachmann durch den gestrichenen Satz in der Be-
schreibung angeregt werden, den Patentanspruch 1 Uber seinen reinen Wortlaut hi-
nausgehend allgemeiner zu interpretieren. Denn - wie den ursprunglich eingereichten
Unterlagen zu entnehmen ist - kann die Erfindung auf zwei Wegen realisiert werden:
entweder ist das Ringteil rickstellbar nachgiebig ausgebildet und GUbernimmt die Fe-
derung und Dampfung auftretender Vibrationen oder diese Aufgabe wird von den fe-
dernden Vorspringen ubernommen und das Ringteil kann - wie im gestrichenen Satz
der Beschreibung angegeben - starr ausgebildet sein. Durch die Streichung des Sat-
zes in der Beschreibung ist eine Auslegung des Patentanspruchs 1 derart, dass er
auch die zweite Variante umfasst, nicht mehr moglich, da nunmehr jeder Hinweis
hierauf fehlt. Somit hat diese Streichung eine Beschrankung der Erfindung auf den

dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 entsprechenden Gegenstand zur Folge.

Petzold Bork Knoll Bllskamper

Bb



