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betreffend das européische Patent 1 079 180

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 18. April 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl|
sowie der Richter Merzbach, Dr.-Ing. Fritze, Dipl.-Ing. Univ. Rothe und Dipl.-Ing.

Fetterroll

fur Recht erkannt:

(DE 500 06 126)

|. Das europaische Patent 1 079 180 wird mit Wirkung fur das Ho-

heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise flr

nichtig erklart, dass seine Patentanspriiche folgenden Wortlaut er-

halten:

b)

wobei

Tar fir ein Gerat, insbesondere fir einen

Garofen, vorzugsweise fur den Haushalt, mit

einer Anzahl m von wenigstens drei Halteein-
richtungen (74, 84, 34 bzw. 79, 89, 39 bzw. 72,
82, 32) zum Halten von jeweils einer Turscheibe
4,9, 2),

einer Anzahl n von wenigstens zwei und hdchs-

tens m Turscheiben (4, 9, 2),

die n Tdrscheiben zueinander verschiedene ge-

ometrische Abmessungen aufweisen und



d)

f)

9)

h)

)

jede der n Turscheiben in jeweils nur eine der m
Halteeinrichtungen einbaubar ist und aus dieser

wieder ausbaubar ist,

jede eingebaute Turscheibe in der zugeordneten
Halteeinrichtung unabhangig vom Vorhandensein
einer weiteren eingebauten Turscheibe gehalten
ist und

die Turscheiben nur in einer vorgegebenen Rei-
henfolge nacheinander in die zugeordneten Hal-
teeinrichtungen einbaubar und in der umgekehr-
ten Reihenfolge nacheinander aus den zu geord-

neten Halteeinrichtungen ausbaubar sind,

mit zwei Halteelementen (7, 8) mit m voneinander
getrennten Auflageflachen zum Auflegen jeweils
einer Turscheibe als gemeinsamem Bestandteil

der Halteeinrichtungen fur die Tirscheiben,

bei der jedes Halteelement wenigstens eine Auf-
nahmenut (72, 74, 79, 82, 84, 89) zum Halten

einer Turscheibe aufweist,

bei der wenigstens eine der Halteeinrichtungen
eine Ruckstelleinrichtung (11, 12, 13) und eine
gegenuberliegende Gegenflache (72, 74, 79, 82,
84, 89) aufweist und bei der die Ruckstelleinrich-
tung die eingebaute Turscheibe mit einer rick-
stellenden Kraft gegen die Gegenflache drickt,

wobei die eingebaute innerste Turscheibe (4) so-



wie die eingebaute zweitinnerste Turscheibe (9)
in der zugehdorigen Aufnahmenut (74, 79) des
ersten Halteelements (7) und der zugehorigen
Aufnahmenut (84, 89) des zweiten Halteelements
(8) in jeweils einem der beiden unteren Eckberei-
che sowie mit ihrem oberen Rand an den Aufla-
geflachen von elastischen Elementen (11, 12, 13)
als Ruckstelleinrichtung gehalten und dazwischen
freitragend sind,

wobei die Halteelemente (7, 8) sowie die elasti-
schen Elemente (11, 12, 13) gemeinsam zwei
Halteeinrichtungen fur die beiden Turscheiben (4,
9) mit einer vergleichsweise geringen Kontaktfla-
che zu den Turscheiben (4, 9) bilden, so dass
thermische Verluste durch Warmeleitung in der
Tur gering gehalten werden,

wobei beide Tirscheiben (4, 9) zwischen der
Seitenwand (56) eines ersten Tragerelements (5)
und der Seitenwand (66) eines zweiten Tra-
gerelements (6) gehalten und von diesen in ihren

Bewegungen seitlich begrenzt sind.

Tur nach Anspruch 1, bei der die in ihre zugeh6-
rigen Halteeinrichtungen eingebauten Turschei-
ben jeweils wenigstens annahernd parallel zuei-

nander angeordnet sind.

Tur nach Anspruch 2 , bei der die Turscheiben
lateral unterschiedliche Flachen und die Halteein-
richtungen entsprechend unterschiedliche, late-

rale Ausdehnungen aufweisen,



Tur nach Anspruch 3, bei der die lateral gemes-
senen Flachen der Turscheiben und die lateral
gemessenen Ausdehnungen der Halteeinrichtun-
gen in der fur den Einbau vorgegebenen Rei-

henfolge zunehmen.

Tur nach einem der vorhergehenden Anspriche,
bei der die fur den Einbau der Turscheiben vor-
gegebene Reihenfolge von innen nach aul3en

verlauft.

Tur nach einem der vorhergehenden Anspriche,
bei der die Turscheiben paarweise verschiedene
Dicken und die Halteeinrichtungen entsprechend

unterschiedliche Ausdehnungen aufweisen.

Tur nach einem der vorhergehenden Anspriche,
bei der jede eingebaute Turscheibe in der zuge-
horigen Halteeinrichtung im wesentlichen ohne
Spiel, insbesondere unter der Wirkung einer
Klemmkraft, gehalten ist.

Tur nach einem der vorhergehenden Anspriche,
bei der die Turscheiben aus unterschiedlichen
Materialien bestehen und/oder unterschiedliche
physikalische, insbesondere thermische, Eigen-
schaften, insbesondere unterschiedliche Reflekti-

vitaten fur Warmestrahlung, aufweisen.



10.

11.

12.

13.

Tar nach einem der vorhergehenden Anspriche,
bei der die Turscheiben wenigstens teilweise op-

tisch transparent sind.

Tar nach Anspruch 1, bei der wenigstens eine
Aufnahmenut jedes Halteelements in wenigstens

zwei unabhéangigen Raumrichtungen verlauft.

Tur nach einem der vorhergehenden Anspriche
mit einer zusatzlichen Turscheibe (3) und we-
nigstens zwei mit dieser Turscheibe verbunde-
nen, insbesondere saulenartigen, Tragerelemen-
ten (5, 6), wobei die Tragerelemente wenigstens
einen Teil der Halteeinrichtungen tragen.

Tur nach Anspruch 11 in Riuckbeziehung auf ei-
nen der Anspriche 1 oder 10, bei der mit jedem
der Tragerelemente jeweils ein Halteelement ver-

bunden ist.

Tur Anspruch 11 oder Anspruch 12, bei der die
aulRerste der n Turscheiben (2) im eingebauten
Zustand von der zugehorigen Halteeinrichtung
auf der von der zusatzlichen Scheibe abgewand-
ten Seite der beiden Tragerelemente von den
Tragerelementen beabstandet oder auf diesen
aufliegend gehalten ist und die weiteren n-1 Tur-
scheiben (4, 9) von den zugehdrigen Halteein-

richtungen zwischen den Tréagerelementen von



den Tragerelementen beabstandet oder an ei-
nander zugewandten Seitenflachen der Tra-

gerelemente anliegend gehalten sind.

14. Garofen mit

a) einer Ofenmuffel mit einer Beschickungs6ffnung

zum Einbringen von Gargut und

b) einer Tdr nach einem der vorhergehenden An-
spriche zum VerschlieRen der Beschickungsoff-

nung der Ofenmulffel.

Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

[I.  Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klagerin 1/4
und die Beklagte 3/4.

[l Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 %
des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreck-

bar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Gesamtrechtsnachfolgerin der im Patentregister als Inhaberin des
am 9. Juni 2000 in der Verfahrenssprache Deutsch angemeldeten europaischen
Patents 1 079 180 mit der Bezeichnung ,TUr flr ein Gerat, insbesondere einen
Garofen, mit unverwechselbar montierbaren Scheiben® eingetragenen ,A...

GmbH*. Das Streitpatent nimmt die Prioritat der Voranmeldung



DE 29914007 vom 11. August 1999 in Anspruch und wird vom Deutschen Patent-
und Markenamt unter der Nummer DE 500 06 126 geflhrt.

Das Streitpatent umfasst 18 Patentanspriiche, von denen Patentanspruch 1 in der

erteilten Fassung folgenden Wortlaut hat:

.1ur fur ein Gerat, insbesondere fir einen Garofen, vorzugsweise

fur den Haushalt, mit

a) einer Anzahl m von wenigstens drei Halteeinrichtungen
(74,84,34 bzw. 79, 89, 39 bzw. 72,82,32) zum Halten von je-
weils einer Turscheibe (4,9,2),

b) einer Anzahl n von wenigstens zwei und hdchstens m
Tarscheiben (4,9,2),

wobei

c) die n Turscheiben zueinander verschiedene geometrische Ab-
messungen aufweisen und

d) jede der n Turscheiben in jeweils nur eine der m Halteeinrich-
tungen einbaubar ist und aus dieser wieder ausbaubar ist,

e) jede eingebaute Turscheibe in der zugeordneten Halteeinrich-
tung unabhéngig vom Vorhandensein einer weiteren einge-
bauten Turscheibe gehalten ist und

f)  die Tiarscheiben nur in einer vorgegebenen Reihenfolge
nacheinander in die zugeordneten Halteeinrichtungen ein-
baubar und in der umgekehrten Reihenfolge nacheinander

aus den zu geordneten Halteeinrichtungen ausbaubar sind.”

Wegen des Wortlauts der jeweils mittelbar oder unmittelbar auf Patentanspruch 1
zuriickbezogenen Patentanspriche 2 bis 18 wird auf die Streitpatentschrift ver-

wiesen.

Die Klagerin macht gegentber dem Streitpatent den Nichtigkeitsgrund der fehlen-

den Patentfahigkeit geltend; insbesondere sei der patentgemafie Gegenstand ge-



geniber dem genannten Stand der Technik nach N1 nicht neu bzw. beruhe ge-

genldber N1, N1 mit N2 und N1 mit N3 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Folgende Druckschriften hat sie zur Begriindung vorgelegt:

(N1) EP 0857918 Al
(N2)  DE 197 38 506 C1
(N3) EP 0131324 A2
(N4  DE 3238441 A1
(N5)  US4638788A
(N6)  GB 451 702

(N7) GB2158225A

Im Prufungsverfahren sind auf3er den Druckschriften N4, N5 und N6 Uberdies fol-

gende Druckschriften beriicksichtigt worden:

(P1)  EP 0010829 B1
(P2)  DE 2654017 Al
(P3)  DE 4118800 Al
(P4)  DE 7736544 U

Die Klagerin beantragt,
das Europaische Patent EP 1 079 180 mit Wirkung fur das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erkla-
ren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,
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hilfsweise beantragt sie, dem Streitpatent eine der Fassungen der
mit Schriftsatz vom 26.02.2013 (Bl 122 ff. d. A.) vorgelegten Hilfs-
antrage 1 bis 4 zu geben.

Der Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 1 lautet (die Anderungen gegeniiber

dem erteilten Anspruch 1 sind markiert):

.1ur fir ein Gerat, insbesondere fir einen Garofen, vorzugsweise

fir den Haushalt, mit

a) einer Anzahl m von wenigstens drei Halteeinrichtungen
(74,84,34 bzw. 79, 89, 39 bzw. 72,82,32) zum Halten von je-
weils einer Turscheibe (4,9,2),

b) einer Anzahl n von wenigstens zwei und hdchstens m
Tarscheiben (4,9,2),

wobei

c) die n Turscheiben zueinander verschiedene geometrische Ab-
messungen aufweisen und

d) jede der n Turscheiben in jeweils nur eine der m Halteeinrich-
tungen einbaubar ist und aus dieser wieder ausbaubar ist,

e) jede eingebaute Turscheibe in der zugeordneten Halteeinrich-
tung unabhéangig vom Vorhandensein einer weiteren einge-
bauten Turscheibe gehalten ist und

f) die Turscheiben nur in einer vorgegebenen Reihenfolge
nacheinander in die zugeordneten Halteeinrichtungen ein-
baubar und in der umgekehrten Reihenfolge nacheinander
aus den zugeordneten Halteeinrichtungen ausbaubar sind,

g) Dbeiderdie Turscheiben ohne Werkzeug nur mit der Hand
in die Halteeinrichtungen einbaubar und aus diesen aus-

baubar sind.”
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An Patentanspruch 1 gemalR Hilfsantrag 1 schlie3en sich die erteilten Patentan-
spruche 2 bis 16 sowie der erteilte Unteranspruch 18 an, letzterer als neu numme-
rierter Anspruch 17 (Bl. 122 — 129 d. A.).

Der Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 2 lautet (die Anderungen gegeniiber

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 sind markiert):

.1ur fir ein Gerat, insbesondere fir einen Garofen, vorzugsweise

fir den Haushalt, mit

a) einer Anzahl m von wenigstens drei Halteeinrichtungen
(74,84,34 bzw. 79, 89, 39 bzw. 72,82,32) zum Halten von je-
weils einer Turscheibe (4,9,2),

b) einer Anzahl n von wenigstens zwei und hdchstens m
Tarscheiben (4,9,2),

wobei

c) die n Turscheiben zueinander verschiedene geometrische Ab-
messungen aufweisen und

d) jede der n Turscheiben in jeweils nur eine der m Halteeinrich-
tungen einbaubar ist und aus dieser wieder ausbaubar ist,

e) jede eingebaute Turscheibe in der zugeordneten Halteeinrich-
tung unabhéangig vom Vorhandensein einer weiteren einge-
bauten Turscheibe gehalten ist und

f) die Turscheiben nur in einer vorgegebenen Reihenfolge
nacheinander in die zugeordneten Halteeinrichtungen ein-
baubar und in der umgekehrten Reihenfolge nacheinander
aus den zugeordneten Halteeinrichtungen ausbaubar sind,

g) bei der die Turscheiben ohne Werkzeug nur mit der Hand in
die Halteeinrichtungen einbaubar und aus diesen ausbaubar
sind und

h) mit wenigstens einem Halteelement (7, 8) mit m
voneinander getrennten Auflageflachen zum Auflegen

jeweils einer Turscheibe als gemeinsamem Bestandteil
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der Halteeinrichtungen fir die Turscheiben,
i) bei der jedes Halteelement wenigstens eine Aufnahme-
nut (72, 74, 79, 82, 84, 89) zum Halten einer Turscheibe

aufweist.”

Die weiteren Patentanspriiche gemalR Hilfsantrag 2 entsprechen den erteilten Pa-
tentansprichen 2 bis 10, 13 bis 16 und 18, letztere als neu nummerierte Anspru-
che 11 bis 15 mit entsprechend geanderten Riickbezigen (Bl. 130 — 137 d. A.).

Der Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 3 lautet (die Anderungen gegentiber

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 sind markiert):

.1ur fur ein Gerat, insbesondere fir einen Garofen, vorzugsweise

fir den Haushalt, mit

a) einer Anzahl m von wenigstens drei Halteeinrichtungen
(74,84,34 bzw. 79, 89, 39 bzw. 72,82,32) zum Halten von je-
weils einer Turscheibe (4,9,2),

b) einer Anzahl n von wenigstens zwei und hdchstens m
Turscheiben (4,9,2),

wobei

c) die n Turscheiben zueinander verschiedene geometrische Ab-
messungen aufweisen und

d) jede der n Turscheiben in jeweils nur eine der m Halteeinrich-
tungen einbaubar ist und aus dieser wieder ausbaubar ist,

e) jede eingebaute Turscheibe in der zugeordneten Halteeinrich-
tung unabh&ngig vom Vorhandensein einer weiteren einge-
bauten Turscheibe gehalten ist und

f)  die Turscheiben nur in einer vorgegebenen Reihenfolge
nacheinander in die zugeordneten Halteeinrichtungen ein-
baubar und in der umgekehrten Reihenfolge nacheinander

aus den zugeordneten Halteeinrichtungen ausbaubar sind,

Y bei der die_Tirscheil hre \Werl i d L
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sind und

g) mit wenigstens einem Halteelement (7, 8) mit m voneinander
getrennten Auflageflachen zum Auflegen jeweils einer Tur-
scheibe als gemeinsamem Bestandteil der Halteeinrichtun-
gen fur die Turscheiben,

h) bei der jedes Halteelement wenigstens eine Aufnahmenut
(72, 74, 79, 82, 84, 89) zum Halten einer Turscheibe auf-
weist,

i) bei der wenigstens eine der Halteeinrichtungen eine
Ruckstelleinrichtung (11, 12, 13) und eine gegeniberlie-
gende Gegenflache (72, 74, 79, 82, 84, 89) aufweist und
bei der die Rickstelleinrichtung die eingebaute Tr-
scheibe mit einer ruckstellenden Kraft gegen die Gegen-
flache driuckt.”

An Patentanspruch 1 gemalR Hilfsantrag 3 schlie3en sich die erteilten Patentan-
spruche 2 bis 7 sowie 9, 10, 13 bis 16 und 18 an, letztere als neu nummerierte
Anspriche 8 bis 14 mit entsprechend geanderten Ruckbeziigen (Bl. 138 — 144
d. A).

Der Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 4 lautet (die Anderungen gegentiber

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 sind markiert):

.1ur fur ein Gerat, insbesondere fir einen Garofen, vorzugsweise

fur den Haushalt, mit

a) einer Anzahl m von wenigstens drei Halteeinrichtungen
(74,84,34 bzw. 79, 89, 39 bzw. 72,82,32) zum Halten von je-
weils einer Turscheibe (4,9,2),

b) einer Anzahl n von wenigstens zwei und hodchstens m
Turscheiben (4,9,2),

wobei



f)

g)

h)

)
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die n Turscheiben zueinander verschiedene geometrische Ab-
messungen aufweisen und

jede der n Turscheiben in jeweils nur eine der m Halteeinrich-
tungen einbaubar ist und aus dieser wieder ausbaubar ist,
jede eingebaute Turscheibe in der zugeordneten Halteeinrich-
tung unabhéangig vom Vorhandensein einer weiteren einge-
bauten Turscheibe gehalten ist und

die Turscheiben nur in einer vorgegebenen Reihenfolge
nacheinander in die zugeordneten Halteeinrichtungen ein-
baubar und in der umgekehrten Reihenfolge nacheinander
aus den zu geordneten Halteeinrichtungen ausbaubar sind,
mit zwei wenigstens—einem Halteelementen (7, 8) mit m
voneinander getrennten Auflageflachen zum Auflegen jeweils
einer Turscheibe als gemeinsamem Bestandteil der Halteein-
richtungen fur die Turscheiben,

bei der jedes Halteelement wenigstens eine Aufnahmenut
(72, 74, 79, 82, 84, 89) zum Halten einer Turscheibe auf-
weist,

bei der wenigstens eine der Halteeinrichtungen eine
Ruckstelleinrichtung (11, 12, 13) und eine gegenuberlie-
gende Gegenflache (72, 74, 79, 82, 84, 89) aufweist und bei
der die Rickstelleinrichtung die eingebaute Turscheibe mit
einer ruckstellenden Kraft gegen die Gegenflache drtckt,
wobei die eingebaute innerste Turscheibe (4) sowie die
eingebaute zweitinnerste Tudrscheibe (9) in der zugehdri-
gen Aufnahmenut (74, 79) des ersten Halteelements (7)
und der zugehorigen Aufnahmenut (84, 89) des zweiten
Halteelements (8) in jeweils einem der beiden unteren
Eckbereiche sowie mit ihrem oberen Rand an den Aufla-
geflachen von elastischen Elementen (11, 12, 13) als
Ruckstelleinrichtung gehalten und dazwischen freitra-
gend sind,
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wobei die Halteelemente (7, 8) sowie die elastischen Elemente
(11, 12, 13) gemeinsam zwei Halteeinrichtungen fir die beiden
‘TUrscheiben (4, 9) mit einer vergleichsweise geringen Kon-
taktflache zu den Turscheiben (4, 9) bilden, so dass thermi-
sche Verluste durch Warmeleitung in der Tur gering gehalten

werden,

wobei beide Turscheiben (4, 9) zwischen der Seitenwand (56)
eines ersten Tragerelements (5) und der Seitenwand (66) ei-
nes zweiten Tragerelements (6) gehalten und von diesen in

ihren Bewegungen seitlich begrenzt sind.”

An Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 4 schlieen sich — wie bei Hilfsantrag 3 -
die erteilten Patentanspriiche 2 bis 7 sowie 9, 10, 13 bis 16 und 18 an, letztere als
neu nummerierte Anspriche 8 bis 14 mit entsprechend geanderten Rickbeziigen
(Bl. 145 -153d. A)

Die Beklagte tritt den Ausfihrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen. Sie
halt den Gegenstand des Streitpatents nach Hauptantrag fur schutzfahig, jeden-
falls in der Fassung eines der Hilfsantrage.

Die Klagerin macht demgegenuber geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei
auch in der Fassung der Hilfsantrage gegenuber dem Stand der Technik nicht
patentfahig. Er sei auch insoweit nicht neu, beruhe aber jedenfalls nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird erganzend auf

den Inhalt der Gerichtsakte Bezug genommen.
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Entscheidungsgrinde

Die Klage ist zulassig.

Die jetzige Beklagte ist ungeachtet der Tatsache, dass sie nicht im deutschen
Patentregister eingetragen ist, die richtige Beklagte, nachdem sie durch gesell-
schaftsrechtliche Umwandlung und Verschmelzung gebildet wurde, (vgl. Keuken-
schrijver, Patentnichtigkeits- und -berufungsverfahren, 4. Aufl., Rdnr. 140).

Die auf den Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfahigkeit (Art. 11 8 6 Abs. 1 Nr. 1
IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 54, 56 EPU) gestiitzte Klage ist auch
Uberwiegend begriindet, da das Streitpatent insoweit fur nichtig zu erklaren ist, als
es Uber die von der Beklagten beschrankt verteidigte Fassung nach Hilfsantrag 4

hinausgeht.

1. Das Streitpatent betrifft gem&afR Abs. [0001] der Patentschrift eine Tur fur ein
Geréat, insbesondere einen Garofen, vorzugsweise fur den Haushalt. Ausweislich
der Beschreibung des Streitpatents seien aus dem Stand der Technik Turen far
Haushaltsgardfen bekannt mit einem Sichtfenster, das durch eine lichtdurchlas-
sige Aulenscheibe und eine lichtdurchlassige Innenschreibe und gegebenenfalls
auch eine dazwischen angeordneten lichtdurchlassige Zwischenscheibe gebildet
sei. Zur Montage und Befestigung dieser Scheiben in der Tir seien dabei eine
Vielzahl von Mdoglichkeiten bekannt (vgl. Abs. [0002] der Patentschrift). Diese
seien jedoch insoweit nachteilig, als teilweise ein getrenntes Herausnehmen der
einzelnen Scheiben nicht (vgl. Abs. [0003]) bzw. nicht ohne grdl3eren Aufwand
maoglich sei (vgl. Abs. [0004 und 0005]) oder auch eine Verwechselung der Schei-
ben beim Ein-/Ausbau nicht ausgeschlossen werden kénne (vgl. Abs. [0006 und

0007]) bzw. die Gefahr bestehe, dass eine zwischen Auf3en- und Innenscheibe
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angeordnete Zwischenscheibe bei herausgenommener Innenscheibe herausfalle
(vgl. Abs. [0008]).

2. Dem Streitpatent liegt daher gemald Abs. [0009] die Aufgabe zugrunde, eine
Tar fur ein Geréat, inshesondere ein Haushaltsgerat, vorzugsweise einen Garofen,
anzugeben, in die bis zu wenigstens drei Turschrieben unverwechselbar und in
einfacher Weise montiert werden kdnnen und, beispielsweise zu Reinigungszwe-

cken, auch in einfacher Weise wieder entnommen werden kdnnen.

3. Zur Losung dieser Aufgabe beschreibt Anspruch 1 des Streitpatents eine Tar

far

ein Gerat, insbesondere fur einen Garofen, vorzugsweise fir den Haushalt, mit

den Merkmalen gemal folgender Gliederung:

1 Tdar fur ein Gerét, insbesondere fir einen Garofen, vorzugsweise fur den
Haushalt, mit

la einer Anzahl m von wenigstens drei Halteeinrichtungen (74,84,34 bzw.
79,89,39 bzw.72,82,32) zum Halten von jeweils einer Turscheibe (4,9,2),

1b einer Anzahl n von wenigstens zwei und hdchstens m Tirscheiben
(4,9,2), wobei

1c die n Turscheiben zueinander verschiedene geometrische Abmessun-
gen aufweisen und

1d jede der n Turscheiben in jeweils nur eine der m Halteeinrichtungen ein-
baubar ist und aus dieser wieder ausbaubar ist,

le jede eingebaute Turscheibe in der zugeordneten Halteeinrichtung unab-
hangig vom Vorhandensein einer weiteren eingebauten Tirscheibe ge-
halten ist und

1f  die Turscheiben nur in einer vorgegebenen Reihenfolge nacheinander in
die zugeordneten Halteeinrichtungen einbaubar und in der umgekehrten
Reihenfolge nacheinander aus den zugeordneten Halteeinrichtungen

ausbaubar sind.
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Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 1 fugt dem_erteilten Anspruch 1 das weitere

Merkmal

19 bei der die Turscheiben ohne Werkzeug nur mit der Hand in die Hal-

teeinrichtungen einbaubar und aus diesen ausbaubar sind.

hinzu.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist gegenuber dem des Hilfsantrags 1 durch Hin-

zufigung der Merkmale

1h  mit wenigstens einem Halteelement (7, 8) mit m voneinander getrennten
Auflageflachen zum Auflegen jeweils einer Tirscheibe als gemeinsa-
mem Bestandteil der Halteeinrichtungen fur die Turscheiben,

1li  bei der jedes Halteelement wenigstens eine Aufnahmenut (72, 74,
79, 82, 84, 89) zum Halten einer Turscheibe aufweist.

eingeschrankt worden.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 schrankt den erteilten Anspruch 1 durch Hinzufi-

gung der Merkmale

1h  mit wenigstens einem Halteelement (7, 8) mit m voneinander getrennten
Auflageflachen zum Auflegen jeweils einer Tirscheibe als gemeinsa-
mem Bestandteil der Halteeinrichtungen fir die Tlrscheiben

1li  bei der jedes Halteelement wenigstens eine Aufnahmenut (72, 74,
79, 82, 84, 89) zum Halten einer Turscheibe aufweist.

1j bei der wenigstens eine der Halteeinrichtungen eine Ruckstelleinrich-
tung (11, 12, 13) und eine gegenuberliegende Gegenflache (72, 74, 79,
82, 84, 89) aufweist und bei der die Ruckstelleinrichtung die eingebaute

Turscheibe mit einer riickstellenden Kraft gegen die Gegenflache drickt.
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ein.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 ist gegeniber dem des Hilfsantrags 3 dadurch

eingeschrankt worden, dass das Merkmal 1 h') erganzt wurde:

1h*  mit zwei wenigstens—einem Halteelementen (7, 8) mit m voneinander
getrennten Auflageflachen zum Auflegen jeweils einer Turscheibe als

gemeinsamem Bestandteil der Halteeinrichtungen fur die Turscheiben,

sowie das weitere Merkmal:

1k wobei die eingebaute innerste Turscheibe (4) sowie die eingebaute
zweitinnerste Turscheibe (9) in der zugehdrigen Aufnahmenut (74, 79)
des ersten Halteelements (7) und der zugehoérigen Aufnahmenut (84,
89) des zweiten Halteelements (8) in jeweils einem der beiden unteren
Eckbereiche sowie mit inrem oberen Rand an den Auflageflachen von
elastischen Elementen (11, 12, 13) als Ruckstelleinrichtung gehalten
und dazwischen freitragend sind, wobei die Halteelemente (7, 8) sowie
die elastischen Elemente (11, 12, 13) gemeinsam zwei Halteeinrichtun-
gen fur die beiden Turscheiben (4, 9) mit einer vergleichsweise geringen
Kontaktflache zu den Turscheiben (4, 9) bilden, so dass thermische
Verluste durch Warmeleitung in der Tur gering gehalten werden, wobei
beide Turscheiben (4, 9) zwischen der Seitenwand (56) eines ersten
Tragerelements (5) und der Seitenwand (66) eines zweiten Tragerele-
ments (6) gehalten und von diesen in ihren Bewegungen seitlich be-

grenzt sind.

4. Maldgeblicher Fachmann ist ein Diplom-Ingenieur mit Fachhochschulab-
schluss der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjahriger Erfahrung in der Kon-

struktion von Gardfen.
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Hauptantrag

Die Tur fur ein Gerat nach dem erteilten Anspruch 1 ist nicht neu.

Die Druckschrift N1 betrifft nach Anspruch 1 eine Backofentir (Merkmal 1) und
zeigt und beschreibt ein Rahmenprofilteil 1 mit drei (m) Auflageflachen 6a, 7a, 9,
auf denen drei (m) Scheiben beispielsweise aufgeklebt sind (Fig. 9 bis 11 i. V. m.
Sp. 10, Z. 1 — 42). Diese Auflageflachen sind nichts anderes als Halteeinrichtun-
gen, da sie die Turscheiben halten, beispielsweise durch Klemmen oder Kleben.
Die drei Halteeinrichtungen halten hochstens drei Turscheiben (Fig. 9 und 10)
(Merkmale 1a und 1b).

Die Fig. 11 zeigt Halteeinrichtungen 6a, 7a, 9 fur Turscheiben unterschiedlicher
geometrischer Abmessungen (Merkmal 1c). Hieraus ergibt sich zwangslaufig,
dass jede der drei Turscheiben in jeweils nur eine der Halteeinrichtungen einbau-

bar und aus dieser wieder ausbaubar ist (Merkmal 1d).

Die Patentinhaberin vertritt die Auffassung, dass einbaubar und ausbaubar hier
bedeute, dass die Scheiben gemald Anspruch 1 des Streitpatents ohne Weiteres
ein- und ausbaubar seien. Dies treffe bei der aus Entgegenhaltung N1 bekannten
Backofentlr nicht zu, da die Verbindung dort durch Kleben erzeugt werde. Diese
Auffassung trifft nach Ansicht des Senats schon deshalb nicht zu, weil gemafld N1
die Scheiben auf unterschiedliche Art und Weisen in der Backofentur befestigt
werden (Sp. 4, Z. 18 bis 19), wobei erlautert wird, dass sie geklebt (Sp. 4, Z. 19
bis 24), geklemmt (Sp. 14, Z. 32 bis 37) oder mittels Schnappverschluss ange-
bracht sein kénnen (Sp. 9, Z. 58). Daruber hinaus sind auch geklebte Scheiben
ein- und ausbaubar, wie es der Wortlaut des Anspruchs vorgibt. Somit offenbart
die Druckschrift N1 auch ohne Weiteres ein- und ausbaubare Scheiben (Merkmal
1d).
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Nach Fig. 11 hat schon aufgrund der verschiedenen geometrischen Abmessungen
der Scheiben jede Tirscheibe eine ihr zugeordnete Halteeinrichtung, in der diese
auf unterschiedliche Art und Weise befestigt wird. Da die Scheiben in Fig. 10 er-
sichtlich einzeln befestigt sind und in Fig. 11 gegenuber Fig. 10 nur die Halteein-
richtung 7a auf die Innenseite des Rahmens verlegt wurde (Sp. 10, Z. 34 bis 38),
sind die Scheiben auch dort einzeln befestigt und demnach unabhéangig vom Vor-

handensein einer weiteren eingebauten Turscheibe gehalten (Merkmal 1e).

Da die Turscheiben unterschiedliche geometrische Abmessungen aufweisen und
zudem alle Halteeinrichtungen 6a, 7a, 9 zur Innenseite des Backofens zeigen,
sind sie nur in einer vorgegebenen Reihenfolge nacheinander in die zugeordneten
Halteeinrichtungen 6a, 7a, 9 einbaubar und somit auch nur in der umgekehrten
Reihenfolge nacheinander aus den zugeordneten Halteeinrichtungen 6a, 7a, 9

ausbaubar (Merkmal 1f).

Zum Hilfsantrag 1

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 beruht nicht auf einer erfin-
derischen Tatigkeit.

Der Anspruch 1 unterscheidet sich von dem gemafd Hauptantrag durch das zu-

satzliche Merkmal 1g, wonach

- die Turscheiben ohne Werkzeug nur mit der Hand in die Hal-

teeinrichtungen einbaubar und aus diesen ausbaubar sind.

Wie bereits zum Hauptantrag ausgefuhrt wurde, ist aus N1 bekannt, die Scheiben
auf unterschiedliche Art und Weise in der Backofentir zu befestigen (Sp. 4, Z. 18
bis 19) beispielsweise durch Klemmen oder durch Schnappverschlisse. Vor der

Aufgabe, dass die Scheiben einer Ofentlr auch vom Laien ohne Weiteres z. B. zur
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Reinigung ohne Hilfsmittel ausgebaut werden sollen, ist es flir den Fachmann le-
diglich eine handwerkliche Malinahme, diese an sich bekannten Arten der Befes-
tigung vorzusehen, mit denen die Tiurscheiben bereits mit der Hand ein- und aus-

baubar sind.

Zum Hilfsantrag 2

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 beruht nicht auf einer erfin-

derischen Tatigkeit.

Der Anspruch 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 gemalf Hilfsantrag 1 durch, die

Merkmale 1h und 1i. Diese Tur ist zuséatzlich versehen

- mit wenigstens einem Halteelement (7, 8) mit m voneinander
getrennten Auflageflachen zum Auflegen jeweils einer Tir-
scheibe als gemeinsamem Bestandteil der Halteeinrichtungen
fur die Turscheiben,

- bei der jedes Halteelement wenigstens eine Aufnahmenut (72,
74,79, 82, 84, 89) zum Halten einer Turscheibe aufweist.

Die Druckschrift N1 zeigt ein Rahmenprofil 1, welches ein Halteelement darstellt,
mit drei (m) voneinander getrennten Auflageflachen 6a, 7a, 9 zum Auflegen je-
weils einer TuUrscheibe als gemeinsamem Bestandteil der Halteeinrichtungen fur
die Turscheiben (Fig. 10 + 11 i. V. m. Sp. 10, Z. 19 — 42) (Merkmal 1h).

Somit unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 vom
Stand der Technik nach N1 dadurch, dass jedes Halteelement wenigstens eine
Aufnahmenut zum Halten einer Turscheibe aufweist (Merkmal 1i).

Aus N1 und dem ubrigen im Verfahren befindlichen Stand der Technik sind ver-

schiedene Haltevorrichtungen fur Turscheiben von Gardfen bekannt. Unter ande-
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rem ist es beispielsweise aus N2, Fig. 5 (nutartige Aussparung zwischen An-
schlagbereich 29 und Abstandshalter 19) oder P2, Fig. 17 (Kanal 192) bekannt
Halteelemente zum Halten von Turscheiben vorzusehen, die eine Aufnahmenut
aufweisen. Eine solche auf dem Fachgebiet tbliche Haltevorrichtung auszuwah-

len, ist eine rein handwerkliche, aus dem Fachwissen nahegelegte Malinahme.

Zum Hilfsantrag 3

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 beruht ebenfalls nicht auf

einer erfinderischen Téatigkeit.

Der Anspruch 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 nach dem Hauptantrag durch

die Merkmale 1h, 1i und 1j. Danach ist die Tur zuséatzlich versehen

- mit wenigstens einem Halteelement (7, 8) mit m voneinander
getrennten Auflageflachen zum Auflegen jeweils einer Tir-
scheibe als gemeinsamem Bestandteil der Halteeinrichtungen
fur die Turscheiben,

- bei der jedes Halteelement wenigstens eine Aufnahmenut (72,
74,79, 82, 84, 89) zum Halten einer Turscheibe aufweist,

- bei der wenigstens eine der Halteeinrichtungen eine Ruickstel-
leinrichtung (11, 12, 13) und eine gegenuberliegende Gegen-
flache (72, 74, 79, 82, 84, 89) aufweist und bei der die Ruck-
stelleinrichtung die eingebaute Turscheibe mit einer rickstel-

lenden Kraft gegen die Gegenflache drickt.

Zu den Merkmalen 1h und 1i wird auf die Begrindung zum Hilfsantrag 2 verwie-
sen, wonach diese Ausgestaltung der Tur nicht erfinderisch ist. Sieht der Fach-
mann eine Aufnahmenut zum Halten einer Turscheibe vor, muss er auf der der
Nut gegentberliegenden Seite eine Halteeinrichtung vorsehen, die ein Einschie-

ben der Turscheibe in die Nut erlaubt. Dies ermdglicht, wie der Fachmann ohne
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Weiteres erkennt, die Halteeinrichtung gemald Druckschrift N2 (Fig. 5) mit dem
Federelement 40 (Ruckstelleinrichtung) oder die Halteeinrichtung gemar Druck-
schrift P2 (Fig. 8) mit der Blattfeder 152. Dass die dort gezeigten Rickstellein-
richtungen jeweils die eingebaute Turscheibe mit einer ruckstellenden Kraft gegen
die Gegenflache driicken, ist offensichtlich. Somit ist auch das Merkmal 1j eine auf
dem Fachgebiet Ubliche Konstruktion zum einfachen Lésen und Halten von Tir-
scheiben in Garofentiren, weshalb auch dieses Merkmal im Griffbereich des
Fachmanns liegt.

Zu den angeqriffenen Unteransprichen des Hauptantrags und der Hilfsan-
trdge 1 bis 3

Den Unteransprichen ist durch den Fortfall des Anspruchs 1 des jeweiligen Hilfs-
antrags die Grundlage entzogen. Weder hat die Beklagte dies geltend gemacht
noch ist es fur den Senat ersichtlich, dass die darin enthaltenen Merkmale dem
Gegenstand des jeweiligen Anspruchs 1 etwas enthalten bzw. hinzufligen, was

eine Patentfahigkeit begriinden kénnte.

Zum Hilfsantrag 4

Auf der Grundlage der Anspriiche nach dem Hilfsantrag 4 erweist sich das Streit-
patent jedoch als patentfahig.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 unterscheidet sich von Anspruch 1 gemali
Hilfsantrag 3 dadurch, dass das Merkmal h auf zwei Halteelemente beschrankt

wurde (Merkmal 1h") und durch das zuséatzliche Merkmale 1k, wonach:

- die eingebaute innerste Tirscheibe (4) sowie die eingebaute
zweitinnerste Turscheibe (9) in der zugehoérigen Aufnahmenut

(74, 79) des ersten Halteelements (7) und der zugehdrigen
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Aufnahmenut (84, 89) des zweiten Halteelements (8) in je-
weils einem der beiden unteren Eckbereiche sowie mit ihrem
oberen Rand an den Auflageflachen von elastischen Elemen-
ten (11, 12, 13) als Riuckstelleinrichtung gehalten und dazwi-
schen freitragend sind, wobei die Halteelemente (7, 8) sowie
die elastischen Elemente (11, 12, 13) gemeinsam zwei Hal-
teeinrichtungen fur die beiden 'Turscheiben (4, 9) mit einer
vergleichsweise geringen Kontaktflache zu den Turscheiben
(4, 9) bilden, so dass thermische Verluste durch Warmeleitung
in der Tur gering gehalten werden, wobei beide Turscheiben
(4, 9) zwischen der Seitenwand (56) eines ersten Tragerele-
ments (5) und der Seitenwand (66) eines zweiten Tragerele-
ments (6) gehalten und von diesen in ihren Bewegungen seit-

lich begrenzt sind.

Der Anspriiche 1 ist ebenso wie die ihm nachgeordneten Anspriiche 2 bis 14 nach
Hilfsantrag 4 zulassig. Anspruch 1 ist durch die Aufnahme der Merkmale aus den
erteilten und urspringlichen Ansprichen 8, 11 und 12 sowie der Merkmale aus
Absatz 0042 der Patent- und der Offenlegungsschrift gegentiber dem erteilten An-
spruch 1 beschréankt worden. Die tbrigen Anspruche nach diesem Hilfsantrag ent-
sprechen den erteilten Anspriichen 2 bis 7, 9, 10, 13 bis 16 und 18. Somit ist we-
der der Gegenstand des Patents in unzuldssiger Weise geandert noch ist der

Schutzbereich erweitert worden.

1. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu.

Die aus Druckschrift N1 bekannte Tir weist nicht zwei Halteelemente mit m vonei-
nander getrennten Auflageflachen zum Auflegen jeweils einer Tirscheibe als ge-
meinsamem Bestandteil der Halteeinrichtungen auf (Merkmal 1h'), da die dort ge-
zeigten drei Halteeinrichtungen (6a, 7a, 9) in einem Rahmenprofil 1 ausgebildet
sind z. B. Fig. 11).
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Die Tur nach Druckschrift N2 weist zwei seitliche Tragerelemente 5 und 6 und
zwei untere Aufnahmeteile 25 und 26 auf, die als Halteelemente dienen. Die Tra-
gerelemente 5 und 6 sind mittels der Flanschrandern 50 und 60 an der Aul3en-
scheibe 3 (Sp. 2, Z. 56 bis 68) und die Aufnahmeteile 25 und 26 an den unteren
Bereichen der Tragerelemente 5 und 6 befestigt (Sp. 3, Z. 22 — 25). Demnach
weisen die Halteelemente 5 und 6 oder 25 und 26 nur zwei Halteeinrichtungen
zum Halten der Scheiben 2 und 4 auf. Die Turen gemald den Druckschriften N4,
N5, N6, N7, P2 und P4 zeigen lediglich eine oder zwei Scheiben. Folglich fehlt
diesem Stand der Technik bereits das Merkmal 1a, wonach wenigstens drei Hal-

teeinrichtungen zum Halten von jeweils einer Turscheibe vorgesehen sind.

Die Schriften N3, P1 sowie P3 offenbaren nicht das Merkmal 1d. Die dort gezeig-
ten TUren sind mit bis zu drei Halteeinrichtungen zum Halten von jeweils einer
Tlrscheibe versehen, jedoch sind diese Turscheiben, wie den Figuren zu entneh-
men ist, nicht jeweils in nur eine der Halteeinrichtungen einbaubar, da sie zum Teil
gleiche Abmessungen aufweisen und demnach in verschiedene Halteeinrichtun-

gen einbaubar sind.

2. Der Gegenstand nach Anspruch 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tétig-
keit des Fachmanns.

Die aus der Druckschrift N1 bekannte Tur weist zwar eine Anzahl m von wenigs-
tens drei Halteeinrichtungen (6a, 7a, 9) zum Halten von jeweils einer Turscheibe
(11a, 12a, 13a) auf; die Halteeinrichtungen sind jedoch auf einem einzigen Rah-
menprofil 1 ausgebildet, dal3 die Tur nach N1 nur ein Halteelement, namlich das
Rahmenprofil 1 aufweist. Ein Anlass fur den Fachmann, auf die einfache Kon-
struktion mit dem Rahmenprofil zu Gunsten eines aufwandigeren Aufbaus mit
zwei Halteelementen mit voneinander getrennten Auflageflachen zu verzichten, ist
nicht ersichtlich. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 ist ausge-
hend von N1 somit nicht nahegelegt.
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Folgte man der Ansicht der Klagerin und wahlte die Druckschrift N2 als Aus-
gangspunkt, da sie ebenfalls zwei Halteelemente aufweist, gelangt der Fachmann
ebenfalls nicht zum Gegenstand nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 4. Nach Auf-
fassung der Klagerin weist das in Figur 4 dargestellte Halteelement (Tragerele-
ment 6) ebenso wie das (in dieser Figur) nicht dargestellte Halteelement (Tra-
gerelement 5) drei Halteeinrichtungen auf, namlich die Auflageflache 62 mit dem
Halteelement 8 fur die Scheibe 2, der Abstandshalter 10 fur die Scheibe 4 und die
Flansche 60 fur die Scheibe 3. Dem kann sich der Senat nicht anschliel3en, da die
Tragerelemente 5 und 6 mittels der Flanschrander 50 und 60 an der Auf3en-
scheibe 3 (Sp. 2, Z. 56 bis 68 i. V. m. Fig. 4) befestigt sind und demnach dort die
Halteelemente von der Scheibe gehalten werden und nicht umgekehrt. Somit kann
das einzelne Halteelement nur noch zwei Halteeinrichtungen fur die verbleibenden
zwei Scheiben aufweisen und nicht drei, wie nach Merkmal 1la vorgesehen. Weil
Uberdies die Scheibe 4 nicht auf einer Auflageflache des Halteelements aufliegt,
sondern in der Nut eines Abstandshalters 10, der als gesondertes Bauteil auch
nicht zum Tragerelement 6 gehart, verbleibt nur noch eine Auflageflache.

Die Aufnahmeteile 25 und 26, die ebenfalls als Halteelemente angesehen werden
kénnen, sind an den unteren Bereichen der Tragerelemente 5 und 6 befestigt
(Sp. 3,Z.22 -25i.V.m. Fig. 1 und 3 ) .Dass sie mit der Aul3enscheibe 3 in Kon-
takt stehen, ist weder der Beschreibung noch den Zeichnungen zu entnehmen.
Sie bilden demnach keine Auflageflache fur die AulRenscheibe. Somit umfassen
weder die Tragerelementen 5, 6 noch die Halteelemente 25 und 26 mindestens
drei voneinander getrennte Auflageflachen zum Auflegen jeweils einer Turscheibe
als gemeinsamen Bestandteil der Halteeinrichtungen fur die Turscheiben, wie es
Merkmal 1h' zusammen mit Merkmal la festlegt. Diese Druckschrift gibt folglich
keine Anregung zu einer Umgestaltung.

Da keine drei Scheiben vorhanden sind, die von den drei Halteeinrichtungen ge-
tragen werden, ist N2 auch kein Hinweis auf die geometrischen Abmessungen der
dritten Scheibe zu entnehmen. Diese Druckschrift legt daher dem Fachmann nicht
nahe, Turscheiben mit zueinander verschiedene geometrische Abmessungen zu
versehen, so dass jede der Turscheiben jeweils nur in eine der drei Halteeinrich-
tungen einbaubar ist (Merkmal 1d). Dies gilt auch fir den Stand der Technik ge-



-28-

malfd den Druckschriften N4, N5, N6, N7, P2 und P4, wonach lediglich eine oder

zwei Scheiben vorgesehen sind.

Die in den Druckschriften N3, P1 sowie P3 gezeigten Scheiben mit bis zu drei
Halteeinrichtungen weisen keine unterschiedlichen Abmessungen auf und geben
demnach auch keine Anregung, die drei Halteeinrichtungen so zu gestalten, dass
jede der Turscheiben jeweils in nur eine der drei Halteeinrichtungen einbaubar ist
(Merkmal 1d).

Demnach fuhrt weder die Druckschrift N2 allein noch eine Zusammenschau mit
den weiteren im Verfahren herangezogenen Druckschriften zum Gegenstand des
Patentanspruchs 1 in seiner gemal} Hilfsantrag 4 verteidigten Fassung.

Die Unteranspriche 2 bis 13 sind ebenfalls rechtsbestéandig, da sie zweckmafige,

nicht selbstverstandliche Ausgestaltungen der Tur nach Anspruch 1 betreffen.

Dies gilt folglich auch fur den auf die Anspriiche 1 bis 13 rickbezogenen Anspruch

14, der einen Garofen betrifft.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. 8 92 Abs. 1 ZPO, die

Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf 8 99 Abs. 1 PatG i. V. m.

§ 709 ZPO.

Sred| Merzbach Dr. Fritze Rothe Fetteroll
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