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betreffend das europaische Patent 1 711 672
(DE 50 2005 002 409)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts auf Grund der mundlichen Verhandlung vom 16. Mai 2013 unter
Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch, der Richterin Pischel sowie der

Richter Dipl.-Ing. Hildebrandt, Dr.-Ing. GroBmann und Dipl.-Ing. Univ. Richter

fur Recht erkannt:

1. Das europaische Patent 1 711 672 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang des

Patentanspruchs 1 fir nichtig erklart.

2. Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

3. Von den Kosten des Rechtsstreits tragt die Klagerin 1/3, der
Beklagte 2/3.

4. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in
Hohe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages

vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Beklagte ist Inhaber des am 26. Januar 2005 angemeldeten européischen
Patents 1 711 672 (Streitpatent), das die Prioritat dreier deutscher Voranmeldun-
gen vom 26. Januar, 27. Februar bzw. 22. Marz 2004 in Anspruch nimmt. Das
Streitpatent betrifft ein Scharnier zur Montage in einem Durchbruch und umfasst
29 Patentanspriche, von denen die Klagerin mit der vorliegenden Klage Pa-
tentanspruch 1 sowie den darauf riickbezogenen Anspruch 2 angreift. Diese An-



spriche lauten gemafd der in deutscher Verfahrenssprache herausgegebenen
Streitpatentschrift EP 1 711 672 B1 wie folgt:

»,L. Scharnier (10), das zumindest ein in einem Durchbruch (12)
in einer dinnen Wand (14), wie Blechschranktlir montierbares
Scharnierteil (16) aufweist, mit einem den Rand (24) des Durch-
bruchs (12) der dinnen Wand (14) auf deren einen (auf3eren)
Seite (26) Uberdeckenden Kopfteil (28), wie Flansch oder Schar-
nierblatt, und einen von dem Kopfteil (28) ausgehenden, durch
den Durchbruch (12) in der dinnen Wand (14) hindurch schieb-
baren Rumpfteil (30), und mit einem vom Rumpfteil (30) getrage-
nen, auf der anderen (hinteren) Seite (32) der diinnen Wand (14)
sich abstutzenden, vom Rumpfteil getrennten Halteteil (34),
dadurch gekennzeichnet, dass

das Halteteil (34) von Halteelementen (36) gebildet wird, die von
dem Rumpfteil (30) in Richtung seiner AufRenflache nachgiebig
vorspringen und deren freies Ende eine Schragflache (38) zur
spielfreien Abstltzung des Rumpfteils (30) auf dem Rand oder
Kante (40) des Durchbruchs (12) aufweist.

2. Scharnier nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
zwei diametral zueinander angeordnete Halteelemente (36-1, 36-
2) vorgesehen sind, auf die Druckelemente, wie Federeinrichtun-
gen (42), insbesondere eine beiden Halteelementen (36-1, 36-2)
gemeinsame Spiralfeder oder zwei Spiralfedern (42-1, 42-2), oder
Keileinrichtungen, wie konische Schrauben (147, 149), einwirken.®

Die Klagerin macht geltend, dass der Gegenstand des Streitpatents im angegriffe-
nen Umfang nicht patentfahig sei (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138
Abs. 1 Buchst. a EPU).



Sie beruft sich auf folgenden Stand der Technik:

D1:
D2:
D3:
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18

Die Klagerin ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ge-
genuber den Entgegenhaltungen D10 und D18 nicht neu sei. Ferner seien die Ge-
genstdnde der Anspriche 1 und 2 dem Fachmann durch den Stand der Technik

nahegelegt gewesen, wobei sich die Klagerin insoweit auf die Schriften D1, D2,
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D4, D5, D7, D8, D9 sowie D11 bis D17 bezieht.

Die Klagerin beantragt,

das europdische Patent 1 711 672 mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Anspriche 1

und 2 teilweise fur nichtig zu erklaren.



Der Beklagte beantragt,

die Klage insgesamt,

hilfsweise insoweit abzuweisen, als sie sich gegen Patentan-
spruch 2 richtet,

weiter hilfsweise die Klage insoweit abzuweisen, als sie sich ge-
gen Patentanspruch 1 des Streitpatents in der Fassung der mit
Schriftsatz vom 8. Marz 2013 eingereichten, in der Reihenfolge ih-

rer Nummerierung gestellten Hilfsantrage 2 bis 4 richtet.

Wegen des Wortlauts der Hilfsantrage 2 bis 4 wird auf die Anlage zu dem Schrift-
satz vom 8. Marz 2013 (Bl. 170 bis 172 d. A.) verwiesen.

Der Beklagte ist der Auffassung, dass der von der Klagerin erstmals mit Schrift-
satz vom 23. April 2013 vorgebrachte Angriff auf Patentanspruch 2 verspatet sei
und deshalb nicht berlcksichtigt werden diirfe. Die Gegenstande der Anspriche 1
und 2 seien durch den druckschriftlichen Stand der Technik weder neuheitsschéd-

lich vorweggenommen noch dem Fachmann nahe gelegt gewesen.

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 23. Januar 2013 einen friihen ge-
richtlichen Hinweis gemal § 83 Abs. 1 PatG ubersandt und zu der dortigen vor-
laufigen Einschatzung der Rechtslage eine AuRerungsfrist bis zum 8. Marz 2013

sowie eine Frist fur eventuelle Gegenaul3erungen bis zum 26. April 2013 gesetzt.

Wegen der Einzelheiten wird auf das Protokoll der mindlichen Verhandlung sowie
auf den gesamten Akteninhalt, insbesondere auf die Schriftsdtze der Parteien mit

samtlichen Anlagen, Bezug genommen.



Entscheidungsgrinde

Die Klage ist zulassig und erfolgreich, soweit sie sich gegen den Patentanspruch 1
des Streitpatents richtet. Patentanspruch 2 des Streitpatents hat dagegen Be-

stand, so dass die Klage im Ubrigen abzuweisen war.

1. Das Streitpatent betrifft nach Absatz 1 seiner Beschreibung ein Scharnier, das
zumindest ein in einem Durchbruch in einer dinnen Wand — z. B. einer Blech-
schranktir - montierbares Scharnierteil aufweist, mit einem den Rand des Durch-
bruchs der diinnen Wand auf deren einen (&ul3eren) Seite Uberdeckenden Kopf-
teil, wie Flansch oder Scharnierblatt, und einen von dem Kopfteil ausgehenden,
durch den Durchbruch in der dinnen Wand hindurch schiebbaren Rumpfteil, und
mit einem vom Rumpfteil getragenen, auf der anderen (hinteren) Seite der diinnen

Wand sich abstitzenden, vom Rumpfteil getrennten Halteteil.

Laut Absatz 2 der Streitpatentschrift ist ein derartiges Scharnier bereits aus dem
europaischen Patent 0 223 871 bekannt. Dort bestehe das Halteteil aus einem
Stift, der durch entsprechende Bohrungen des einen Scharnierteils hindurchge-
fuhrt werde und dieses Scharnierteil im Eckbereich eines Schaltschrankes aus
Blech festhalte. Diese Art der Montage habe den Vorteil, dass sie auch bei relativ
dinnen Blechen eine stabile Befestigung des Turblatts an einem Turrahmen er-
mogliche, was bei reinen Schraubscharnieren haufig nicht der Fall sei. Nachteilig
sei jedoch, dass das Scharnier nur fir ganz bestimmte Blechstarken geeignet sei.
Abweichende Blechstéarken fihrten zu einem Spiel oder dazu, dass eine Montage
des Scharniers nicht mdglich sei. Der Stift konne aul3erdem als loses Teil verloren
gehen. AulRerdem sei die Montage immer noch etwas umstéandlich, insbesondere

missten beide Seiten des Turblatts zugénglich sein (Beschreibung Abs. 3, 4).



2. Ausgehend davon stellt sich das Streitpatent die Aufgabe, die bekannte
Anordnung weiter zu verbessern, insbesondere hinsichtlich der Vereinfachung der
Montage und der mdglichst automatischen Anpassung an unterschiedliche Blech-
starken der dinnen Wand. Aul3erdem sollen lose Teile nach Mdglichkeit vermie-
den werden. Bestimmte, beim Stand der Technik bereits vorhandene Vorteile sol-
len nach Maoglichkeit erhalten bleiben, so die Unzuganglichkeit der Scharnierbe-
festigung bei geschlossenem Schrank, andererseits die Losbarkeit bei gedffnetem

Schrank, zumindest unter Benutzung eines Werkzeugs (Beschreibung Abs. 5, 6).

3. Diese Aufgabe soll durch Bereitstellung eines Scharniers mit den Merkmalen
des Patentanspruchs 1 gelost werden. Gemal einer von dem Beklagten vorge-

legten Gliederung weist dieser Anspruch folgende Merkmale auf:

1. Scharnier (10),
das Scharnier weist zumindest ein Scharnierteil (16) auf,
3. das Scharnierteil (16) ist in einem Durchbruch (12) in einer diinnen
Wand (14), wie Blechschranktiir, montierbar,
4. das Scharnierteil (16) umfasst:
4.1  ein Kopfteil (28), wie Flansch oder Scharnierblatt,
4.2  ein Rumpfteil (30),
4.3  ein Halteteil (34),
5. das Kopfteil tberdeckt den Rand (24) des Durchbruchs (12) der
dinnen Wand (14) auf deren einen (aul3eren) Seite (26),
6. das Rumptfteil (30),
6.1 geht vom Kopfteil (28) aus,
6.2 ist durch den Durchbruch (12) in der dinnen Wand (14) hin-
durch schiebbar,
7. das Halteteil (34)
7.1  wird vom Rumpfteil (30) getragen,
7.2  stutzt sich auf der anderen (hinteren) Seite (32) der diinnen
Wand (14) ab,
7.3 ist vom Rumpfteil (30) getrennt,



7.4  wird von Halteelementen (36) gebildet,

7.5 die Halteelemente springen vom Rumpfteil (30) in Richtung
seiner AulR3enflache nachgiebig vor,

7.6 das freie Ende der Halteelemente (36) weist eine Schragfla-
che (38) zur spielfreien Abstitzung des Rumpfteils (30) auf
dem Rand oder der Kante (40) des Durchbruchs (12) auf.

4. Zum hier einschlagigen Durchschnittsfachmann, der sich in der Praxis mit der
Entwicklung von Scharnieren z. B. fur Blechschrankttiren befasst, hat der Beklagte
(unter Bezugnahme auf das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 9. November 2010
— X ZR 67/05) vorgetragen, dass Weiterentwicklungen an Blechschranken samt
den notwendigen Beschlagteilen typischerweise von Maschinenbautechnikern mit
handwerklicher Ausbildung und einer entsprechenden Weiterqualifikation sowie
mehrjahriger Berufserfahrung vorgenommen wirden. Dem kann gefolgt werden,
jedoch ergibt sich daraus nicht, dass der Fachmann, der ein Scharnier verbessern
will, seine Anregungen ausschlief3lich bei im Stand der Technik bekannten Schar-
nieren sucht. Auch wenn der Techniker — wie in dem genannten Urteil dargelegt ist
- nicht Uber die systematische Schulung eines Fachhochschul-Ingenieurs verfugt
und die ihm gestellten konstruktiven Aufgaben nicht durch systematische Prob-
lemanalyse, sondern in Kombination seines Erfahrungswissens ldst, so ist doch
davon auszugehen, dass er nicht nur unterschiedliche Arten von Scharnieren
kennt, sondern sich auch bei anderen Beschlagen umschaut und dort bekannte
Losungen in seine Uberlegungen mit einbezieht. Auch der Bundesgerichtshof geht
davon aus, dass sich der mit der Konstruktion von Blechschranken befasste
Techniker auf verwandten Gebieten, z. B. Verbindungen fiir Anbauteile an Karos-
serieblechen im Automobilbau, grob auskennt und sich dort zu findende Losungen
nutzbar macht. Entsprechendes gilt hier in besonderem Mal3e in Bezug auf solche
Beschlage bzw. Schlésser, die — wie das Scharnier des Streitpatents — an Blech-

schranken montiert werden.



5. Folgende Merkmale haben sich als klarungsbedurftig erwiesen:

a) Unter einem Scharnier (Merkmal 1) ist - in Ubereinstimmung mit den Parteien -

die bewegliche Verbindung zweier ebener Bauteile an einer Kante zu verstehen.

b) Die Aufzahlung in Merkmalsgruppe 4 — Kopfteil, Rumpfteil, Halteteil — ist nicht

so zu verstehen, dass es sich dabei zwingend um separate Teile handeln muss
(die Trennung von Rumpf- und Halteteil ergibt sich erst aus Merkmal 7.3). Erfor-
derlich ist lediglich, dass sich an dem Scharnierteil die verschiedenen Bereiche

raumlich und funktionell voneinander unterscheiden lassen.

c) Das Merkmal 6.1, wonach das Rumpfteil vom Kopfteil ausgeht, ist nach sei-
nem Wortlaut so zu verstehen, dass das Rumpfteil am Kopfteil beginnt und sich
von dort weg erstreckt. Auch in den Ausfihrungsbeispielen des Streitpatents wird
das Rumpfteil ausschlielich so dargestellt. Ein Rumpfteil, das durch das Kopfteil

hindurchgefuhrt wird, erflllt dieses Merkmal somit nicht.

d) GemaR Merkmal 7.1 wird das Halteteil vom Rumpfteil getragen. Dies impli-
ziert, dass sich das Halteteil an dem Rumpfteil abstlitzt. Dagegen ist nicht zwin-
gend erforderlich, dass die Last des Halteteils ausschlieRlich vom Rumpfteil getra-

gen wird.

e) Nach Merkmal 7.3 sind das Halteteil und das Rumpfteil getrennt voneinander.
Dies hat seine Bedeutung — wie sich aus der Beschreibung des Streitpatents (Abs.
11) ergibt — vor allem darin, dass verschiedene Materialien miteinander kombiniert

werden konnen, was die Belastbarkeit erhéhen soll.

f) Merkmal 7.4 besagt, dass das Halteteil von Halteelementen gebildet wird. Da-
bei bleibt offen, ob das Halteteil ausschlie3lich aus den Halteelementen besteht,
oder ob es genulgt, wenn es teilweise aus Halteelementen besteht. Letztlich hangt
die Beantwortung dieser Frage davon ab, was im konkreten Fall noch zu den
Halteelementen gerechnet werden kann. Man kann z. B. bei der Figur 6A des
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Streitpatents den ganzen Schlitten als Halteelement ansehen - oder nur die
Schréagflachen, durch die das Scharnier letztlich gehalten wird.

g) Mit der Formulierung ,in Richtung seiner Au3enflache® in Merkmal 7.5 ist ge-

meint, dass die Halteelemente vom Rumpfteil aus nach aufl3en wegspringen.

1. Die Klagerin hat mit ihrer Klage zunachst lediglich den Patentanspruch 1 des
Streitpatents angegriffen. Erst mit ihrem Schriftsatz vom 23. April 2013 hat sie ih-
ren Angriff auf Anspruch 2 erweitert. Diese Erweiterung ist nicht als Klageadnde-
rung i. S. d. 8§ 263 ZPO anzusehen und unterliegt daher nicht den Voraussetzun-
gen dieser Vorschrift (vgl. Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl.,, 8 22 Rn. 71). Trotz
entsprechender Rige seitens des Beklagten ist sie auch nicht gemaR § 83 Abs. 4
PatG als verspatet zuriickzuweisen. Dies gilt unabhangig davon, ob sie als eine -
vor Ablauf der vom Senat fir Gegenaul3erungen gesetzten Frist vorgebrachte und
daher rechtzeitige - Reaktion auf die von dem Beklagten mit Schriftsatz vom
8. Marz 2013 eingereichten Hilfsantrage angesehen werden kann. Eine Zurlck-
weisung als verspatet kommt jedenfalls deshalb nicht in Betracht, weil der auf
Patentanspruch 2 erweiterte Angriff in die mundliche Verhandlung einbezogen
werden konnte, ohne dass es dadurch zu einer Verfahrensverzégerung gekom-
men ist. FUr die Klagerin war es — wie fir den Senat — ohne weiteres mdglich, sich
in den bis zur miundlichen Verhandlung verbleibenden drei Wochen mit den im
Hinblick auf die Bestandsfahigkeit des Anspruchs 2 relevanten Gesichtspunkten
zu befassen. Dies gilt umso mehr, als die Klagerin ihr diesbezigliches Vorbringen
zur Patentfahigkeit ausschlief3lich auf bereits zuvor diskutierte Druckschriften ge-
stitzt hat. Die zun&chst hilfsweise noch geltend gemachten weiteren Nichtigkeits-
grinde hat sie in der mundlichen Verhandlung nicht weiter verfolgt. Die Voraus-
setzungen fur eine Zurickweisung nach § 83 Abs. 4 PatG liegen daher nicht vor
(vgl. BPatG, Urteil vom 15. November 2011 — 3 Ni 27/10 (EP)).
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2. Die Klage erweist sich in Bezug auf den Patentanspruch 1 des Streitpatents
als begrindet. Der Gegenstand dieses Anspruchs ist zwar neu (Art. 54 Abs. 1
EPU), jedoch ist er dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt und
deshalb nicht patentfahig (Art. 1l § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1
Buchst. a, Art. 56 Abs. 1 Satz 1 EPU).

a) Keine der Entgegenhaltungen zeigt ein Scharnier mit samtlichen Merkmalen
von Patentanspruch 1 des Streitpatents. Dies gilt auch fur die von der Klagerin

insoweit genannten Druckschriften D10 und D18.

aa) Die Schrift D10 zeigt einen Trager 27 als Scharnierteil fir eine Sonnenblende
(vgl. Figur 3), bei der zuerst ein Clip in einem Blechdurchbruch befestigt und in
diesen anschlie3end der Trager mittels einer Schraube 33 auf dem Dachhimmel
angeschraubt wird (vgl. Seite 5, zweiter Absatz). Die Konstruktion entspricht sinn-
gemal einer Blechmutter, die sich im Blech abstitzt, mit einem darauf ver-
schraubten Beschlagteil, wobei das Halteteil 1 vom Karosserieblech und nicht vom
Rumpfteil 33 (sofern man die Schraube 33 als Rumpfteil betrachtet) getragen wird
und sich auch nicht auf diesem abstutzt; es fehlen daher die Merkmale 7.1 und
7.2. Eine Baueinheit, bei der das Halteelement (Clip 1) vom Rumpfteil (Schraube
33) getragen wird, ware durch den dazwischenliegenden Dachhimmel 25 im Ubri-

gen nicht montierbar.

bb) Der Entgegenhaltung D18 entnimmt der Fachmann ebenfalls die Befestigung
der Tragachse 4 einer Sonnenblende (Seite 1, Zeilen 10 bis 14, sowie Seite 3,
Zeilen 1 bis 6), die drehbar gelagert ist und wobei die Tragachse auch in Ublicher
Weise als Schwenk- bzw. Scharnierachse geeignet ist. Betrachtet man die
Achse 4 insgesamt als Rumpfteil, dann geht diese nichti. S. d. Merkmals 6.1 (s. o.
I.4.c) vom Kopfteil aus, sondern wird durch dieses hindurchgeftihrt. Aber auch
unter der Annahme, dass lediglich der verjingte Querschnitt 13 der Achse 4 dem
anspruchsgemafen Rumpfteil entspricht, fehlt bei dem Ausfihrungsbeispiel ge-
man den Figuren 1 bis 3 zumindest das Merkmal 7.1, wonach das Halteteil 5 vom
Rumpfteil 13 getragen wird, da dies gemald Figur 2 und Beschreibung Seite 3,
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Zeilen 53 bis 58 vom Kopfteil 3 bewirkt wird. Die Abstitzung erfolgt im eingebau-
ten Zustand dann in erster Linie am Karosserieblech 1 zwischen den Schenkeln
14 und 17. Die Merkmale 7.1 und 7.2 sind zwar in der Ausfiihrungsvariante gemaf
den Figuren 4 bis 6, bei der das Halteteil 5a von der Ringnut 20 des Rumpfteils 4
getragen wird, vorhanden. Allerdings fehlt bei dieser Variante die patentgemalie
Schréagflache zur spielfreien Abstitzung auf dem Rand des Durchbruchs gemaf
Merkmal 7.6.

b) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents beruht nicht auf
erfinderischer Tatigkeit, weil er dem Fachmann durch eine Zusammenschau der

Druckschriften D1 und D4 nahegelegt war.

Die D1 zeigt ein Scharnier zur Montage an einer dinnen Wand. Dieses Scharnier
(hinge 110) weist ein Scharnierteil (second hinge part 130) auf. Das Scharnierteil
(second hinge part 130) ist an einer dinnen Wand (sheet metal 160) montierbar
und es Uberdeckt den Rand eines Durchbruchs (round hole 161, das Loch fur die
Schraube 120) der diinnen Wand (160) auf deren auf3eren Seite. Damit besitzt
das aus D1 bekannte Scharnier die erfindungsgemafen Merkmale 1, 2, 3 und 5.

Ein solches Scharnier sollte im Sinne einer vereinfachten Montage und einer mog-
lichst automatischen Anpassung an unterschiedliche Blechstarken einer diinnen
Wand verbessert werden. Einen Hinweis zur Losung dieser Aufgabe konnte ein

Durchschnittsfachmann durch die Entgegenhaltung D4 erhalten.

Die D4 beschéftigt sich (wie der dortigen Spalte 1, Zeilen 11 bis 23, zu entnehmen
ist) ebenfalls mit der Befestigung eines Beschlags, namlich eines Turschlosses
(»lock®) in einem dinnwandigen Gehause, z. B. einer Blechtur (,sheet metal cabi-
net door®). In ihr wird dem Durchschnittsfachmann gezeigt, Schlésser fur diinne
wande, z. B. Turen von Blechschranken, so zu gestalten, dass sie mittels einer
einfachen Durchsteckmontage ohne Werkzeug an diinnen Wanden befestigt wer-
den konnen. Die Befestigung erfolgt mit einer Clipsverbindung. Clipsverbindungen
haben sich im Laufe der Zeit bei verschiedenen Anwendungen etabliert, da sie
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leicht handzuhaben sind und keine losen Teile aufweisen. Die aus der D4 be-
kannten Befestigungen sind so gestaltet, dass eine Platte den Durchbruch zur
Befestigung vollstandig Gberdeckt, was nicht nur aus optischen Grinden erfolgt,
sondern auch um die Befestigungsmittel von auf3en unzugénglich zu machen. Da
solche Schlosser an den gleichen Turen angebracht werden wie die zu verbes-
sernden Scharniere, war es fur einen Durchschnittsfachmann naheliegend, auch
die Befestigung eines Scharniers mit diesen bekannten Mitteln in Betracht zu zie-

hen.

Die aus D4 bekannte Befestigung erfolgt gemal3 Figuren 55 ff. (mit Beschreibung
Spalte 16, Zeilen 14 bis 34) durch eine Rastverbindung, die die baulichen Merk-
male 7.1 bis 7.5 des Halteteils gemald Patentanspruchs 1 des Streitpatents auf-
weist. Das Gehause (housing 711) umfasst ein Kopfteil, das den Rand des Durch-
bruchs der diinnen Wand Uberdeckt (Merkmal 5) und von dem ein Rumpfteil aus-
geht, das durch den Durchbruch in der dinnen Wand hindurchschiebbar ist
(Merkmale 6.1, 6.2). Von diesem Rumpfteil wird ein Halteteil (spring 734) getragen
(Merkmal 7.1), das vom Rumpfteil getrennt ist (Merkmal 7.3) und sich auf der hin-
teren Seite der dinnen Wand abstitzt (Merkmal 7.2). Das Halteteil (734) wird von
Halteelementen (spring legs 737) gebildet (Merkmal 7.4), die vom Rumpfteil in

Richtung vom Rumpfteil nach auf3en nachgiebig vorspringen (Merkmal 7.5).

Das Merkmal 7.6, wonach das freie Ende der Halteelemente eine Schragflache
aufweist, ist nach Meinung des Beklagten bei den Halteelementen, die in der D4

dargestellt sind, nicht vorhanden. Dem kann nicht zugestimmt werden.

In der entgegengehaltenen D4 werden die Halteelemente (spring legs) in ver-
schiedenen Ausfuhrungsformen dargestellt. Die Halteteile (spring) mit den Be-
zugszeichen 634 und 734 bestehen aus speziell zugeschnittenen Blechformteilen,
die so gekantet sind, dass zwei Kanten, die paarweise den Rand des Durchbruchs
Ubergreifen und so das Halteteil auf ihm abstitzen, eine Flache zwischen sich
aufspannen. Diese Flache ist, von der Seite gesehen, so geneigt, dass sie beim
Ausfedern immer auf den Rand des Durchbruchs trifft, unabhangig davon, welche
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Dicke die diunne Wand aufweist. Deutlich zu sehen ist dies in den Figuren 54 und
55. In den Figuren 46, 47 und 54 ist ein Federelement dargestellt, in dem die
Schréagflache zwischen den Kanten (Bezugszeichen 686) in Draufsicht, in Ansicht
und im Schnitt zu sehen ist, und in den Figuren 56 und 57 sind die Linien darge-
stellt, entlang derer das Blech gekantet wird. Dies gibt einem Durchschnittsfach-
mann bereits einen klaren Hinweis darauf, dass mit einer Schragflache am Hal-
teelement eine spielfreie Abstitzung am Rand des Durchbruchs erreicht werden

kann.

Aus der D4 sind also bereits Haltevorrichtungen bekannt, die eine Schréagflache
aufweisen, mit der eine spielfreie Abstitzung an dem Rand des Durchbruchs

maoglich ist (Merkmal 7.6).

Es liegt im Bereich des handwerklichen Kénnens eines Durchschnittsfachmanns
eine der in der D4 dargestellten Befestigungen fir Schldsser auch fir Scharniere
anzuwenden, um die gleichen Vorteile zu erreichen, wie sie flr diese beschrieben
werden. Selbst wenn dem Fachmann bei Scharnieren bislang noch keine Clips-
verbindungen bekannt waren, halt ihn auch kein technisches Vorurteil, etwa dass
Scharniere anderen, insbesondere hoheren Kraften ausgesetzt sind als Tur-
schlésser, davon ab, die bekannte Clipsverbindung auch bei einem Scharnier an-
zuwenden, denn die bei einem Scharnier auftretenden Kréfte liegen durchaus in
dem Bereich, der auch bei mit Turgriffen zu betatigenden Schldssern (vgl. Fig. 9)
zu erwarten ist, und eine geeignete Dimensionierung kann von einem Durch-
schnittsfachmann ohne weiteres erwartet werden, gehdrt doch eine beanspru-
chungsgerechte Dimensionierung zu denjenigen Tatigkeiten, fir die er ausgebildet
ist. Im Ubrigen ist die hohe Belastbarkeit von Clipsverbindungen aus zahlreichen
anderen Anwendungen, z. B. bei Haltegriffen nach der D7 oder D13, grundsatzlich

bekannt.

3. Unbegrindet ist die Klage in Bezug auf den von dem Beklagten mit Hilfsan-

trag 1 verteidigten Patentanspruch 2 des Streitpatents. Dessen Gegenstand ist
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nicht nur — aus den bereits zu Patentanspruch 1 genannten Grinden — neu; viel-

mehr beruht er auch auf erfinderischer Tatigkeit.

a) Patentanspruch 2 schrankt den Erfindungsgegenstand durch zuséatzliche
Merkmale ein, was in der Merkmalsgliederung (s. o. 1.3) zu Anderungen bei den
Merkmalen 7.4 und 7.6 sowie zur Hinzufigung der Merkmalsgruppe 7.7 fuhrt

(durch Unterstreichung jeweils kenntlich gemacht):

7. das Halteteil (34)
7.1 wird vom Rumpfteil (30) getragen,
7.2 stitzt sich auf der anderen (hinteren) Seite (32) der dinnen
Wand (14) ab,
7.3 ist vom Rumpfteil (30) getrennt,
7.4 wird von zwei diametral zueinander angeordneten Halteelemen-
ten (36-1, 36-2) gebildet,

7.5 die Halteelemente springen vom Rumpfteil (30) in Richtung sei-

ner AulRenflache nachgiebig vor,

7.6 das freie Ende der Halteelemente (36-1, 36-2) weist eine Schrag-
flache (38) zur spielfreien Abstltzung des Rumpfteils (30) auf
dem Rand oder der Kante (40) des Durchbruchs (12) auf,

7.7 Druckelemente

7.7.1 wie Federeinrichtungen (42), insbesondere eine beiden

Halteelementen (36-1, 36-2) gemeinsame Spiralfeder
oder zwei Spiralfedern (42-1, 42-2),
7.7.2 oder Keileinrichtungen, wie konische Schrauben (147,

149),

wirken auf die Halteelemente (36-1, 36-2) ein.

Der Gliederung der Merkmalsgruppe 7.7 liegt — entsprechend den Ausfiihrungen
des Beklagten in der mindlichen Verhandlung - das Verstandnis zugrunde, wo-

nach es sich bei ,Druckelemente® um den ubergeordneten Begriff und bei ,Feder-



-16 -

einrichtungen® und bei ,Keileinrichtungen® um beispielhaft genannte Ausfuh-

rungsformen von Druckelementen handelt.

b) Die D4 zeigt und beschreibt ausschliel3lich Halteelemente, die selbst federnde
Eigenschaften haben. Der Durchschnittsfachmann erhalt an keiner Stelle eine An-
regung oder einen Hinweis, die Nachgiebigkeit der Halteelemente anders herzu-
stellen als dadurch, dass die Halteelemente sich verformen. Insbesondere gibt
diese Druckschrift keine Anregung dazu, ein Druckelement, das ein eigenstandi-
ges Bauelement ist, auf die Halteelemente wirken zu lassen. Die D4 kann also
eine Ausfuhrung des Scharniers mit einem Halteteil mit dem Merkmal 7.7 nicht

nahelegen.

c) Von einem Durchschnittsfachmann, der nach Méglichkeiten einer vereinfach-
ten Montage von Scharnieren an diunnen Wanden sucht, muss erwartet werden,
dass er sich auch auf dem Gebiet des Automobilbaus umsieht, da in diesem Be-
reich das Problem der Befestigung unterschiedlicher Bauteile an dinnen Blech-

wanden in vielfaltiger Form auftritt.

In der D5 ist ein Halteteil zur Befestigung fir eine Plakette an einem Kuhlergrill
eines Kraftfahrzeugs dargestellt und beschrieben. Das Halteteil weist offensichtlich
alle Merkmale 7.1 bis 7.7 gemal} der Gliederung der Merkmale des Anspruchs 1
auf (vgl. insbesondere Figur 4 und Beschreibung Seite 2, linke Spalte, Zeilen 10
bis 38). Die bekannte Befestigung scheint aber nur geeignet zu sein, kleine Halte-
krafte aufzunehmen, wie sie zum Fixieren einer Plakette ausreichen. Einen Hin-
weis oder eine Anregung dazu, mit einem solchen Halteteil auch gro3ere Krafte,
wie sie bei einem Scharnier auftreten, zu Gbertragen, gibt diese Druckschrift nicht.
Es wurden auch keine weiteren Anwendungen eines derart gestalteten Halteele-
ments zur Befestigung anderer Bauteile an einer diinnen Blechwand nachgewie-

sen, obwohl diese Gestaltung einer Befestigung bereits lange bekannt war.

Die in den weiteren Entgegenhaltungen beschriebenen Befestigungen zeigen an-
ders gestaltete Halteteile. Somit ist auch einer Zusammenschau der im Verfahren
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befindlichen Druckschriften kein Hinweis darauf zu entnehmen, dass ein Haltetell,
wie es in der D5 dargestellt ist, auch flr andere Anwendungen, insbesondere fir
solche, bei denen grél3ere Kréafte aufzunehmen sind, geeignet sein kdonnte. Es ge-
nigt auch nicht anzunehmen, ein Durchschnittsfachmann werde je nach Bedarf
ohne weiteres eine ausreichende Dimensionierung des Halteteils vornehmen, da
bereits eine Anregung fehlt, ein solches Halteteil fur ein Scharnier tberhaupt in

Betracht zu ziehen.

d) Ebenso wenig konnte die D9 eine Anregung zur Schaffung eines Scharniers
gemal Anspruch 2 des Streitpatents geben. Sie betrifft die Befestigung eines
plattenformigen Teils in der Offnung einer Gehausewand mittels einer Schnapp-
verbindung. Das plattenférmige Teil dient zur Abdeckung einer groReren Offnung
in einer Gehdusewand, es werden dazu mehrere, raumlich getrennte Schnapp-
verbinder vorgesehen, die an dem Rand des plattenformigen Teils angeordnet
sind. Aus dem gesamten Inhalt dieser Druckschrift ist aber nicht zu erkennen,
dass die dargestellten Schnappverbinder zur Befestigung eines Scharniers geeig-
net sein konnten. Diese Druckschrift legt es eher naher, anstelle einer Tir mit
Scharnieren einen Deckel mit Schnappverschliissen vorzusehen. Sie gibt auch
keinerlei Hinweis dazu, zwei gegenuberliegende Schnappverbinder raumlich so

zusammenzufiihren, dass zwei diametral angeordnete Halteelemente entstehen.

e) Ausgehend von der D1 erhalt ein Durchschnittsfachmann also keine Anregun-
gen oder Hinweise, weder aus der D4 oder der D5 noch aus der D9, die ihn in na-
heliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 2 des Streitpatents flhren
konnten. Die weiteren Entgegenhaltungen konnten dem Fachmann ebenfalls
keine Anregung dazu geben, ein Scharnier mit den patentgemaf3en Merkmalen
des Anspruchs 2 auszubilden. Keine der tbrigen im Verfahren genannten Druck-

schriften zeigt diametrale Halteelemente, auf die ein Druckelement einwirkt.

Das Befestigungselement nach der D2 zeigt dartber hinaus auch weder Kopfteil

noch Rumpfteil. Die D7 betrifft die Befestigung eines Griffs mit in das Rumpfteil
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integriertem Halteteil und die D8 hat eine Befestigungsvorrichtung mit einem ein-

stuckigen Halteteil zum Gegenstand.

Die Entgegenhaltungen D10 bis D18 betreffen jeweils Clip-Befestigungen von
Sonnenblenden bzw. eines Griffs in Kraftfahrzeugen. Alle Halteelemente sind
selbst federnd ausgebildet, keine zeigt ein Druckelement, das auf die Halteele-

mente einwirkt.

Die D3 hat die nicht zerstorungsfrei I6sbare Befestigung von Autokennzeichen
zum Gegenstand, die D6 einen Schnappverschluss fur Schrankttiren, beide be-
treffen also einen weiter abliegenden Stand der Technik, der die Patentfahigkeit

nicht in Frage stellen kann.

Die Kostenentscheidung folgt aus 8 84 Abs. 2 PatG i.V.m. § 92 Abs.1 Satz 1

ZPO, da das Obsiegen bzw. Unterliegen der Parteien in diesem Verhaltnis zuei-

nander zu bewerten ist. Der Ausspruch Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht

auf § 99 Abs. 1 PatGi. V. m. § 709 Satz 1 und 2 ZPO.

Rauch Pischel Hildebrandt GrolRmann Richter

pro



