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In der Beschwerdesache
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beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des
Deutschen Patent- und Markenamts, Prifungsstelle fir
Klasse G 01 N, vom 14. August 2013 aufgehoben und das
Patent erteilt.

Bezeichnung: Verfahren zur Verarbeitung zumindest ei-
ner histologischen Probe und Vorrichtung zum Behandeln
einer histologischen Probe.

Anmeldetag: 8. November 2011.

Der Patenterteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Patentanspriiche 1 bis 11, Uberreicht mit Schriftsatz vom
7. Dezember 2015,

Beschreibung Seiten 1 bis 11, Uberreicht mit Schriftsatz vom
7. Dezember 2015,

ursprungliche 2 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 2, einge-

gangen am 8. November 2011.

Die Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.



Grinde

Die Anmelderin reichte am 8. November 2011 beim Deutschen Patent- und Mar-

kenamt eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung

,verfahren zur Ausfuhrung bei der Verarbeitung zumindest einer histologischen
Probe*

ein, die am 25. Oktober 2012 in Form der DE 10 2011 055 120 Al verdffentlicht
wurde. Fiur diese Patentanmeldung ist die innere Prioritdt DE 10 2011 002 196.5

vom 20. April 2011 in Anspruch genommen.

Im Prifungsverfahren wurden die folgenden Druckschriften ermittelt:

(1) WO 99/09390 Al

(2) US 2010/0330660 Al
(3) DE 600 29 129 T2

(4) WO 01/44784 Al

(5) DE 40 19 182 Al

(6) US 2010/0151513 Al
(7) EP 2 184 598 Al

(8) US 2010/0144002 Al
(9) DE 10 2007 022 014 Al.

In der Anhdrung am 23. April 2013 wurde demgegenuber fir den Gegenstand der
nachfolgend wiedergegebenen Anspruchsfassung die Patentfahigkeit festgestellt,
nachdem diese gewadhrbare Anspruchsfassung von dem Prifer und dem Anmel-

dervertreter gemeinsam erarbeitet worden war.



Mit Beschluss vom 14. August 2013 wies die Prufungsstelle fir Klasse G 01 N des
Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung gemalR § 48 PatG zurlck.
Dem Beschluss lagen die Anspriche 1 bis 11 sowie die Beschreibung, jeweils

eingegangen per Telefax am 9. August 2013, zugrunde.

Die Zuruckweisung wurde im Wesentlichen damit begrindet, dass die mit Pru-
fungsbescheid vom 24. Juni 2013 in der Beschreibung aufgezeigten Mangel trotz
Aufforderung nicht beseitigt worden seien. In der am 9. August 2013 eingegange-
nen Beschreibung werde beispielsweise die in Figur 1 dargestellte Vorrichtung
noch immer als erfindungsgemaéafRe Vorrichtung bezeichnet, obwohl diese Vorrich-
tung nicht mehr vom Vorrichtungsanspruch 7 umfasst sei. In der Anlage zum Pri-
fungsbescheid vom 24. Juni 2013 sei deshalb gefordert worden eindeutig klarzu-
stellen, dass die Vorrichtung gemaf? Figur 1 nicht vom Vorrichtungsanspruch 7
umfasst sei. Diese Klarstellung sei unterblieben. Dartber hinaus gingen aus der
Anlage zu diesem Bescheid weitere anzupassende Textstellen der Beschreibung

hervor.

Die der Anmelderin als Anlagen zum Prufungsbescheid vom 24. Juni 2013 uber-
mittelte Anspruchsfassung und Beschreibung, die jeweils die von der Prifungs-
stelle fur erforderlich erachteten handschriftichen Anderungen aufweisen, lauten

wie folgt:



Verfahren zur g i Verarbeitung zumindest einer
histologischen Probe, die /{W nach einem Infiltrationsprozess #in
einer geschlossenen Kassette (2) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Probe vor einem Offnen der Kassette (2) von dem Deckel der
Kassette (2) abgeldst und/oder vereinzelt wird, wobei die Kassette (2) mit
der zumindest einen Probe vor dem Offnen erwarmt wird und dabei - direkt
oder indirekt - einer mechanischen Schwingung ausgesetzt wird, wobei die
Kassette (2) zum Erwarmen volistandig in ein Warmebad (6) mit einer
Flissigkeit einbracht wird.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die mechanische
Schwingung tiber einen Halter (8) Ubertragen wird.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die FlUssigkeit
und/oder das die Flussigkeit beinhaltende Gefan (5) und/oder eine die

Flussigkeit beinhaltende Probenaufnahmekammer (3) in Schwingung

versetzt werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schwingung eine Linearschwingung beinhaltet und/oder dass die
Schwingung mehrere Schwingungen unterschiedlicher Schwingungsrichtung
beinhaltet und/oder dass die Schwingung eine Rotationsschwingung

beinhaltet.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
die Probe gezielt durch die Auswahl der Schwingungsform und/oder durch
die Auswahl der Amplitude und/oder durch Auswahl der Frequenz und/oder
durch eine Abfolge von unterschiedlichen Schwingungen in eine
vorgegebene und/oder vorgebbare Greifposition tiberfihrt wird.



6. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass

a. das Ablosen und/oder Vereinzeln unter Uberwachung ablauft und/oder
dass

b. das Ablosen und/oder Vereinzeln unter Uberwachung durch ein

Bildverarbeitungssystem ablauft und/oder dass

c. das Ablosen und/oder Vereinzeln selbsttatig, insbesondere von einer
Steuer- und/oder Regelvorrichtung (11), gesteuert und/oder geregelt

wird.

/o Vorrichtung (1) zum Behandeln wenigstens einer, in einer Kassette (2)
befindlichen histologischen Probe nach einem Infiltrationsprozess, dadurch
gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (1) geeignet ist, die in einer
geschlossenen Kassette (2) befindliche Probe von der Innenseite des
Deckels der Kassette (2), abzulosen und/oder die in der geschlossenen
Kassette (2) befindliche Probe zu vereinzeln ohne die Kassette zu 6ffnen
und dass die Vorrichtung (1) eine mit einer Flussigkeit fullbare
Probenaufnahmekammer (3) mit einem Halter (8) fur die Kassette (2)
aufweist und dass die Vorrichtung ein Schwingungserzeugungsmittel (7) zum
Erzeugen einer mechanischen Schwingung aufweist, wobei die Kassette (2)
tiber den Halter (8) in Schwingung versetzbar ist, wobei das
Schwingungserzeugungsmittel (7) dazu ausgebildet und angeordnet ist, den
Halter (8) fur die Kassette (2) in mechanische Schwingung zu versetzen.

8. Vorrichtung (1) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
Probenaufnahmekammer (3) Teil eines Warmebades (6) ist.

9. Vorrichtung (1) nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schwingungsform und/oder die Schwingungsamplitude und/oder die
Schwingungsfrequenz und/oder einen Abfolge unterschiedlicher
Schwingungen auswahlbar und/oder einstellbar sind.



10.

1.

Vorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Steuer- oder Regelvorrichtung (11) vorhanden ist, die
Schwingungsform und/oder die Schwingungsamplitude und/oder die
Schwingungsfrequenz und/oder eine Abfolge unterschiedlicher
Schwingungen derart steuert oder regelt, dass sich die Probe in eine
vorgegebene und/oder vorgebbare Greifposition bewegt.

Vorrichtung (1) nach einem der Anspriche 7 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Bildverarbeitungssystem (9) vorhanden ist, das
das Abldsen und/oder Vereinzeln iberwacht und/oder dass eine Steuer-
und/oder Regelvorrichtung (9), die das Abldésen und/oder Vereinzeln steuert

oder regelt, ein Bildverarbeitungssystem (9) aufweist.
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur g def Verarbeitung zumindest

einer histologischen Probe, dieHasbesonda# nach einem Inﬁltrationsprozess/ in

einer geschlossenen Kassette angeordnet ist.

Die Erfindung betrifft auRerdem eine Vorrichtung zum Behandeln wenigstens einer,
in einer Kassette befindlichen histologischen Probe nach einem

Infiltrationsprozess.

Bei der Aufbereitung von histologischen Proben, insbesondere bei der
Vorbereitung von histologischen Proben im Rahmen eines Einbettungsprozesses
fir eine spatere Mikrotomie, werden diese zunachst durch Anwendung
verschiedener Chemikalien fixiert. Hierbei wird die urspringlich in den natirlichen
Hohlrdumen der Probe vorhandene Gewebsflissigkeit in mehreren Schritten durch
eine Fixierflissigkeit, beispielsweise durch Formalin, ersetzt. Um die fixierten
Proben in einen Zustand zu iiberfiihren, der ein Schneiden mittels eines Mikrotoms
erlaubt, wird die Fixierflissigkeit durch ein Einbettungsmedium - beispielsweise
Paraffin, Gelatine, Agar, Nitrocellulose, Polyesterwachs, Polyethylenglykol oder
Kunststoff - ersetzt. Wahrend der vorgenannten Prozesse befinden sich die Proben
zumeist in einer Kassette, die eine Vielzahl von siebartigen ("Jffnungen aufweist,
um die Proben mit den Chemikalien umspllen zu konnen. Eine besondere
Ausflihrung einer solchen Kassette ist beispielsweise aus DE 43 33 118 A1

bekannt.

Nach dem Infiltrieren des Einbettungsmediums in die Proben wird das
Uberschussige Paraffin abgelassen. Nach diesem Schritt kénnen sich die Proben
Uberall innerhalb der Kassette befinden, wobei die Proben wegen der ihnen
anhaftenden Reste von Paraffin in aller Regel am Kassettendeckel, in der
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Kassettenschissel und/oder aneinander anhaften. Haufig bilden sich verklebte
Anhaufungen von Proben innerhalb der Kassette.

Vor der Weiterverarbeitung, insbesondere vor der automatisierten,
maschinengesteuerten Weiterverarbeitung, der Proben, beispielsweise vor dem
weiteren Schritt des AusgieRens der Proben in einen Paraffinwirfel, dem sog.
Einblocken, muss die Probe bzw. miissen die Proben vereinzelt vorliegen. Ein
Ablésen und Vereinzeln kann beispielsweise mit Hilfe von Pinzetten erfolgen,
wobei nachteiliger Weise die Gefahr besteht, dass hierbei eine Probe beschadigt
und ggf. sogar unbrauchbar wird. Insbesondere besteht die Gefahr, dass ungewollt
an einer Probe Veranderungen verursacht werden, die bei einer spateren Analyse
von Gewebsschnitten der Probe zu Artefakten filhren.

Aus DE 10 2007 022 014 A1 ist eine Gewebeeinbettvorrichtung und ein Verfahren
zum Betreiben derselben bekannt, die eine Manipuliereinheit aufweist, mit welcher
eine Probe innerhalb der gedffneten Kassette in eine vorgegebene Position,
Ausrichtung und/oder Lage/verbracht werden kann. Diese Druckschrift offenbart
auch, eine Gewebeprobe bei gedffneter Kassette von der Kassette oder von einer
anderen Gewebeprobe durch Warmeeintrag zu l6sen. Mit dem Abldsen von Proben
bei geschlossener Kassette und dem unten geschilderten Problem der
Beschadigung oder des Verlustes von Proben im Zusammenhang mit dem Offnen
einer Kassette, befasst sich diese Druckschrift nicht.

Aus EP 2 184 598 A1 ist eine Vorrichtung zum behandein eine Gewebeprobe
bekannt, die ein Bad fiir geschmolzenes Paraffin aufweist. Zum erwarmen des
Bades ist ein Ultraschall-Vibrator vorgesehen.

Aus DE 40 19 182 A1 ist ein Verfahren zum Impragnieren von Gewebeproben in
Paraffin bekannt. Das Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass das Durchtranken
der Gewebeprobe in einem geschlossenen, evakuierten Arbeitsraum unter
Einwirkung von Ultraschall auf die Gewebeprobe sowie auf das diese
Gewebeprobe umschlieRende flissige Paraffin erfolgt. Eine dhnliches Verfahren ist
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aus US 2010/0144002 A1 bekannt. Gemaf diesem Verfahren ist vorgesehen, zur
Beschleunigung eines Infiltrationsprozesses mit Infraschall oder alternativ mit
Ultraschall zu Beaufschlagen.

Aus US 6 207 408 B1 ist ein Verfahren zur histologischen Probenbearbeitung
bekannt, bei wahrend des Fixierens, Dehydrierens und bei der Fettbeseitigung die
Probe mithilfe von Mikrowellen erwarmt wird.

Aus US 2010/0151513 A1 sind eine Vorrichtung und ein Verfahren zur
Probenhandhabung und zum Einbetten bekannt. GemaR dem Verfahren ist
vorgesehen, zunachst eine Vielzahl von Probenaufnahmen in einer
EinfUhrvorrichtung zu positionieren, wobei jeder Probenaufnahme ein Mould
zugeordnet ist, und die EinfGhrvorrichtung dann in ein Wachsbad zu verbringen.
Anschlieflend wird die Einfihrvorrichtung dem Wachsbad wieder entnommen und
zu einer Kﬁhl;\tation uberfuhrt, um das Wachs auszuwerten.

WO 99/09390_0 enbart ein Verfahren und eine Vorrichtung zum schnellen und
kontinuierlichen Verarbeiten von Gewebe, wobei die einzelenen Schritte des
Fixierens, Dehydrierens, Sauberns und Impragnierens in weniger als einer Stunde
volizogen werden kénnen. Um dies zu erreichen wird werden nicht-wasserbasierte
Losungen verwendet. Es ist auch vorgesehen, dass die Probe erwarmt und
geschittelt wird. Mit dem nachfolgend genannten Problem beschéftigt sich diese
Druckschrift nicht.

Es hat sich gezeigt, dass es gelegentlich trotz aller Vorsicht zu Schaden an der in
der Kassette befindlichen Probe bzw. an den in der Kassette befindlichen Proben
kommt. Die Schaden manifestieren sich zumeist dadurch, dass die Probe
eingerissen oder gar zerrissen ist.

2ur Z';v’u-_-u e
Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren
einer in einer Kassette befindlichen Probe anzugeben, mit dem die vorgenannten

Schaden vermieden werden kénnen.

[
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Die Aufgabe wird durch ein Verfahren gelost, das dadurch gekennzeichnet ist, dass
die Probe vor einem Offnen der Kassette von dem Deckel der Kassette abgelost
und/oder vereinzelt wird, wobei die Kassette mit der zumindest einen Probe vor
dem Offnen erwirmt wird und dabei - direkt oder indirekt - einer mechanischen
Schwingung ausgesetzt wird, wobei die Kassette zum Erwarmen vollstandig in ein
Warmebad mit einer Flissigkeit einbracht wird.

Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Vorrichtung
anzugeben, die ein probenschonendes Handhaben und Entnehmen wenigstens
einer in einer Kassette befindlichen histologischen Probe erméglicht.

Die Aufgabe wird durch eine Vorrichtung geldst, die dadurch gekennzeichnet ist,
dass die Vorrichtung geeignet ist, die in einer geschlossenen Kassette befindliche
Probe von der Innenseite des Deckels der Kassette, abzulosen und/oder die in der
geschlossenen Kassette befindliche Probe zu vereinzeln ohne die Kassette zu
6ffnen und dass die Vorrichtung eine mit einer Flussigkeit fullbare
Probenaufnahmekammer mit einem Halter fiir die Kassette aufweist und dass die
Vorrichtung ein Schwingungserzeugungsmittel zum Erzeugen einer mechanischen
Schwingung aufweist, wobei die Kassette iiber den Halter in Schwingung
versetzbar ist, wobei das Schwingungserzeugungsmittel dazu ausgebildet und
angeordnet ist, den Halter fir die Kassette in mechanische Schwingung zu

versetzen «

ES

ﬁ.liiﬂnunasg,em'a'ﬁlwurde erkannt, dass die eingangs genannten Schaden an den

Proben darauf zuriickzufiihren sind, dass gelegentlich eine Probe sowohl! an der
Innenseite des Deckels der Kassette als auch an dem Kassettenkorb,
beispielsweise durch erstarrtes Paraffin, anhaftet. Beim Offnen der Kassette, also
beim Trennen von Kassettendeckel und Kassettenkorb kommt es zu einer
Zugbelastung und schlieBlich, wenn die Probe der Zugbelastung nicht mehr
standhalten kann, zu einem EinreiRen oder Zerreien der Probe. Insbesondere in
diesem Fall kommt insbesondere ein erfindungsgemaRes Ablésen vom
Kassettendecke zur Schonung der Probe in Betracht.
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Eine solche Beschadigung kann auch auftreten, wenn eine Probe einerseits an
dem Kassettendeckel anhaftet und andererseits an einer anderen Probe anhaftet,
die ihrerseits an dem Kassettenkorb anhaftet. Ebenso ist es maglich, dass die
genannten Beschadigungen auftreten, wenn eine Probe, die direkt oder indirekt an
dem Kassettenkorb anhaftet direkt oder indirekt auch an dem Kassettendeckel
anhaftet. Insbesondere in diesem Fall kommt insbesondere ein erfindungsgemaRes
Vereinzeln zur Schonung der Probe in Betracht.

Beispielsweise durch Abldsen der in der Kassette befindlichen Probe bzw. der in
der Kassette befindlichen Proben vom Kassettendeckel kénnen die genannten
Beschéadigungen vollstandig vermieden werden.

Alternativ oder zusatzlich ist es auch maglich, dass die Probe derart vereinzelt
wird, dass sie allenfalls entweder — direkt oder (iber eine andere Probe — an dem
Kassettenkorb oder — direkt oder iiber eine andere Probe — an dem
Kassettendeckel anhaftet.

g rr(
Erfindungsgeméll\shmgeeehen,-eas#die Kassette mit der zumindest einen Probe
beim Ablésen und/oder Vereinzelten erwérmtfvird und dabei — direkt oder indirekt
- einer mechanischen Schwingung ausgesetztw. Insbesondere kann auf diese
Weise die abzulésende bzw. zu vereinzelte Probe beispielsweise von der
Innenseite des Kassettendeckels oder von einer anderen Probe losgerittelt

werden,

Die Erfindung hat den ganz besonderen Vorteil, dass das Ablésen und/oder
Vereinzeln der zumindest einen Probe, die beispielsweise durch erstarrtes Paraffin
an einer anderen Probe oder an der Kassette anhaftet, vollkommen berihrungslos
erfoigen kann. Es ist folglich Pdmduagsgemaq nicht erforderlich (aber falls

gewﬁnscht[hunzﬁvedef zusatzlich moglich), die Probe mit Werkzeugen, wie
beispielsweise Pinzetten, zu manipulieren. Insoweit ist die Gefahr, die Proben zu

beschadigen oder die Gefahr der Schaffung von Veranderungen, die spater zu
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Artefakten flhren, weitgehend vermieden. Abgeseheq davon ist das Ablosen
und/oder Vereinzelten mit Hilfe von direkt mit der Pro o ontakt tretenden
Werkzeugen zur Ausfiihrung des erfindungsgemaRen Verfahrens zwar
grundsatzlich maglich, jedoch durch die kleinen Ablaufoffnungen Gblicher

Kassetten technisch aufwandig.
/

v, b7l
Bei dem é.cﬁudangsgemecm Verfahren\iﬂ-'vofgesehea-.-dasd die Kassette zum

Erwérmen in ein Warmebad mit einer Flissigkeit, insbesondere mit flissigem
Paraffin eingebrachtw Hierdurch ist in vorteilhafter Weise erreicht, dass das
zumindest teilweise erstarrte Einbettungsmedium (zumeist Paraffin), das ein
Anhaften der zumindest einen Probe an einer anderen Probe oder an der
Innenseite der Kassette bewirkt, aufgeschmolzen wird. Hierdurch wird erreicht,
dass die Proben leicht voneinander und von Innenwanden der Kassette,
insbesondere dem Kassettendeckel, ablésbar sind.

m

P :
be*-eme:—AueMmg,.b& }ﬂe Probe und/oder die Flissigkeit eines Warmebades V"‘/
\dureh-Beaufschl ; e i Schwi Giglaialsal et

i i i zum

losritteln einer 5%% mechanischen /
Schwingung ausgesetz\%&;d.{,

-

~ wf > _
Pmmmm ﬂlte Kassette wahrend des In-Schwingung-

Versetzens in einer Flissigkeit, insbesondere in flissigem Paraffin angeordnetjo(.
Hierdurch ist sichergestellt, dass das Einbettungsmedium, das das Anhaften der
zumindest einen Probe bewirkt, wahrend des Erzeugens der Schwingung im

geschmolzenen Zustand bleibt.

Bei einer ganz besonders praktikablenind einfach umsetzbar. Ausfiihrung ist
d/oder das die Flissigkeit beinhaltende Gefal

ahmekammer in

vorgesehen,dass die Flussigkeit
inhaltende Probena

und/oder eine die Flissigkeit

Schwingung versetzt werden. Beispielsweise k die Flussigkeit mit Hilfe eines in
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iner b ¥ ist die Probenaufnahmekammer und/oder das GefaR /47
auf dem Schwingungserzeugungsmittel positioniert und/oder von diesem getragen.

Grundsatzlich kommt erfindungsgeman jede Schwingungsform zur Ausfiihrung des
Verfahrens in Betracht. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die Schwingung
eine Linearschwingung beinhaltet und/oder dass die Schwingung mehrere
Schwingungen unterschiedlicher Schwingungsrichtung oder unterschiedlicher
Schwingungsformen beinhaltet. Insbesondere kann die Schwingung auch eine

Rotationsschwingung beinhalten.

Bei einer ganz besonders vorteilhaften Ausfuhrungsform des erfindungsgemaRen
Verfahrens wird die Probe gezielt durch die Auswah! der Schwingungsform
und/oder durch die Auswahl der Schwingungsamplitude und/oder durch die
Auswahl der Schwingungsfrequenz und/oder durch eine festlegbare oder
festgelegte Abfolge von unterschiedlichen Schwingungen in eine vorgegebene
und/oder vorgebbare Greifposition tiberfiihrt. Insbesondere kann die
erfindungsgemane Vorrichtung eine Steuer- oder Regelvorrichtung aufweisen, die
die Schwingungsform und/oder Schwingungsamplitude und/oder die
Schwingungsfrequenz und/oder eine Abfolge unterschiedlicher Schwingungen
derart steuert oder regelt, dass sich die Probe in eine vorgegebene und/oder
vorgebbare Greifposition bewegt. Diese Ausflihrungsformen haben den ganz
besonderen Vorteil, dass die so in die Greifposition tberfiihrte Probe einfach der
Kassette entnommen werden kann. Insbesondere kann das Entnehmen bei einer
solchen Ausflihrungsform selbsttatig und/oder maschinengesteuert erfolgen.
Hierbei kann insbesondere vorgesehen sein, dass der zum Entnehmen
vorgesehene Greifer stets dieselbe Greifposition anfahrt, wenn eine Probe in diese

Greifposition verbracht wurde.
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Besonders vorteilhaft und effizient ist es, wenn die Schwingung eine Frequenz
zwischen 100 Hz und 500 Hz aufweist. Die Schwingungsamplitude betragt
vorzugweise 0,5 mm bis 2 mm, insbesondere ca. 1 mm.

Insbesondere in Hinblick auf eine automatische oder vollautomatische Bearbeitung
von histologischen Proben und ganz insbesondere in Hinblick auf einen
automatisierten Einbettungsprozess, kann in bei al vorteilhafter Weise
vorgesehen sein, dass das Ablosen und/oder Vereinzeln unter Uberwachung eines
Bildverarbeitungssystems ablauft. Insbesondere kann erfindungsgeman
vorgesehen sein, dass das Bildverarbeitungssystem automatisch und selbsttatig
arbeitet. Bei einer ganz besonders vorteilhaften Ausfuhrung wird das Ablasen
und/oder Vereinzeln selbsttatig, insbesondere von einer Steuer- oder
Regelvorrichtung gesteuert und/oder geregelt.

Ganz besonders vorteilhaft ist eine Ausflhrung, bei der ein
Bildverarbeitungssystem — vorzugsweise selbsttatig — die Position der zumindest
einen Probe oder die Position mehrerer Proben innerhalb der Kassette erfasst und
diese Informationen an eine Steuer- oder Regelvorrichtung weitergibt. Die Steuer-
oder Regelvorrichtung regelt dann die Schwingungsparameter, insbesondere eine
Abfolge unterschiedlicher Schwingungsparameter, derart, dass jeweils eine Probe
abgeldst und in eine vorgegebene und/oder vorgebbare Greifposition tberfiihrt
wird. Sobald dies gelungen ist, wird dies von dem Bildverarbeitungssystem
registriert, sodass die Steuer- oder Regelvorrichtung nun weitere MaRnahmen. wie
beispielsweise das voriilbergehende Abschalten der Schwingung und/oder das
Aktivieren eines Greifers zum Entnehmen der Probe veranlassen kann.

Wie bereits erwahnt, kann das Schwingungserzeugungsmittel dazu ausgebildet
und angeordnet sein, die Probenaufnahmekammer in Schwingung zu versetzen.

t ere uber eine in autnahmekammer befindlichen T i
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ein Halter fir die Kassette in Schwingung versetzt WHierzu kann
beispielsweise vorgesehen sein, dass ein Schwingungsetzeugungsmittel an einem
Halter fir die Kassette und/oder angrenzend an eine Kassette angeordnet ist.

lS'f’

GemaR dem erfindungsgemaRen Verfahren{mmfdie Kassette in einem ersten
Schritt — vor oder wahrend der Schwingungserzeugung — in einer FlUssigkeit, die
geeignet ist, dem Anhaften der Proben entgegenzuwirken (zumeist flissiges
Paraffin), voll untergetauchtpvercq. um die zumindest eine Probe bzw. die Proben
von der Innenseite des Kassettendeckels zu I6sen. Dies bietet sich insbesondere
dann an, wenn der Kassettendeckel nach oben ausgerichtet ist. In einem nachsten
Schritt kann die Kassettebﬁﬁnduugsgm relativ zu der Oberflache der
Flussigkeit soweit nach oben bewegt werden (und/oder der Fiillstand abgesenkt
werden), dass der Kassettendeckel gedffnet werden kann, ohne dass die Gefahr
des Wegspllens einer Probe besteht.

Das Offnen des Kassettendeckels kann in vorteilhafter Weise auch maschinell
und/oder selbsttatig erfolgen. Nach dem Entfernen des Kassettendeckels kann ein
weiteres Ablosen der Proben voneinander oder von den Innenseiten der Kassette,
insbesondere ein Auflésen von Probenanhaufungen durch Schwingungserzeugung
erfolgen. Auch dieser Vorgang kann mit blolem Auge oder mit Hilfe eines
Bildverarbeitungssystems — beispielsweise durch eine oder mehrere Siebéffnungen
der Kassette - Uberwacht werden. AnschlieBend kann — wie bereits beschrieben -
das Uberfiihren einer Probe in eine vorgegebene oder vorgebbare Greifposition
oder das Uberfiihren mehrerer Proben in mehrere Greifpositionen erfolgen.

Das erfindungsgemafe Verfahren und die erfindungsgemafe Vorrichtung haben
den ganz besonderen Vorteil, dass die in der Kassette befindlichen Proben trotz
Anhaften und trotz des Bildens von Probenanhaufungen schonend zur

automatisierten Entnahme vorbereitet werden kénnen.
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Es zeigen:

Fig. 1 eine aké Vorrichtung ing | wamess g [ I Kwi g noge
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Fig. 2 eine M erfindungsgeméBe Vorrichtung.

Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung 1 zum Behandeln wenigstens einer, in einer
geschlossenen Kassette 2 befindlichen histologischen Probe. Die Vorrichtung 1 ist
dazu ausgebildet und bestimmt, die in der geschlossenen Kassette 2 befindliche
Probe bzw. Proben, die beispielsweise durch erstarrtes Paraffin aneinander oder
an der Kassette anhaften, von der Innenseite des Deckels der Kassette, abzulosen
und/oder die in der geschlossenen Kassette 2 befindliche Probe zu vereinzeln.

Die Vorrichtung weist eine Probenaufnahmekammer 3 auf, die mit flissigem
Paraffin 4 gefdllt ist. Der Rand der Oberfliche des flussigen Paraffins 4 ist in der
Figur gestrichelt dargestellt. Das die Probenaufnahmekammer 3 bereitstellende
GefaR 5 ist als Warmebad 6 ausgebildet. Zum Erwarmen - und Flussighalten — des
Paraffins 4 dient eine unterhalb der Probenaufnahmekammer 3 angeordnete, nicht

dargestellte Heizfolie.

Das Warmebad 6 ist auf einem Schwingungserzeugungsmittel 7 zum Erzeugen
einer mechanischen Schwingung angeordnet, mit dem unterschiedlichste
Schwingungsformen erzeugbar und auf das Warmebad Ubertragbar sind.
Insbesondere erlaubt das Schwingungserzeugungsmitte! lineare Schwingungen in
horizontaler Richtung und auch die Erzeugung einer Rotationsschwingung, was
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durch die entsprechenden Doppelpfeile in der Figur angedeutet ist. Es ist auch
denkbar, dass das Schwingungserzeugungsmittel eine Schwingung in vertikaler
Richtung erzeugt. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die
Schwingungsparameter derart gesteuert werden, dass - beispielsweise durch eine
besondere Abfolge unterschiedlicher Schwingungen - jeweils eine Probe in eine
vorgegebene und/oder vorgebbare Greifposition gerittelt wird.

Fig. 2 zeigt eine ‘beeoadeni Ausﬁjhruné einer erfindungsgemafen Vorrichtung mit
einem Warmebad 6, das eine Probenaufnahmekammer 3 bereitstellt. In der

Probenaufnahmekammer 3 befindet sich ein Halter 8 fiir eine Kassette 2. Das
Warmebad 6 ist mit fliissigem Paraffin 4 gefullt. Unter dem Warmebad 6 ist ein
Schwingungserzeugungsmittel 7, das beispielsweise einen Vibrator oder einen
Unwuchtmotor aufweisen kann, angeordnet. Mittels des
Schwingungserzeugungsmittels 7 kann das Warmebad 6 in Schwingung versetzt
werden, wodurch — (iber die Fliissigkeit 4 und den Halter 8 — die Kassette 2 mit der
zumindest einen Probe der Schwingung ausgesetzt wird.

Die Vorrichtung weist ein Bildverarbeitungssystem 9 mit einer Videokamera 10 auf,
die den Vorgang des Ablésens und/oder des Vereinzelns durch die Sieboffnungen
des Kassettendeckels der geschlossenen Kassette 2 hindurch optisch iiberwacht
und (Jberwachungssignale an eine Steuer- und Regelvorrichtung 11 bermittelt.
Die Steuer- und Regelvorrichtung 11 errechnet aus den erhaltenen Informationen,
welche Schwingung und/oder welche Schwingungsparameter zum Ablosen,
Vereinzeln und/oder Uberfiihren einer vom Bildverarbeitungssystem 9 erfassten
Probe in eine vorgegebene Greifposition erforderlich sind und regelt entsprechend
das Schwingungserzeugungsmittel 7.
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Bezugszeichenliste
1 Voftichtung zum Behandeln histologischer Proben
2 Kassette
5 3 Probenatfnahmekammer
4 Flussigkeit
5 Gefaly
6 Warmebad

7 Schwingungserzeugungsmitte!
10 8 Halter

9 Bildverarbeitungssystem

10 Videokamera

11 Steuer- und Regelvorrichtung

Gegen die Zuruckweisung hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom
17. September 2013 Beschwerde eingelegt. Sie hat Reinschriften der in der Anho-
rung erarbeiteten Anspruchsfassung und einer Uberarbeiteten Beschreibung ein-
gereicht und beantragt die Patenterteilung gemanR diesen Unterlagen sowie die
Ruckzahlung der Beschwerdegebihr, hilfsweise die Anberaumung einer mundli-

chen Verhandlung.

Sie begriindet die Beschwerde im Wesentlichen damit, dass der Beschluss die
Zuruckweisungsgriinde nicht ausreichend konkret angebe und inhaltlich zu dem
vorherigen Priufungsbescheid im Widerspruch stehe. Im Ubrigen sei kein ausrei-

chendes rechtliches Gehor gewahrt worden.
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Des Weiteren habe sie bereits in ihrer Eingabe vom 7. August 2013 ausdricklich
mitgeteilt, dass sie — ausgenommen die Streichungen in der Beschreibung Seite 6,
letzter Absatz, bis Seite 7, Ende Absatz 1 — zur Vornahme weiterer Anderungen
bereit sei. Sie habe insbesondere dargelegt, dass die Ausfihrungsformen dieser
nicht-gestrichenen Beschreibungspassagen unter die als gewéhrbar erachteten
Verfahrens- bzw. Vorrichtungsanspruche fielen.

Die Prufungsstelle fur Klasse G 01 N des Deutschen Patent- und Markenamts hat
der Beschwerde nicht abgeholfen und die Beschwerde dem Bundespatentgericht
zur weiteren Entscheidung vorgelegt.

Der Berichterstatter teilte dem Anmeldervertreter am 23. November 2015 fern-
mindlich mit, dass die mit Beschwerdeschriftsatz eingereichten Fassungen der
Anspruche und der Beschreibung offensichtliche Mangel, einige Schreibfehler und

Auslassungen, aufweisen.

Die daraufhin mit Schriftsatz vom 7. Dezember 2015 eingereichten redigierten
bzw. Uberarbeiteten Fassungen der Patentanspriiche und der Beschreibung ha-

ben folgenden Wortlaut:
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Verfahren zur Verarbeitung zumindest einer histologischen Pr-i::ba, diia nach
einem Infiltrationsprozess in einer geschlossenen Kassette (Zj ange@rdnet
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Probe vor einem lefl'I&I';I der Kassette
(2) von dem Deckel der Kassette (2) abgelost und/oder vereinzelt wird,
wobei die Kassette (2) mit der zumindest einen Probe vor der‘r; Offnen
erwarmt wird und dabei - direkt oder indirekt - einer mechanischen
Schwingung ausgesetzt wird, wobei die Kassette (2) zum Erwgrmen

| ;
vollstdndig in ein Wérmebad (8) mit einer Flissigkeit eingebracht wird.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die mechanische

Schwingung dber einen Halter (8) Ubertragen wird.

WVerfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Flassigkeit
und/oder das die Flassigkeit beinhaltende Gefal (5) undmderéeine die
Flussigkeit beinhaltende Probenaufnahmekammer (3) in Schwingung
versetzt werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekenﬁzeichn_ﬂt, dass
die Schwingung eine Linearschwingung beinhaltet und/oder déss die.
Schwingung mehrere Schwingungen unterschiedlicher Schwin;gungsr'ichtung
beinhaltet und/oder dass die Schwingung eine Rutaticnsschwi;ngung'
beinhaltet. o

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
die Probe gezielt durch die Auswahl der Schwingungsform und/oder durch
die Auswahl der Amplitude undf/oder durch Auswahl der Frequienz unjdmder
durch eine Abfolge von unterschiedlichen Schwingungen in eine
vorgegebene und/oder vorgebbare Greifposition Gberfihrt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekenn;ze'tchnat, dass

a. das Abldsen und/oder Vereinzeln unter Uberwachung ablauft und/oder
dass



10.

-22.

b. das Ablésen und/oder Vereinzeln unter Uberwachung durch gin

Bildverarbeitungssystem ablauft und/oder dass

c. das Ablosen und/oder Vereinzeln selbsttétig, insbesondere von einer
Steuer- undfoder Regelvorrichtung (11), gesteuert undféder géregelt
wird. |

Vorrichtung (1) zum Behandeln wenigstens einer, in einer Kassette {2}
befindlichen histologischen Probe nach einem Jnfiltratianaprnz;asa. de:\durch
gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (1) geeignet ist, die in e:iner |
geschlossenen Kassette (2) befindliche Probe von der Innenseite des
Deckels der Kassette (2), abzuldsen und/oder die in der gescﬁlossen'en
Kassette (2) befindliche Probe zu vereinzeln ohne die Kassette zu 6ffnen
und dass die Vorrichtung (1) eine mit einer Fliissigkeit fullbare |
Probenaufnahmekammer (3) mit einem Halter (8) fur die Kasséstta (2)
aufweist und dass die Vorrichtung ein Schwingungserzeugung{smittel (7) zum
Erzeugen einer mechanischen Schwingung aufweist, wobei die Kassette (2)
iber den Halter (8) in Schwingung versetzbar ist, wobei das .
Schwingungserzeugungsmittel (7) dazu ausgebildet und angeordnet ist, den
Halter (B) fiir die Kassette (2) in mechanische Schwingung zu :versetzen.

Vorrichtung (1) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
Probenaufnahmekammer (3) Teil eines Warmebades (6) ist.

Vorrichtung (1) nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schwingungsform und/oder die Schwingungsamplitude undfoder die
Schwingungsfrequenz und/oder eine Abfolge unterschiedlich&f

Schwingungen auswahlbar und/oder einstellbar sind.

Vorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 7 bis 9, dadurch gekennzgichnat,
dass eine Steuer- oder Regelvorrichtung (11) vorhanden ist, die
Schwingungsform und/oder die Schwingungsamplitude und/oder die
Schwingungsfrequenz und/oder eine Abfolge unterschiedlicher
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Schwingungen derart steuert oder regelt, dass sich die Probe in eine
vorgegebene und/oder vorgebbare Greifposition bewegt. :

Vorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 7 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Bildverarbeitungssystem (8) vorhanden ist,: das
das Ablésen und/oder Vereinzeln ilberwacht und/oder dass eiI;'IE'. StEi;JE!‘-
und/oder Regelvorrichtung (9), die das Ablosen und/oder Uereiinzeln steuert
oder regelt, ein Bildverarbeitungssystem (9) aufweist. ! '
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Verfahren zur Verarbeitung zumindest einer histologischen Probe unf:l Vorrichtung
zum Behandeln einer histologischen Probe. |
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verarbeitung zumindest eineé
histologischen Probe, die nach einem Infiltrationsprozess in einer ge-fach lossenen
Kassette angeordnet ist. l :
e
Die Erfindung betrifft aulerdem eine Vorrichtung zum Behandeln wenigstens einer,
in einer Kassette befindlichen histologischen Probe nach einem ,
Infiltrationsprozess.
Bei der Aufbereitung von histologischen Proben, insbesondere bei der
Vorbereitung von histologischen Proben im Rahmen eines Elnbettungspra?.&sﬁes
far eine spatere Mikrotomie, werden diese zundchst durch Anwandur]:g '
verschiedener Chemikalien fixiert. Hierbei wird die ursprunglich in den nattrlichen
Hohlrdaumen der Probe vorhandene Gewebsflissigkeit in mehreren S;chrltteh durch
eine Fixierflissigkeit, beispielsweise durch Formalin, ersetzt. Um die fixierten
Proben in einen Zustand zu Gberfiihren, der ein Schneiden mittels EI'I%IES Mikrotoms
erlaubt, wird die Fixierflissigkeit durch ein Einbettungsmedium - beisipielswéise
Paraffin, Gelatine, Agar, Nitrocellulose, Polyesterwachs, Polyethylengwkol oder
Kunststoff - ersetzt. Wahrend der vorgenannten Prozesse befinden su:h die F'roben
zumeist in einer Kassette, die eine Vielzahl von siebartigen Offnungen aI.Ifo..‘iSt,
um die Proben mit den Chemikalien umspilen zu kénnen. Eine besondere -
Ausflihrung einer solchen Kassette ist beispielsweise aus DE 43 33 1;‘]8 A1l

bekannt.

Nach dem Infiltrieren des Einbettungsmediums in die Proben wird da%;
Uberschlssige Paraffin abgelassen. Nach diesem Schritt konnen sich die Proben
(berall innerhalb der Kassette befinden, wobei die Proben wegen der ihnen:
anhaftenden Reste von Paraffin in aller Regel am Kassettendeckel, in der |
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Kassettenschussel und/oder aneinander anhaften. Haufig bilden sich verklebte

Anhaufungen von Proben innerhalb der Kassette.,

Vor der Welterverarbeitung, insbesondere vor der automatisierten,
maschinengesteuerten Weiterverarbeitung, der Proben, befspielsweiée vor dem
weiteren Schritt des Ausgiefens der Proben in einen Paraffinwirfel, dem $0g.
Einblocken, muss die Probe bzw. mussen die Proben vereinzelt vorliegen Ein
Ablésen und Vereinzeln kann beispielsweise mit Hilfe von Pinzetten é:rfc:lge_n,
wobei nachteiliger Weise die Gefahr besteht, dass hierbei eine Prnbé bescﬁadigt
und ggf. sogar unbrauchbar wird. Insbesondere besteht die Gefahr, -:éass uﬁgewcallt
an einer Probe Verdnderungen verursacht werden, die bei einer spatéren Afnalyrse

von Gewebsschnitten der Probe zu Arefakien flihren.

Aus DE 10 2007 022 014 A1 ist eine Gewebeeinbettvorrichtung und ein Verfahren
zum Betreiben derselben bekannt, die eine Manipuliereinheit aufu\ralat mit walc:her
eine Probe innerhalb der gedffneten Kassette in eine vorgegebene Pnsltlon
Ausrichtung und/oder Lage verbracht werden kann. Diese Drucksnhrgﬂ nﬂenhart
auch, eine Gewebeprobe bei getffneter Kassette von der Kassette oder vcﬁ einer
anderen Gewebeprobe durch Warmeeintrag zu |6sen. Mit dem Ablﬁsén von Proben
bei geschlossener Kassette und dem unten geschilderten Problem dér
Beschadigung oder des Verlustes von Proben im Zusammenhang rnit dem Offnen

einer Kassette, befasst sich diese Druckschrift nicht.

Aus EP 2 184 598 A1 ist eine Vorrichtung zum Behandeln einer Gewebeprobe
bekannt, die ein Bad fur geschmolzenes Paraffin aufweist. Zum erwarmen des

Bades ist ein Ultraschall-Vibrator vorgesehen.

Aus DE 40 19 182 A1 ist ein Verfahren zum Impragnieren von Gewet&eprﬂb:an in
Paraffin bekannt. Das Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass dasé Durchtranken
der Gewebeprobe in einem geschlossenen, evakuierten Arbeitsraum ;unter
Einwirkung von Ultraschall auf die Gewebeprobe sowie auf das diese:
Gewebeprobe umschlieBende flussige Paraffin erfolgt. Ein ahnliches Verfahren ist
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aus US 2010/0144002 A1 bekannt. Gemal diesem Verfahren ist vorégesehe‘n, Zur
Beschleunigung eines Infiltrationsprozesses mit Infraschall oder altel%nativ mit
Ultraschall zu beaufschilagen. | |
Aus US 6 207 408 B1 ist ein Verfahren zur histologischen Probenbearbeitung
bekannt, bei dem wahrend des Fixierens, Dehydrierens und bei der Eeﬁbes&itigung
die Probe mithilfe von Mikrowellen erwédrmt wird.

I
Aus US 2010/0151513 A1 sind eine Vorrichtung und ein Verfahren z1§|r
Probenhandhabung und zum Einbetten bekannt. Gemak dem Verfah:ren ist
vorgesehen, zundchst eine Vielzahl von Probenaufnahmen in einer |
Einfahrvorrichtung zu positionieren, wobei jeder Probenaufnahme eirf; Mould
zugeordnet ist, und die Einfihrvorrichtung dann in ein Wachsbad zu ierbrinfgen,
Anschliefend wird die Einfuhrvorrichtung dem Wachsbad wieder Entﬁummén und

zU ejner Kihlstation dberfihrt, um das Wachs auszuwerten, i

WO 99/08390 A1 offenbart ein Verfahren und eine Vorrichtung zum sichnellén und
kontinuierlichen Verarbeiten von Gewebe, wobei die einzelnen Schritte des
Fixierens, Dehydrierens, Sauberns und Impragnierens in weniger alsé1 Stunde
volizogen werden kénnen. Um dies zu erreichen, werden nicht wassérbasiei'te
Loésungen verwendet. Es ist auch vorgesehen, dass die Probe erwﬁrrint und
geschittelt wird. Mit dem nachfolgend genannten Problem heschﬂﬂigt sich é_iisse
Druckschrift nicht.

Es hat sich gezeigt, dass es gelegentlich trotz aller Vorsicht zu Schaden anider in
der Kassette befindlichen Probe bzw. an den in der Kassette befindlichen leben
kommt. Die Schaden manifestieren sich zumeist dadurch, dass die Pi’obe

eingerissen oder gar zerrissen ist.

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren ziur
Verarbeitung einer in einer Kassette befindlichen Probe anzugeben, fnit dem die
vorgenannten Schaden vermieden werden kénnen. ' '
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Die Aufgabe wird durch ein Verfahren geldst, das dadurch gekennzaiichnet ist, dass
die Probe vor einem Offnen der Kassette von dem Deckel der Kasse:tte abéelﬁst
und/oder vereinzelt wird, wobei die Kassetle mit der zumindest eineri Fr-:th'; vor
dem Offnen erwarmt wird und dabei - direkt oder indirekt - einer meclhanischen
Schwingung ausgesetzt wird, wobei die Kassette zum Erwarmen vmllétﬁndig in ein

Wéarmebad mit einer Flassigkeit eingebracht wird.

Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Uorrichi:ung _
anzugeben, die ein probenschonendes Handhaben und Entnehmen wenigsiens
einer in einer Kassette befindlichen histologischen Probe ermbéglicht.

Die Aufgabe wird durch eine Vorrichtung geldst, die dadurch gekenn;':eichnet ist,
dass die Vorrichtung geeignet ist, die in einer geschlossenen Kasseﬁe befindliche
Probe von der Innenseite des Deckels der Kassette, abzulésen undf@der die in der
geschlossenen Kassette befindliche Probe zu vereinzeln ohne die P'Eéa;&su!e‘fh!nE Zu
offnen und dass die Vorrichtung eine mit einer Flussigkeit fullbare '
Probenaufnahmekammer mit einem Halter flr die Kassette aufweist und dass die
Vorrichtung ein Schwingungserzeugungsmittel zum Erzeugen einer rﬁechanischen
Schwingung aufweist, wobei die Kassette Uber den Halter in Schwinéung i
versetzbar ist, wobei das Schwingungserzeugungsmittel dazu ausgehilﬁe’s und
angeordnet ist, den Halter fir die Kassette in mechanische Echwingn:.-ng Zu

versetzen.

Es wurde erkannt, dass die eingangs genannten Schaden an den Prc;)ben darauf
zurickzufiuhren sind, dass gelegentlich eine Probe sowohl an der Inrjenseite des
Deckels der Kassette als auch an dem Kassettenkorb, beispielsweisé durch
erstarrtes Paraffin, anhaftet. Beim Offnen der Kassette, also beim Tn;annen von
Kassettendeckel und Kassettenkorb kommt es zu einer Zughelastuné und
schlieBlich, wenn die Probe der Zugbelastung nicht mehr standhaiten I{ann,; zZu

einem Einreifen oder Zerreillen der Probe. Insbesondere in diesem Fall kommt
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insbesondere ein erfindungsgeméfies Ablésen vom Kassettendecke zur Schonung
der Probe in Betracht. |

Eine solche Beschadigung kann auch auftreten, wenn eine Probe eiri!erse!tsj an
dem Kassettendecke! anhaftet und andererseits an einer anderen Probe anhaftet,
die ihrerseits an dem Kassettenkorb anhaftet. Ebenso ist es moglich dass die
genannten Beschadigungen auftreten, wenn eine Probe, die direkt oder indirekt an
dem Kassettenkorb anhaftet direkt oder indirekt auch an dem Kassettendeckel
anhaftet. Inshesondere in diesem Fall kommt insbesondere ein arﬁn&ungsg;emﬁ[ias

Vereinzeln zur Schonung der Probe in Betracht.

Beispielsweise durch Ablésen der in der Kassette befindlichen Probe bzw. der in
der Kassette befindlichen Proben vom Kassettendeckel knnen die genannten
Beschadigungen vollstandig vermieden werden.

Alternativ oder zusétzlich ist es auch moglich, dass die Probe derart f.rsrainz_elt
wird, dass sie allenfalls entweder — direkt oder Uber eine andere Probe — an dem
Kassettenkorb oder — direkt oder (iber eine andere Probe —an dem |
Kassettendeckel anhaftet. :

Erfindungsgemaf wird die Kassette mit der zumindest einen Probe béim Abldsen
und/oder Vereinzelten erwarmt und dabei — direkt oder m-::hrakt - alner
mechanischen Schwingung ausgesetzt. Insbesﬂndere I-;ann auf dlese Weise die
abzulésende bzw. zu vereinzelnde Probe beispielsweise von der Innenseite des

Kassettendeckels oder von einer anderen Probe losgeriittelt werden.:

Die Erfindung hat den ganz besonderen Vorteil, dass das Abldsen und/oder
Verainzeln der zumindest einen Probe, die beispielsweise durch erstfarrtes F‘araffin
an einer anderen Probe oder an der Kassette anhaftet, vollkommen t:;ernhrungsins
erfolgen kann. Es ist folglich nicht erforderich (aber falls gewiinscht zusatzlich
maglich), die Probe mit Werkzeugen, wie beispielsweise Pinzetten, zﬁ
manipulieren. Insoweit ist die Gefahr, die Proben zu beschadigen oder die Gefahr
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der Schaffung von Veranderungen, die spater zu Artefakten fiihren, ?weitgehend
vermieden. Abgesehen davon ist das Abldsen und/oder Vereinzeln I"I%Iit Hiife; von
direkt mit der Probe in Kontakt tretenden Werkzeugen zur Ausfi hrunfg des |
erfindungsgemafen Verfahrens zwar grundsatzlich maglich, jedoch tfjurch die
kleinen Ablauféffnungen Ublicher Kassetten technisch aufwandig. |

Bei dem Verfahren wird die Kassette zum Erwéarmen in ein Warmebad mit einer
Flassigkeit, insbesondere mit flissigem Paraffin eingebracht. Hierdu%mh ist in
vorteilhafter Weise erreicht, dass das zumindest teilweise erstarrte
Einbettungsmedium (zumeist Paraffin), das ein Anhaften der zumindest einen
Probe an einer anderen Probe oder an der Innenseite der Kassette bewirkt,
aufgeschmolzen wird. Hierdurch wird erreicht, dass die Proben leicht voneinander
und von Innenwanden der Kassette, insbesondere dem Kassettendetkel. ablésbar

sind.

Die Probe und/oder die Flussigkeit eines Warmebades wird zum Losritteln einer
mechanischen Schwingung ausgesetzt. |

Die Kassette ist wahrend des In-Schwingung-Versetzens in einer Flissigkeit,
insbesondere in flissigem Paraffin angeordnet. Hierdurch ist sichergestelit, dass
das Einbettungsmedium, das das Anhaften der zumindest einen Probe bewirkt,

wéahrend des Erzeugens der Schwingung im geschmolzenen Eustan-:;\i bleibt.

Bei einer ganz besonders praktikablen und einfach umsetzbaren Ausflhrung des
Verfahrens ist vorgesehen, dass die Flussigkeit und/oder das die Flussigkeit
beinhaltende GefaR undioder eine die Flussigkeit beinhaltende
Probenaufnahmekammer in Schwingung versetzt werden. Beispielsweise kann die
Flussigkeit mit Hilfe eines in der Fliissigkeit angeordneten '
Schwingungserzeugungsmittels, wie beispielsweise einem Vibrator, in Schwingung
versetzt werden. Es kann insbesondere vorgesehen sein, dass ein :
Schwingungserzeugungsmittel auen an einer Pmbenaufnahmekan'r;mer, in der die
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Kassette samt der Probe positioniert ist, oder aufen an einem Gefal,

beispielsweise einem Warmebad, angeordnet ist.

Bei einer besonderen Ausfihrung ist die Probenaufnahmekammer urfmd!ndenj das
Gefal auf dem Schwingungserzeugungsmittel positioniert und/oder von diesem
getragen. '

Grundsatzlich kommt erﬂndungsgamaﬂ jede Schwingungsform zur Ausfuhrung des
Verfahrens in Betracht. Inabesnndere kann vorgesehen sein, dass dl& Schwlngung
eine Linearschwingung beinhaltet und/oder dass die Schwingung me:nrere :
Schwingungen unterschiedlicher Schwingungsrichtung oder unterschied licher
Schwingungsformen beinhaltet. Insbesondere kann die Schwingung auch eine
Rotationsschwingung beinhalten. '

Bei einer ganz besonders vorteilhaften Ausfihrungsform des erfinduhgsgarnéﬁen
Verfahrens wird die Probe gezielt durch die Auswahl der Schwingunésfnrrn?
und/oder durch die Auswahl der Schwingungsamplitude und/oder durch die
Auswahl der Schwingungsfrequenz und/oder durch eine festlegbare oder
festgelegte Abfolge von unterschiedlichen Schwingungen in eine vor_gegebene
und/oder vorgebbare Greifposition berfihrt. Insbesondere kann die,

erfi ndungsgemﬂﬁe Vorrichtung eine Steuer- oder Regelvorrichtung aufwelsan die
die thwingungsfnrm und/oder Schwingungsamplitude und/oder dla
Schwingungsfrequenz und/oder eine Abfolge unterschiedlicher Sn::hu.;ing ungen
derart steuert oder regelt, dass sich die Probe in eine vorgegebene und/oder
vorgebbare Greifposition bewegt. Diese Ausflihrungsformen haben q'en ganz
besonderen Vorteil, dass die so in die Greifposition Uberfithrte F‘robé einfach der
Kassette entnommen werden kann. insbesondere kann das Entnehmen bei einer
solchen Ausfihrungsform selbsttatig und/oder maschinengesteuert erfolgen.
Hierbei kann insbesondere vorgesehen sein, dass der zum Entnehmen
vorgesehene Greifer stets dieselbe Greifposition anfahrt, wenn eine Probe in diese

Greifposition verbracht wurde.
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Besonders vorteilhaft und effizient ist es, wenn die Schwingung eine:Frequenz
zwischen 100 Hz und 500 Hz aufweist. Die Schwingungsamplitude betragt
vorzugweise 0,5 mm bis 2 mm, insbesondere ca. 1 mm. '
Insbesondere in Hinblick auf eine automatische oder vollautomatiscﬁe Bearbeitung
von histologischen Proben und ganz insbesondere in Hinblick auf einen
automatisierten Einbettungsprozess, kann in vorteilhafter Weise vurgesehen sein,
dass das Ablésen und/oder Vereinzeln unter Uberwachung eines |
Bildverarbeitungssystems ablauft. Inshesondere kann vorgesehen séin, dass das
Bildverarbeitungssystem automatisch und selbsttatig arbeitet. Bei eiri'uer garzuz
besonders vorteilhaften Ausfithrung wird das Ablésen und/oder Vereinzeln .
selbsttatig, insbesondere von einer Steuer- oder Regelvorrichtung gesteuert
und/oder geregelt. ; :

Ganz besonders vorteilhaft ist eine Ausfihrung, bei der ein
Bildverarbeitungssystem — vorzugsweise selbsttatig — die Position di?!r zumindest
einen Probe oder die Position mehrerer Proben innerhalb der Kasse’itte erfasst und
diese Informationen an eine Steuer- oder Regelvorrichtung weitergiﬁt. Die Steuer-
oder Regelvorrichtung regelt dann die Schwingungsparameter, insbésnndeu‘e eine
Abfolge unterschiedlicher Schwingungsparameter, derart, dass jeweils eine Probe
abgelast und in eine vorgegebene und/oder vorgebbare Greifposition Uberflihrt
wird. Sobald dies gelungen ist, wird dies von dem Bildvararbeitungs%ysteml
registriert, sodass die Steuer- oder Regelvorrichtung nun weitere Malnahmen, wie
beispielsweise das vorlibergehende Abschalten der Schwingung und/oder das
Aktivieren eines Greifers zum Entnehmen der Probe veranlassen kahn.

Wie bereits erwahnt, kann das Schwingungserzeugungsmittel dazu ausgebildet

und angeordnet sein, die Probenaufnahmekammer in Schwingung Zl;.l versetzen.

Bei der beanspruchten Vorrichtung wird dazu ein Halter fur die Kass;ette in:
Schwingung versetzt. Hierzu kann beispielsweise vorgesehen sein, dass eiln
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Schwingungserzeugungsmittel an einem Halter fur die Kassette und/oder

angrenzend an eine Kassette angeordnet ist.

Gemalt dem erfindungsgemalen Verfahren ist die Kassette in einem: ersten: Schritt
— vor oder wihrend der Schwingungserzeugung — in einer Flussigkeit, die geeignet
ist, dem Anhaften der Proben entgegenzuwirken (zumeist flussiges Paraffin), voll
untergetaucht, um die zumindest eine Probe bzw. die Proben von der Innenseite
des Kassettendeckels zu losen. Dies bietet sich insbesondere dann an, wenn der
Kassettendeckel nach oben ausgerichtet ist. In einem néchsten Sch r;itt kann die
Kassette relativ zu der Oberfl&che der Flissigkeit soweit nach oben bewegf werden
(und/oder der Fullstand abgesenkt werden), dass der Kasseitendeck;ei geﬁffnet
werden kann, ohne dass die Gefahr des Wegspiilens einer Probe besteht.

Das Offnen des Kassettendeckels kann in vorteilhafter Weise auch maschinell
undfoder selbsttatig erfolgen. Nach dem Entfernen des Kassettenderf,;ke[s kann ein
weiteres Ablésen der Proben voneinander oder von den Innenseiten;der K,s;issetta,
insbesondere ein Auflésen von Probenanhdufungen durch Schwingl.ingaerieugung
erfolgen. Auch dieser Vorgang kann mit bloBem Auge oder mit Hilfe eines
Bildverarbeitungssystems — beispielsweise durch eine oder mehrere: Sieboffnungen
der Kassette - iiberwacht werden. AnschlieRend kann — wie bereits beschri_eben -
das Uberfihren einer Probe in eine vorgegebene oder vorgebbare G;reifpuéitinn
oder das Uberfihren mehrerer Proben in mehrere Greifpositionen Bl?folgan;

Das erfindungsgemale Verfahren und die erfindungsgemébte Vorrichtung haben
den ganz besonderen Vorteil, dass die in der Kassette befindlichen Proben trotz
Anhaften und trotz des Bildens von Probenanhaufungen schonend zur

automatisierten Entnahme vorbereitet werden kénnen.

Weitere Vorteile und Merkmale der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der
nachfolgenden Beschreibung eines Ausfihrungsbeispieles anhand der Zeichnung.

Es zeigen:
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Fig. 1 eine Vorrichtung mit Schwingungserzeuger (keine Ausfi.‘ihrungéfnrm

gemal} Anspruch 7) und
Fig. 2 eine erfindungsgemale Vorrichtung.

Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung 1 zum Behandeln wenigstens einer, in einer
geschlossenen Kassette 2 befindlichen histologischen Probe. Die Unérrichtung 1 ist
dazu ausgebildet und bestimmt, die in der geschlossenan Kassette :2t befindliche
Probe bzw. Proben, die beispielsweise durch erstarrtes Paraffin anelinander; oder
an der Kassette anhaften, von der Innenseite des Deckels der Kasseﬁtte, abzulésen
und/oder die in der geschlossenen Kassette 2 befindliche Probe zu v:ereinze!n.

Die Vorrichtung weist eine Probenaufnahmekammer 3 auf, die mit flussigem
Paraffin 4 gefillt ist. Der Rand der Oberflache des flissigen F'arafﬁn; 4 ist m der
Figur gestrichelt dargestellt. Das die Probenaufnahmekammer 3 beréltslelle?nde
Gefall 5 ist als Warmebad 6 ausgebildet. Zum Erwdrmen — und Flﬂsséigha!ten — des
Paraffins 4 dient eine unterhalb der Probenaufnahmekammer 3 angeordnete, nicht

dargestellte Heizfolie.

Das Warmebad 6 ist auf einem Schwingungserzeugungsmittel 7 zum? Erzeué;_;an
einer mechanischen Schwingung angeordnet, mit dem unterschiedliczhste
Schwingungsformen erzeugbar und auf das Warmebad tibertragbar sind.
Insbesondere erlaubt das Schwingungserzeugungsmittel lineare Schwingungen in
horizontaler Richtung und auch die Erzeugung einer Rotationsschwingung, was
durch die entsprechenden Doppelpfeile in der Figur angedeutet ist. Es ist auch
denkbar, dass das Schwingungserzeugungsmittel eine Schwingung in vertikaler
Richtung erzeugt. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die
Schwingungsparameter derart gesteuert werden, dass — beispielsweise durch eine
besondere Abfolge unterschiedlicher Schwingungen — jeweils eine Probe in eine
vorgegebene und/oder vorgebbare Greifposition geruttelt wird. '
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Fig. 2 zeigt eine Ausfihrungsform einer erfindungsgemalen Vorricht'f.mg mit einem
Warmebad B, das eine Probenaufnahmekammer 3 bereitstellt. In deri
Probenaufnahmekammer 3 befindet sich ein Halter 8 fir eine Kasaatile 2. D;tls
Warmebad 6 ist mit flussigem Paraffin 4 gefllit. Unter dem Warmeba;d 6 ist fein
Schwingungserzeugungsmitte! 7, das beispielsweise einen Vibrator oder einen
Unwuchtmotor aufweisen kann, angeordnet. Mittels des |
Schwingungserzeugungsmittels 7 kann das Warmebad 6 in Schwingung versetzt
werden, wodurch = liber die Flussigkeit 4 und den Halter & — die Kasisette 2 mit der
zumindest einen Probe der Schwingung ausgesetzt wird, | |

Die Vorrichtung weist ein Bildverarbeitungssystem 9 mit einer Videoi{amerai 10 auf,
die den Vorgang des Ablésens und/oder des Vereinzelns durch die Siebﬁﬁn ungen
des Kassettendeckels der geschlossenen Kassette 2 hindurch optisch iiberwacht
und Uberwachungssignale an eine Steuer- und Regelvorrichtung 11 Gibermittelt.
Die Steuer- und Regelvorrichtung 11 errechnet aus den erhaltenen Informationen,
welche Schwingung und/oder welche Schwingungsparameter zum Ali:ul-:':'usen,
Vereinzeln und/oder Uberfuhren einer vom Bildverarbeitungssystem 8 erfassten
Probe in eine vorgegebene Greifposition erforderlich sind und regelt entsprechend
das Schwingungserzeugungsmittel 7. '

Die Anmelderin stellt somit sinngemalf3 den Antrag,

den Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse G 01 N des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 14. August 2013 aufzuheben
und ein Patent zu erteilen

gemaly den mit Schriftsatz vom 7. Dezember 2015 eingereichten
Unterlagen, Patentanspriche 1 bis 11, Beschreibung Seiten 1 bis
11,

sowie mit den urspriinglichen 2 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis

2, eingegangen am 8. November 2011,
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sowie die Ruckzahlung der Beschwerdegebiihr anzuordnen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Anmelderin wird auf den

Inhalt der Akten verwiesen.

Die Beschwerde ist zulassig. Sie ist insbesondere frist- und formgerecht einge-
reicht worden (8 73 PatG). Sie fuhrt auch zum Erfolg.

1. Die mit dem Beschwerdeschriftsatz vom 17. September 2013 eingereichte
Fassung der Patentanspriche 1 bis 11 entspricht der in der AnhOérung am
23. April 2013 gemeinsam erarbeiteten und von der Prufungsstelle bereits als ge-

wahrbar erachteten Anspruchsfassung.

Die mit Prtfungsbescheid vom 24. Juni 2013 in der Anspruchsfassung noch fest-
gestellten Mangel sind in der mit Eingabe vom 7. August 2013 und damit noch vor
der Zurlckweisung eingereichten Anspruchsfassung beseitigt worden, so dass
dem Deutschen Patent- und Markenamt bereits zum Zeitpunkt des Zurtickwei-

sungsbeschlusses eine erteilungsreife Anspruchsfassung vorlag.

In der im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 7. Dezember 2015 einge-
reichten Reinschrift der Patentanspriiche wurde lediglich ein offensichtlicher

Schreibfehler korrigiert.

2. Sowohl die mit Eingabe vom 7. August 2013 und als auch die mit dem Be-
schwerdeschriftsatz vom 17. September 2013 jeweils eingereichte Fassung der
Beschreibung geht inhaltlich nicht Uber die urspringlichen Unterlagen hinaus und

steht deshalb insoweit einer Patenterteilung nicht entgegen.
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Dies trifft insbesondere auch auf jene Textstellen auf Seiten 6 unten und 7 oben
zu, die seitens der Prifungsstelle in der mit Prifungsbescheid vom 24. Juni 2013
Ubersandten, handschriftlich redigierten Beschreibungsfassung gestrichen worden
waren, und deren Streichung die Anmelderin deshalb zu Recht nicht hingenom-

men hat.

a) Die Anmelderin hat in der Eingabe vom 7. August 2013 ausgeflhrt, sie
habe die von der Prufungsstelle in dem Bescheid vom 24. Juni 2013 vorgeschla-
genen Anderungen in der Beschreibung tibernommen, allerdings mit Ausnahme
der Streichungen in dem Abschnitt, der auf Seite 6 unten beginnt und auf Seite 7
endet. Sie hat auch begriindet, weshalb sie diese Streichungen nicht ibernommen
hat.

b) Die Prufungsstelle grindet die Zuriickweisung der Patentanmeldung auf die
Nichtbeseitigung der im Bescheid vom 24. Juni 2013 aufgezeigten Méangel und
verweist hierzu im Einzelnen nur beispielsweise auf die in der Beschreibung feh-
lende Klarstellung, dass die in Figur 1 dargestellte Vorrichtung keine Ausfih-
rungsform des Anspruchs 7 und damit nicht mehr erfindungsgemali sei, und im
Ubrigen lediglich pauschal darauf, dass die im Vorbescheid (vom 24. Juni 2013)

angegebenen Mangel nicht beseitigt worden seien.

C) Diese Begriindung ist schon deshalb mangelhaft, weil sie nicht zwischen
den im Vorbescheid aufgezeigten (und beseitigten) Méangeln in der Anspruchsfas-
sung und den aufgezeigten Mangeln in der Beschreibung differenziert, sondern
lediglich in undifferenzierter Weise die Nichtbeseitigung der angegebenen Mangel
rugt. Dartiber hinaus hat sich die Prifungsstelle insbesondere nicht mit den Griin-
den auseinander gesetzt, aus denen die Anmelderin die von der Prufungsstelle
erst nach der Anhérung gestrichenen Textpassagen auf den Seiten 6 und 7 nicht

Ubernommen hat.



-37-

Die Anmelderin brauchte die seitens der Prifungsstelle im Bescheid vom
24. Juni 2013 als vollig unzureichend bewertete Beschreibungsanpassung, insbe-
sondere die betreffenden Streichungen nicht widerspruchslos hinnehmen, zumal
aus der Niederschrift Gber die Anhdérung lediglich die noch erforderliche Wirdi-
gung der Druckschriften (1) und (9) konkret zu entnehmen war und sie diese Er-
ganzungen bereits vor dem Bescheid vom 24. Juni 2013 vorgenommen hatte.

Der Senat vertritt die Ansicht, dass die Streichungen auf Seiten 6 und 7 nicht er-
forderlich sind. Die fraglichen Textpassagen gehen nicht Uber die urspringlichen
Unterlagen hinaus und der Wortlaut der gemeinsam als gewahrbar erarbeiteten
Anspruchsfassung deckt solche Ausfihrungsformen des Anmeldungsgegenstands
ab, die die Ausgestaltungen gemal3 den gestrichenen Textpassagen als Teil-
merkmale aufweisen. Die Zurickweisung der Anmeldung wegen dieser, im Be-
schluss im Ubrigen nicht naher spezifizierten Mangel ist unbegriindet, zumal be-
reits Einigkeit Uber die gemeinsam erarbeitete Anspruchsfassung bestand (vgl.
hierzu BPatG, Beschluss vom 19. Juni 2008 — 15 W (pat) 328/04; Européaisches
Patentamt, Entscheidung vom 4. Juli 2002 — T 694/01 — 3.3.4 BIPMZ 2003, 403).

3. Nachdem bereits im Prifungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und
Markenamt — nach ausfuhrlicher Erérterung des Anmeldungsgegenstands unter
Berlcksichtigung des ermittelten druckschriftlichen Standes der Technik — eine
gewéhrbare Anspruchsfassung erarbeitet worden ist, und die mit dem Beschwer-
deschriftsatz eingereichte Fassung der Beschreibung — nach Beseitigung offen-
sichtlicher Fehler — kein Patentierungshindernis darstellt, ist die Patenterteilung mit
diesen Unterlagen wie beantragt zu beschliel3en. Die Zurtickverweisung der Sa-
che an das Deutsche Patent- und Markenamt ist nicht geboten.
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4. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr war anzuordnen, 8§ 80 Abs. 3
PatG.

Die Anordnung der Rickzahlung der Beschwerdegebihr aus Griunden der Billig-
keit kommt in Betracht, wenn die Einlegung der Beschwerde bei sachgemalier
Behandlung durch das DPMA vermeidbar gewesen ware und die Beschwerde nur
deshalb notwendig wurde. Neben Verfahrensfehlern kann auch eine unangemes-
sene Sachbehandlung bei Vorliegen besonderer Umstande eine Rickzahlung bil-
lig erscheinen lassen. Eine unangemessene Sachbehandlung kann unter anderem
gegeben sein, wenn das DPMA einen Zuriickweisungsbeschluss allein auf die
unterlassene Beseitigung von bereits beanstandeten Formmangeln stitzt, anstatt
durch eine zweckmafRigere und weniger einschneidende VerfahrensmalRnahme
die Gelegenheit einzurdumen, die Beseitigung dieser Mangel nachzuholen (vgl.
BPatG, Beschluss vom 25. Juni 2008, 10 W (pat) 25/06). Nachdem vorliegend
nach Lage der Akten die Patentanmelderin bereits weitgehend auf verschiedene
Mangelriigen eingegangen war und diese korrigiert hatte, bestand hier eine hohe
Aussicht auf Erfolg, die Mangel schon mittels einer weiteren Beanstandung zu be-
seitigen, zumal keine Anhaltspunkte bestanden, dass die Patentanmelderin an
den noch beanstandeten Textpassagen in der Beschreibung, auf die der Zurtick-
weisungsbeschluss gestutzt wurde, wirde festhalten wollen. Vielmehr bestand
Anlass zu der Annahme, dass die Mangel betreffend die Bewertung der Figur 1,
wie von der Beschwerdefiihrerin auch vorgebracht, unabsichtlich nicht beseitigt

wurden.

Die ohne Angabe konkreter Grinde zur Streichung vorgeschlagenen Textpassa-
gen auf Seite 6 unten bis 7 oben hatte die Anmelderin ihrerseits unter Angabe
konkreter Grinde beibehalten. Der Anmelderin wurde diesbeziglich mangels ei-
ner Auseinandersetzung mit diesen Grinden vor der Zurtickweisung nicht nur das
rechtliche Gehor verwehrt, sondern es fehlt eine Stellungnahme hierzu auch in

dem angefochtenen Beschluss.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schriftlich
einzulegen.

Feuerlein Egerer Heimen Wismeth
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