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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 100 46 098

BPatG 154
6.70



hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 28. April 2004 durch den Vorsitzenden Richter
Dipl.-Phys. Dr. Anders, die Richter Dipl.-Ing. Obermayer und
Dipl.-Phys. Dr. Hartung sowie die Richterin Martens

beschlossen:

Das Patent wird mit folgenden Unterlagen beschrankt aufrechter-

halten:

Patentansprtiche 1 bis 26,

Beschreibung Spalten 1 bis 6 mit Erganzungsblatt 1,
1 Seite Zeichnungen (Figuren 1 und 3),

jeweils Uberreicht in der mundlichen Verhandlung,

1 Seite Zeichnungen (Figur 2) wie erteilt.

Griunde

Die Einsprechende bestreitet die Patentfahigkeit und beruft sich dabei auf

Ole Dyrlund: "New developments in hearing instrument,...", aus:

"Recent developments in hearing instrument technology, 15" Da-

navox Symposium, 1993" herausgegeben von Joel Beilin und
Gert R. Jensen, 1993.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

das Patent zu widerrufen.



Die Patentinhaberin beantragt wie entschieden.

Der Anspruch 1 lautet:

"1. Verfahren zum Prifen der Funktionalitat von Komponenten ei-

h

nes Horhilfegerates (1, 1°, 1°°), das wenigstens ein Mikrofon (3, 3",
3""), eine Signalverarbeitungseinheit (4, 4°, 4°) und einen HO-

rer (5, 57, 577) umfasst, mit folgenden Schritten:

- Erzeugen eines geschlossenen Schallkanals (7A, 7B, 11A°,
11B’, 117") mit definiertem Ubertragungsverhalten zwischen dem
Horer (5, 57, 5°) und wenigstens einem Mikrofon (3, 3", 3"") mit-
tels eines Schallschlauches (7A, 7B), der vom Horer (5, 57, 57)
zum Mikrofon (3, 37, 3"") fuhrt,

- Auftrennen des Signalpfades innerhalb des Horhilfegerates (1,
1°, 1), der ausgehend von dem Mikrofon (3, 3°, 3"") Uber die
Signalverarbeitungseinheit (4, 4°, 4°*) zum Hoérer (5, 57, 57°) ver-
lauft,

- Einbringen eines Testsignals in den aufgetrennten Signalpfad,

- Ausgeben des Testsignals tber den Horer (5, 57, 57),

- Aufnehmen des vom Hoérer (5, 57, 5°) ausgegebenen und durch
den Schallkanal (7A, 7B, 11A", 11B’, 117") geleiteten Testsignals
durch das Mikrofon (3, 37, 37),

- Auswerten des von dem Mikrofon (3, 3", 3"°) aufgenommenen Si-

gnals."

Zum Wortlaut der Anspruche 2 bis 26 wird auf die in der mundlichen Verhandlung

uberreichten Unterlagen verwiesen.



In der Zwischenverfigung des Berichterstatters ist auf die Entgegenhaltung

DE 39 08 673 A1

verwiesen worden.

Der Anspruch 1 ist rechtsbestandig. Er ist gegenuber der erteilten Fassung — un-

streitig — zulassig beschrankt, und sein Gegenstand ist patentfahig.

1. Die Erfindung gilt als neu.

Im MeRverfahren nach Dyrlund aaO wird der Ruckkopplungspfad zwischen Horer
und Mikrofon des Horhilfegerates nicht mittels eines Schallschlauchs erzeugt. Bei
dem Riickkopplungspfad handelt es sich um einen akustischen Ubertragungsweg,
uber den bei einem Hoérhilfegerat in der Regel Schall vom Empfanger, dem Hoérer,

zum Mikrofon gelangen kann (Fig 6).

Beim Stand der Technik nach der DE 39 08 673 A1 wird nicht die Funktionalitat

von Komponenten eines Horhilfegerats gepruft.

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gilt als auf einer erfinderischen Tatigkeit be-

ruhend.

Das bekannte Prifverfahren nach Dyrlund dient zum Messen, bis zu welchem
Mal die Ruckkopplung im Hinblick auf das ruckkopplungsbedingte Pfeifen bei ei-
nem Horhilfegerat verbessert werden kann, wenn es als Komponente ein digitales
Ruckkopplungssystem (DFS-System) enthalt. Es mag dabei zwar nahe liegen,
beim Prufen des Horhilfegerates fur definierte Verhaltnisse zu sorgen. Dies kdnnte

zB dadurch geschehen, daly man zum Schutz vor storendem Larm von auf3en die



Messung in einer MelRbox oder in einem eigenen Melraum durchfiihrt und dabei
auf Unbeweglichkeit des Horgeratetragers achtet. Damit erhalt man zwar einen
geschlossenen Schallkreis mit definiertem Ubertragungsverhalten zwischen Horer
und Mikrofon. Es bietet sich aber kein Anhalt, einen solchen Rickkopplungspfad
in Form eines Schallschlauches zu bilden. Denn beim bekannten MeRverfahren
mul bei aktivem DFS-System und geschlossenem Signalpfad innerhalb des Hor-
hilfegerates, der vom Mikrofon ausgeht und Uber das DFS-System zum Horer ver-
lauft, die Verstarkung so eingestellt werden, dal® das Gerat gerade nicht instabil
wird (S 410 Abs 3 von unten). Dies zu erreichen, kann aber bei einem Horhilfege-
rat, bei dem Schall vom Empfanger Uber einen Schallschlauch voll zum Mikrofon

gelangt, mittels eines DFS-Systems nicht erwartet werden.

Die DE 39 08 673 A1 zeigt zwar ein Horgerat mit einem Schallkanal zwischen
Empfanger 4 und Mikrofon 1 in Form eines BelUftungskanals 5 und eines akusti-
schen Rohres 19 (Fig 3). Mittels dieses zusatzlichen Signalweges wird dem Ein-
gang der Signalverarbeitungseinheit 14 ein Signal zur Verfigung gestellt, das glei-
che Amplitude und entgegengesetzte Phase hat wie das vom Mikrofon aufgenom-
mene Signal (Anspruch 1). Damit soll der Teil des Schalls vom Empfanger, der die
Signalverarbeitungseinheit erreicht, durch einen entgegengesetzt gleichen "Anti-
schall" von dem zusatzlichen Ruckkopplungspfad aufgehoben werden (S 2 Z 21
bis 24). Dies hat nichts zu tun mit dem Prifen von Komponenten eines Hoérhilfege-

rates.

Die Anspruche 2 bis 26 haben gleichfalls Bestand.

Der nebengeordnete Anspruch 17 ist sinngemal aus den gleichen Grinden wie
Anspruch 1 bestandsfahig. Im Anspruch 17 sind Vorrichtungsmerkmale korrespon-
dierend zu samtlichen Verfahrensmerkmalen des Anspruchs 1 raumlich-korperlich
enthalten und durch diese umschrieben. Die Ansprlche 2 bis 16 und 18 bis 26 be-
ziehen sich auf besondere Ausflhrungsarten des Verfahrens bzw. des Hoérhilfege-

rates nach Anspruch 1 bzw. 17. Gegen die Aufstellung neuer Unteranspriche mit



Merkmalen aus der Beschreibung bestehen zumindest dann keine Bedenken,
wenn — wie hier — das Patent durch Neufassung des Hauptanspruchs beschrankt
verteidigt wird (Senatsentscheidung GRUR 2002, 327 — Erstes Impulssignal).

Dr. Anders Obermayer Dr. Hartung Martens

br/Pu



