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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 100 17 966

hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 17. August 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dipl.-Ing. Todte sowie der Richter Eberhard, Dr.-Ing. Pdsentrup und Dipl.-Ing.
Frahauf
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beschlossen:

Das Patent 100 17 966 wird in vollem Umfang aufrechterhalten.

Grinde

Die Erteilung des Patents 100 17 966 mit der Bezeichnung "Vorrichtung und Ver-
fahren zur Reinigung eines Gargerateinnenraumes" ist am 4. Dezember 2003 ver-
offentlicht worden. Am 4. Marz 2004 hat die W... GmbH in A..., gegen
die Erteilung des Patents Einspruch erhoben. Der Einspruch ist mit Griinden ver-
sehen und auf die Behauptung gestutzt, dass das Patent die Erfindung nicht so
deutlich und vollstandig offenbare, dass ein Fachmann sie ausfiihren kénne und

dass der Gegenstand des Patents nicht patentféahig sei.

Die Einsprechende hat beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin hat beantragt,

das Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten.

Sie vertritt die Auffassung, dass die von der Einsprechenden geltend gemachten

Widerrufsgriinde nicht vorlagen.

Mit Schriftsatz vom 3. Mai 2005 hat die Einsprechende ihren Einspruch zurlckge-

nommen. Sie ist daher am Verfahren nicht mehr beteiligt.



Zum Stand der Technik sind im Einspruchsschriftsatz folgende Druckschriften ge-
nannt:

DE 2842 771 Al,

DE 296 06 655 U1,

DE 41 31 748 C2,

DE 43 45 077 C2,

DE 27 09 979 Al.
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Die Druckschriften 1 und 2 sind bereits im Verfahren zur Erteilung des Patents vor
dem Deutschen Patent- und Markenamt bertcksichtigt worden.

Das Patent 100 17 966 umfasst 14 Patentanspriiche, von denen die Anspriche 2
bis 6 zumindest mittelbar auf den Anspruch 1 und die Anspriiche 8 bis 14 zumin-
dest mittelbar auf den Anspruch 7 riickbezogen sind.

Die Anspriiche 1 und 7 lauten:

"1. Vorrichtung zur Reinigung eines Gargerateinnenraums mit
einem Garraum und einem vom Garraum Uber Luftleitbleche
getrennten Geblaseraum, in dem zur Erzeugung eines For-
derstroms im Garraum sowie Geblaseraum ein Geblaserad
angeordnet ist, dem eine Vielzahl von Sprihdisen zum Ver-
sprihen von zumindest einer Flussigkeit, wie Reinigungs-
mittel, Spulmittel, Klarspiler, Entkalker, Wasser und/oder
dergleichen zugewandt sind, wobei die Sprihstrahlen der
Spruhdisen im Geblaseraum gegen den Fdrderstrom, auf
das Geblaserad gerichtet sind, und sich die entsprechenden
Auftrittsflachen der Flussigkeit auf den Wanden durch die
Anzahl und Ausrichtung der Sprihstrahlen in Abh&ngigkeit
von dem Forderstrom des Geblaserades zumindest zum Teil

Uberschneiden.



7. Verfahren zur Reinigung eines Gargerateinnenraums mit ei-
nem Garraum und einem vom Garraum uber Luftleitbleche
getrennten Geblaseraum, in dem zur Erzeugung eines For-
derstroms im Garraum sowie Geblaseraum ein Geblaserad
angeordnet ist, dem eine Vielzahl von Sprihdisen zum Ver-
spruhen von zumindest einer Flissigkeit, wie Reinigungsmit-
tel, Spulmittel, Klarspuler, Entkalker, Wasser und/oder
dergleichen zugewandt sind, wobei die Sprihstrahlen der
Spruhdisen im Geblaseraum gegen den Fdrderstrom, auf
das Geblaserad gerichtet werden, und in Abhéngigkeit von
dem Forderstrom des Geblaserades zur mdglichst vollstan-
digen Benetzung des Gargerateinnenraums, vorzugsweise
samt Einbauten, mit der Flussigkeit die Anzahl und Ausrich-
tung der Sprihstrahlen so ausgewahlt wird, dass sich zumin-
dest bereichsweise die Auftrittsflachen der Sprihstrahlen auf

den Wéanden im Gargerateinnenraum tberschneiden.”

Laut Beschreibung (Abschnitt 0008) soll die Aufgabe gelést werden, eine Vor-
richtung sowie ein Verfahren zur Reinigung eines Gargerateinnenraums zu liefern,
die bzw. das effizienter ist, insbesondere durch Reduktion von Komponenten, die
zum Zwecke einer Reinigung in ein Gargerat eingebracht und nach einer Reini-
gung wieder entnommen werden mussen, und durch Reduktion der Menge an be-

noétigtem Reinigungsmittel.

1. Uber den Einspruch ist gemaR § 147 Abs. 3 Satz 1 Ziff. 1 PatG durch den Be-
schwerdesenat des Bundespatentgerichts zu entscheiden.



2. Der frist- und formgerecht erhobene Einspruch ist zulassig.

3. Die Erfindung ist im angefochtenen Patent so deutlich und vollstéandig offen-

bart, dass ein Fachmann sie ausfiihren kann.

Als Fachmann ist hier ein Ingenieur des Maschinenbaus mit Erfahrungen auf dem

Gebiet von Gargeraten fir den gewerblichen Einsatz anzusehen.

Dem von der Einsprechenden beanstandeten Merkmal in Anspruch 1, dass sich
die entsprechenden Auftrittsflachen der Flissigkeit auf den Wanden durch die
Anzahl und Ausrichtung der Sprihstrahlen in Abhangigkeit von dem Forderstrom
des Geblaserades zumindest zum Teil Gberschneiden, bzw. dem entsprechenden
Merkmal des Anspruchs 7, entnimmt der Fachmann, dass die Sprihdisen und die
Reinigungsflissigkeit — unter Beachtung der anderen Merkmale der Patentanspru-
che -, so anzuordnen sind, dass die Wande des Gargerateinnenraums vollstandig
benetzt werden (Beschreibung Satz 0019). Wie die Sprihdusen fir ein konkretes
Gargerat mit einem bestimmten Forderstrom des Geblaserades anzuordnen sind,

kann der Fachmann dann mit einfachen Versuchen leicht ermitteln.

4. Der Gegenstand des angefochtenen Patents stellt eine patentfahige Erfindung
im Sinne von 8 1 bis § 5 PatG dar.

Die Gegenstande der Patentanspriche 1 und 7 sind gegeniuiber dem aufgezeigten

Stand der Technik unbestritten neu.

In der DE 28 42 771 (E1) ist beschrieben, dass Sprihdisen vorgesehen sind,
durch die ein flissiges Reinigungsmittel in den Ansaugstrom eines Geblases
eingespritzt werden kann (Anspruch 2). Hiervon unterscheiden sich die Vorrich-
tung nach Anspruch 1 und das Verfahren nach Anspruch 7 des angefochtenen
Patents zumindest dadurch, dass die Spruhdisen gegen den Forderstrom auf das

Geblaserad gerichtet sind.



Gemal} der DE 296 06 655 U1 (E2) kann zwar eine Spruhduse zum Einsprihen
von Reinigungsflissigkeit alternativ zum Ansaugbereich auch im Druckbereich
eines Geblases angeordnet sein (Anspriche 2 und 15). Die Anordnung im Druck-
bereich wird aber weiter nicht erlautert und auch an keinem Ausfiihrungsbeispiel
dargestellt. Von einer Ausrichtung der Sprihdisen gegen den Forderstrom des
Geblaserades, wie er bei der Vorrichtung und dem Verfahren nach dem angefoch-

tenen Patent obligatorisch ist, ist in der Entgegenhaltung keine Rede.

Das Hei3-Umluftgerat nach der DE 41 31 748 C2 (E3) weist keine Vorrichtung
zum Reinigen des Gargerateinnenraumes auf. Ein Zufuhrungsrohr fir zu verdam-
pfendes Wasser ist im Ansaugbereich eines Llfterrades angeordnet und spriht
Wasser gegen das Lufterrad (Anspruch 1 iVm der Figur). Zwar kann das Lufterrad
SO ausgebildet sein, dass ein schwacher, gegen das eingespritzte Wasser gerich-
teter Gegenluftstrom erzeugt wird (Sp 2 Z 49 bis 55). Das andert aber nichts an
der Tatsache, dass das Wasser in den Ansaugluftstrom des Gebléses eingespritzt

wird.

Die DE 43 45 077 C2 (E4) und die DE 27 09 979 (E5) betreffen eine Vorrichtung
bzw. ein Verfahren zum Reinigen der Oberflache von Blechen, bei denen Wasser

unter hohem Druck auf die Oberflache der Bleche gespritzt wird.

Die Vorrichtung nach Anspruch 1 und das Verfahren nach Anspruch 7, deren ge-
werbliche Anwendbarkeit nicht in Zweifel steht, beruhen auch auf einer erfinderi-

schen Tatigkeit.

Bei dieser Vorrichtung und diesem Verfahren sind die Spruhdisen gegen den For-
derstrom auf das Geblaserad gerichtet. Nichts anderes ergibt sich entgegen der
Auffassung der Einsprechenden (Einspruchsschriftsatz S 9 Abs 3) auch aus der
Beschreibung des Ausfiihrungsbeispiels.



Sowohl in der Entgegenhaltung 1 als auch in der Entgegenhaltung 2, die als einzi-
ge Reinigungsvorrichtungen bzw. Reinigungsverfahren fir den Innenraum von
Gargeraten betreffen, sind vorzugsweise sowohl Sprihdisen vorgesehen, die in
Richtung des Ansaugstromes des Geblaserads gerichtet sind, als auch solche, die
unmittelbar in den Garraum gerichtet sind (s. jeweils die Figuren). Im Lichte dieses
Standes der Technik erhalt der Fachmann auch in der E2 erwahnten alternativen
Anordnung einer Spruhdise im Druckbereich des Geblases keine Anregung dafir,
die Spriuhdise so auszurichten, dass ihr Sprihstrahl gegen den Férderstrom auf
das Geblaserad gerichtet ist. Eine Anregung in dieser Richtung ergibt sich auch
nicht aus den Entgegenhaltungen 4 und 5, da abgesehen von dem ganz anderen
Einsatzbereich dort die Reinigungsflissigkeit entgegen der Bewegungsrichtung
der zu reinigenden Gegenstande gespritzt wird, nicht aber gegen den Strom ir-

gendeines Stromungsmediums.

Somit ergeben sich weder die Vorrichtung nach Anspruch 1 noch das Verfahren
nach Anspruch 7 des angefochtenen Patents fir den Fachmann in naheliegender
Weise aus dem Stand der Technik. Die auf diese Anspriuche riickbezogenen Un-
teranspriche sind auf Merkmale zur Weiterbildung der Vorrichtung nach An-
spruch 1 bzw des Verfahrens nach Anspruch 7 gerichtet. Auch die Gegensténde

dieser Unteranspriiche sind patentfahig.

Todte Eberhard Dr. Pésentrup Frahauf
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