BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 57/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 198 41 677.6-35

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
18. Dezember 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die
Richterin Kopacek sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein und
Dipl.-Ing. Kleinschmidt

BPatG 152
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beschlossen:

1. Der Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse HO3H des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 17. Juni 2008 wird aufge-

hoben.

2. Das Patent wird mit folgenden Unterlagen erteilt:

- Bezeichnung: Integrierte, aktive Integrator-Filterschaltung

- Anmeldetag: 11. September 1998; die Prioritat der Vor-
anmeldung US 08/990,632 vom 15. Dezember 1997 wird
beansprucht

- Patentanspriche: Anspriiche 1 bis 8 gemald Schriftsatz
vom 16. Januar 2008, eingegangen im Deutschen Patent-
und Markenamt am selben Tag

- Beschreibung: Seiten 2 bis 5 gemalR Schriftsatz vom
14. Dezember 2012, eingegangen im Bundespatentgericht
am selben Tag

- Zeichnungen: Figuren 1 bis 6 geman Offenlegungsschrift
DE 198 41 677 Al.

Grinde

Mit ihrer Beschwerde wendet sich die Patentanmelderin gegen den Beschluss des
Deutschen Patent- und Markenamts - Prifungsstelle fir Klasse HO3H -, vom

17. Juni 2008 mit dem die Patentanmeldung 198 41 677.6 zurliickgewiesen wurde.



Fir die Beurteilung der Patentfahigkeit des Anmeldungsgegenstands hatte die
Prufungsstelle im Rahmen des Prifungsverfahrens die Druckschriften

D1 DE 4431117 C2

D2 DE 4230601 Al

D3 Elektronik: Industrie-, Rundfunk- und Fernsehelektronik, 1. Teil:
Grundlagen-Elektronik, 5. Auflage, Wuppertal: Verlag Euro-
pa-Lehrmittel Nourney, Vollmer & Co. oHG, (Europa-Fachbuch-
reihe fur elektrotechnische Berufe), ISBN 3-8085-0030-1, Sei-
te 289 (Kapitel ,3.3. Herstellung integrierter Schaltkreise®) und
Seiten 302 bis 303 (Kapitel ,3.4.7. Aktive Filter mit Operations-
verstarkern)

D4 WO 98/31117 A2

D5 MAUSL, R.: Operationsverstarker: Schaltungstechnik und An-
wendung. In: Neues von Rohde & Schwarz,

Heft 57 (Okt./Nov. 1972), Seiten 30-33 (Teil I),
Heft 58 (Dez./Jan. 1972/73), Seiten 23-25 (Teil 1),
Heft 59 (Feb./Marz 1973), Seiten 24-25 (Teil 111),
Heft 60 (April/Mai 1973), Seiten 33-35 (Teil IV)

D6 TIETZE, Ulrich; SCHENK, Christoph: Halbleiter-Schaltungstech-
nik, 6. Auflage, Berlin [u. a.]: Springer-Verlag, 1983, ISBN 3-540-
12488-8, Seiten 803-814, (Kapitel ,26. Elektronische Regler,
insbesondere  Kapitel ,26.2.2 Pl-Regler* mit Abb. 26.3,
26.7,.26.8, 26.9, 26.13 und 26.14)

D7 DE3853739T2

D8 DE 3832267 C2

D9 DE 197 13055 A1

D10 DE 3750203 T2

D11 DE 3213513 C2

D12 DE 42 12546 C1

D13 US 5,508,570



D14 US 5,148,119

D15 STEININGER, John. M.: Understanding Wide-band MOS Tran-
sistors. In: IEEE Circuit and Devices Magazine, Band 6, Heft 3,
Mai 1990, Seiten 26-31

in Betracht gezogen. Die Prufungsstelle hat die Anmeldung in der mindlichen An-
hérung vom 17. Juni 2008 mit der Begriindung zurtickgewiesen, der Gegenstand
des seinerzeit geltenden Anspruchs 1 sei dem Fachmann durch die Druckschrift
US 5,508,570 (D13) in Verbindung mit dem von der Anmelderin schon in der ur-
sprunglichen Anmeldung zitierten Artikel ,Understanding Wide-band MOS Transis-
tors® (D15) nahegelegt.

Die Anmelderin hat ihre Anmeldung im Beschwerdeverfahren auf der Grundlage
geanderter Unterlagen verteidigt und wie beschlossen beantragt (Hauptantrag).
Hilfsweise hat sie die Erteilung mit Patentanspriichen gemal den Hilfsantragen |
bis IV aus dem Schriftsatz vom 28. November 2008, eingegangen beim Bundes-
patentgericht am selben Tag, in Verbindung mit Beschreibung und Zeichnungen

wie im Hauptantrag beantragt.

Danach lauten die Patentanspriiche gemaR Hauptantrag:

»1. Integrierte, aktive Integrator-Filterschaltung mit:
einem Operationsverstarker (420; 501), der einen Eingangs-
anschluf3, einen Ausgangsanschlufd und einen Vorspannungs-
anschluld aufweist;
einer Vorspannungsschaltung (410; 502) mit einem ersten Wi-
derstand, der mit dem Vorspannungsanschlul3 des Opera-
tionsverstarkers gekoppelt ist und ein Vorspannungssignal

vorsieht; und



einer Ruckfuhrschaltung, die einen zweiten Widerstand (R,)
und eine erste Kapazitat (C;) aufweist, die zwischen dem Ein-
gangs- und dem Ausgangsanschlul in Reihe geschaltet sind;
wobei ein Verhéltnis des ersten und des zweiten Widerstan-
des auf einen festen Wert eingestellt ist, um einen nicht-domi-
nanten Pol des Filters zu kompensieren.

Schaltung nach Anspruch 1, bei der die Vorspannungsschal-
tung (410; 502) mehrere Transistoren aufweist, wobei ein
Ubertragungsleitwert wenigstens eines der mehreren Transis-
toren reziprok proportional zu dem ersten Widerstand ist.
Schaltung nach Anspruch 1 oder 2, bei der der Eingangsan-
schluf3 einen invertierenden Eingangsanschlufd umfaf3t und
der Operationsverstarker (420; 501) zusatzlich einen nicht in-
vertierenden Eingangsanschluf3 aufweist und wobei der nicht
invertierende Eingangsanschluf3 mit einem Bezugsanschlul3
gekoppelt ist.

Schaltung nach Anspruch 3, wobei der Bezugsanschluf3 Mas-
se ist.

Schaltung nach einem der vorangehenden Anspriiche mit ei-
ner zweiten Kapazitat (C,) und einem dritten Widerstand (Rjp),
die parallel geschaltet und mit dem Eingangsanschluf3 verbun-
den sind.

Schaltung nach einem der vorangehenden Anspriche mit ei-
ner dritten Kapazitat (Ci,), die zwischen dem Eingangsan-
schluf3 und einem Bezugsanschluf3 angeschlossen ist.
Schaltung nach Anspruch 6, wobei der Bezugsanschluf3 Mas-
se ist.

Schaltung nach Anspruch 5 mit:

einem Filtereingangsanschluf3 (Vip),

einem Filterausgangsanschlul3 (Vou), der mit dem Ausgangs-

anschlul3 des Operationsverstarkers gekoppelt ist,



wobei die zweite Kapazitat (C,) und der dritte Widerstand (Rin)
zwischen dem Filtereingangsanschlufd und dem invertierenden
Eingangsanschlul3 des Operationsverstarkers angeschlossen

sind.”

Wegen des Wortlauts der Anspriche gemal3 den Hilfsantragen | bis IV wird auf die

Akte verwiesen.

Die Beschwerde hat Erfolg und fuhrt zur Erteilung eines Patents gemal dem

Hauptantrag.

Der zur Frage der Patentfahigkeit zu beriicksichtigende Fachmann ist ein Diplom-
ingenieur der Elektrotechnik mit mehrjahriger Erfahrung in der Entwicklung von in-
tegrierten, analogen Halbleiterschaltungen, insbesondere von elliptischen Filtern
(Cauer-Filter).

1. Die geltend gemachten Patentanspriiche gemaf Hauptantrag gehen in zulassi-
ger Weise auf die Offenbarung in der urspringlich beim Deutschen Patent- und

Markenamt eingereichten Erfindungsbeschreibung zurick.

Patentanspruch 1 findet seine Stutze im urspringlichen Patentanspruch 1 sowie
der urspriinglichen Beschreibung auf den Seiten 7 und 11. Das Merkmal des Pa-
tentanspruchs 2 ist durch die Gleichung 8 (Seite 9 der urspringlichen Beschrei-
bung) offenbart. Patentanspruch 3 stimmt merkmalsmafRig mit dem urspriinglichen
Patentanspruch 3 Uberein. Das Merkmal des Patentanspruchs 4 kann der Fach-
mann der urspriinglichen Figur 6 entnehmen. Die Patentanspriche 5 und 6 stim-
men merkmalsmafig mit den urspriinglichen Patentansprichen 4 und 5 tberein.
Die Merkmale der Patentanspriche 7 und 8 stiitzten sich in zulassiger Weise auf

die Offenbarung in der Figur 5 sowie den zugehorigen Beschreibungsteilen.



2. Beansprucht wird gemald Hauptantrag eine integrierte, aktive Integrator-Filter-

schaltung, deren Merkmale wie folgt gegliedert werden kdnnen:

MO Integrierte, aktive Integrator-Filterschaltung mit:

M1 einem Operationsverstarker (420; 501), der einen Eingangs-
anschluf3, einen Ausgangsanschlufd und einen Vorspannungs-
anschlufd aufweist;

M2 einer Vorspannungsschaltung (410; 502) mit einem ersten Wi-
derstand, der mit dem Vorspannungsanschlul3 des Opera-
tionsverstarkers gekoppelt ist und ein Vorspannungssignal
vorsieht; und

M3 einer Ruckfuhrschaltung, die einen zweiten Widerstand (R;)
und eine erste Kapazitat (C;) aufweist, die zwischen dem Ein-
gangs- und dem Ausgangsanschluf} in Reihe geschaltet sind;

M4 wobei ein Verhaltnis des ersten und des zweiten Widerstan-
des auf einen festen Wert eingestellt ist, um einen nicht-domi-

nanten Pol des Filters zu kompensieren.

Die Merkmale MO bis M3 gehen auf den urspriinglichen Patentanspruch 1 zuriick
und unterscheiden sich von diesem lediglich durch den Austausch der Begriffe
,=Eingangsknoten®, ,Ausgangsknoten“ und ,Vorspannungsknoten“ durch die Begrif-
fe ,Eingangsanschlul®“, ,Ausgangsanschlu3“ und ,Vorspannungsanschlu3“. Die
Anderungen stellen lediglich eine begriffliche Anpassung an gebrauchliche Fach-

termini dar und veradndern den Gegenstand inhaltlich nicht.

Merkmal M4 ergibt sich aus den urspringlichen Unterlagen, Seiten 7 und 11, wo
offenbart ist, dass die Schaltung so ausgestaltet sei, ,dass das Verhaltnis des ers-
ten und des zweiten Widerstandes bei Schwankungen der Betriebsbedingungen
der Vorspannungsschaltung im Wesentlichen konstant bleibt* (Seite 7, 3. Absatz)

bzw. die Nullstelle den nicht-dominanten Pol kompensiere, ,solange das Verhalt-



nis zwischen dem Vorspannungswiderstand Rgas und dem Ruckfuhrwider-

stand R; die Bedingung der Gleichung (13) erfullt* (Seite 11, vorletzter Absatz).

3 a) Die Neuheit des beanspruchten Verfahrens ist gegeben. Jedenfalls ist in kei-
ner der zitierten Druckschriften ein Filter beschrieben, bei dem ein nicht-dominan-
ter Pol des Filters dadurch kompensiert wird, dass ein Widerstandsverhaltnis, ge-
bildet aus einem ersten Widerstand, der mit dem Vorspannungsanschlul3 des
Operationsverstarkers gekoppelt ist und einem zweiten Widerstand (Rz), der in ei-

ner Ruckfuhrschaltung lokalisiert ist, auf einen festen Wert eingestellt ist.

Aus der Druckschrift D13 ist eine integrierte aktive Integrator-Filterschaltung be-
kannt (vgl. Abstract: ,A fast parasitic insensitive continuous-time filter and equali-
zer integrated circuit uses an active integrator”; Merkmal M0). Die Filterschaltung
umfasst einem Operationsverstarker (Figuren 5, 6, Spalte 5, Zeile 40: ,transcon-
ductance amplifier Gm 16%), der einen Eingangsanschluss, einen Ausgangsan-
schluss und einen Vorspannungsanschluss aufweist (Merkmal M1). Die Schaltung
umfasst weiter eine Vorspannungsschaltung, die ein Vorspannungssignal fur den
Operationsverstarker erzeugt (Figur 7, Spalte 7, Zeilen 35 bis 36: ,circuit that is to
generatet he bias current of the amplifier; Merkmal M2 - teilweise). Zwischen
dem Eingangs- und dem Ausgangsanschluss des Verstarkers ist eine aus der Ka-
pazitdt C14 und dem MOS-Transistor M24 in Reihenschaltung gebildete Ruckfihr-
schaltung geschaltet (Figur 5, Spalte 5, Zeilen 60 bis 63; Merkmal M3 - teilweise).

Von diesem Stand der Technik unterscheidet sich der Anmeldungsgegenstand da-
durch, dass die Vorspannungsschaltung einen ersten Widerstand (Rgias) aufweist,
der mit dem Vorspannungsanschluss des Operationsverstarkers gekoppelt ist und
das Vorspannungssignal vorsieht (Merkmal M2gest) und die erfindungsgemalle
Ruckfuhrschaltung in der Reihenschaltung mit der ersten Kapazitat (C,) statt des
MOS-Transistors einen zweiten Widerstand (R,) aufweist (Merkmal M3gest). Zwar
wirkt der MOS-Transistor M24 in der Schaltung gemaf3 der Druckschrift D13 funk-
tionell betrachtet als Widerstand, es handelt sich aber nicht um einen Widerstand



im Sinne des hier zu betrachtenden Anmeldungsgegenstandes. Die erfindungsge-
mafe Filterschaltung unterscheidet sich vom Gegenstand der Druckschrift D13
weiter dadurch, dass die Polstellenkompensation durch das eingestellte Verhaltnis

zwischen dem erstem und dem zweitem Widerstand erreicht wird (Merkmal M4).

Wegen der vorhandenen Unterscheidungsmerkmale kann fehlende Neuheit des
Gegenstandes des Patentanspruchs gegentber dem Stand der Technik nicht fest-

gestellt werden.

Die weiteren in Betracht gezogenen Druckschriften liegen vom Anmeldungsgegen-
stand weiter ab als die Druckschrift D13 und stehen dem Anmeldungsgegenstand

nicht neuheitsschadlich entgegen.

3. b) Die erfindungsgemalle Lehre beruht aber auch auf einer erfinderischen Ta-
tigkeit, denn sie ergibt sich fur den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus

dem zu bertcksichtigenden Stand der Technik.

Ausgehend von dem Gegenstand der Druckschrift D13, den der Senat als die dem
Anmeldungsgegenstand am nachsten kommende Lehre aus dem Stand der Tech-
nik ansieht, stellt sich dem Fachmann die Aufgabe, eine einfachere und robustere
Polstellenkompensation fir eine integrierte aktive Integrator-Filterschaltung anzu-
geben, in der Praxis von selbst. Denn der Fachmann wird auf dem Gebiet der
drahtlosen Ubertragungstechnik bemiiht sein, Filter bereitzustellen, die Gber eine
hohe Flankensteilheit an den Grenzen zwischen Durchlass- oder Sperrbereich
verfigen, aber nur eine begrenzte Welligkeit aufweisen. Dazu ist eine Polstellen-
kompensation obligatorisch. Diese Polstellenkompensation moglichst einfach und
zugleich robust auszugestalten, liegt angesichts der damit einhergehenden Vortei-

le im Rahmen dessen, was ein Fachmann stets in Betracht zieht.
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Der Fachmann erhélt jedoch aus seinem Fachwissen und aus dem Stand der
Technik keine Hinweise bzw. Anregungen, fir wesentliche, im Anspruch 1 ausge-

fuhrten MaRnahmen, namlich,

- dass die Vorspannungsschaltung einen ersten Wider-
stand (Rgjas) aufweist, der mit dem Vorspannungsanschluss
des Operationsverstarkers gekoppelt ist und das Vorspan-
nungssignal vorsieht (Merkmal M2gest)

- dass die erfindungsgeméfRen Ruckfuhrschaltung in der Rei-
henschaltung mit der ersten Kapazitat (C;) einen zweiten Wi-
derstand (R;) aufweist (Merkmal M3gest) und

- dass ein Verhaltnis des ersten und des zweiten Widerstandes
auf einen festen Wert eingestellt ist, um einen nicht-dominan-

ten Pol des Filters zu kompensieren (Merkmal M4).

Schon das Vorsehen der beiden Widerstande (Rgias, Rz) liegt fir den Fachmann
ausgehend von der Druckschrift D13 nicht nahe. Insbesondere ist dem Fachmann
eine Vorspannungsschaltung mit einem an den Vorspannungsanschluss des Ope-
rationsverstarkers gekoppelten Widerstand (Rgas) nicht vorgegeben. Durch eine
solche Ersetzung wirde zunachst namlich die Moglichkeit abhandenkommen, den
Ubertragungsleitwert passend fiir eine Polstellenkompensation einzustellen, so
dass nach der Ersetzung eine Polstellenkompensation, wie sie in der Druck-
schrift D13 angestrebt wird, nicht mehr gewdahrleistet ist. Als zusatzliches Problem
musste der Fachmann in Kauf nehmen, dass ein in seinem Wert fest vorgegebe-
ner Ohmsche Widerstand Rz seinerseits prozess- und temperaturabhangigen
Schwankungen unterworfen ist, was die Polstellenkompensation ebenfalls destabi-
lisieren wirde. In der Druckschrift D13 wird hervorgehoben, dass die dort vorge-
schlagene Polstellenkompensation dann stabil ist, wenn die Ubertragungsleitwer-
te gm der Transistoren Q24, Q28 der Eingangsstufe proportional zu U, ® Cox der
Ruckkopplungstransistoren M24, M26 sind und das genannte Produkt W, ® Cox

proportional zum steuerbaren Ubertragungsleitwert der Riickkopplungstransisto-
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ren M24, M26 ist. Dann miusste bei einem in Betracht zu ziehenden Einsatz der
beiden steuerbaren Widerstande daflr Sorge getragen werden, dass im Betrieb
der Filterschaltung die Ubertragungsleitwerte der Transistoren Q24, Q28 der Ein-
gangsstufe des Operationsverstarkers Schwankungen unterworfen sein missten,
die stets umgekehrt proportional zu den Schwankungen von R, sind. Wegen der
Abhangigkeit der Schwankungen der Ubertragungsleitwerte der Transistoren Q24,
Q28 der Eingangsstufe von der verwendeten Vorspannungsschaltung erwiese
sich die in der Druckschrift D13 vorgeschlagenen Vorspannungsschaltung dann
jedoch als ungeeignet, so dass der Fachmann unter Abkehr von der Grundidee
der in der Druckschrift D13 offenbarten Filterschaltung eine geénderte Vorspan-
nungsschaltung vorsehen misste. Die damit verbundenen Schwierigkeiten halten
den Fachmann im Ergebnis aber davon ab, das Konzept der Lehre der Druck-

schrift D13 zu verlassen und die beiden Widerstande Rgjas und R, vorzusehen.

Zwar offenbart der Aufsatz von STEININGER (Druckschrift D15) eine passende
Vorspannungsschaltung, diese aufzufinden und anzuwenden, ist fir den Fach-
mann aber nicht veranlasst, da der Fachmann - wie die vorstehenden Erwégun-
gen ergeben - eher an der Grundidee der Schaltung aus der Druckschrift D13 fest-
halt.

Weitergehende Anregungen aus dem Stand der Technik oder dem Fachwissen
sind nicht ersichtlich. Insbesondere hat sich der Senat davon tberzeugt, dass die
sonst von der Prufungsstelle betrachteten Druckschriften keine Anregung in Rich-

tung auf den Anmeldungsgegenstand in Form des Patentanspruchs 1 liefern.

Ein Naheliegen der Lehre des Patentanspruchs 1 durch den Stand der Technik

kann der Senat infolgedessen nicht feststellen.

3. ¢) Die beanspruchte Filterschaltung kann auch zweifelsfrei hergestellt und mit
dem erfindungsgemalen Erfolg eingesetzt werden, so dass sie als gewerblich an-

wendbar anzusehen ist.
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4. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemal3 Hauptantrag erfillt sdmtliche

Patentierungsvoraussetzungen.

Die Unteranspriiche gestalten diesen Gegenstand in vorteilhaften, nicht nur trivia-
ler Weise weiter aus und sind deshalb mit dem Hauptanspruch patentierbar. Nach-
dem die Erfindungsbeschreibung an das geltende Anspruchsbegehren angepasst
wurde, war wie beschlossen zu entscheiden.

5. Einer Entscheidung Uber die Hilfsantrage bedarf es unter diesen Umstanden
nicht.

Dr. Mayer Kopacek Gottstein Kleinschmidt

Pl



