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In der Patentnichtigkeitssache



betreffend das européische Patent 0 858 270
DE 696 06 421
hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mundlichen Verhandlung vom 21. Februar 2013 unter Mitwirkung der
Vorsitzenden Richterin Sredl sowie der Richter Merzbach, Dr.-Ing. Fritze, Dipl.-Ing.

Univ. Rothe und Dipl.-Ing. Univ. Fetterroll
fur Recht erkannt:

l. Das europaische Patent 0 858 270 wird im Umfang der Pa-
tentanspriche 1, 3, 6 bis 12 und 22 mit Wirkung fur das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig er-
kl&rt.

II. Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte.

lll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbhestand

Die Beklagte ist Inhaberin des am 9. Oktober 1996 in der Verfahrenssprache Eng-
lisch angemeldeten européischen Patents EP 0858 270 (Streitpatent) mit der
(deutschen) Bezeichnung ,Dampfdurchlassiger Schuh®, fiir das die Prioritaten der
italienischen  Voranmeldungen IT PD 950190 vom 13. Oktober 1995 und
IT PD 960126 vom 17. Mai 1996 in Anspruch genommen worden sind und das
vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 696 06 421 geflhrt
wird. Das Streitpatent umfasst 26 Patentanspriiche, von denen die Anspriche 1
und 22 nebengeordnet sind. In der deutschen Ubersetzung lauten diese beiden

Anspriiche mit einer redaktionellen Anderung im Anspruch 1 folgendermaRen:






1. Dampfdurchlassiger Schuh, welcher in Kombination folgendes

aufweist:

ein dampfdurchlassiges Obermaterial (11, 101, 201, 311, 401,
511, 611, 711), welches mit einer dampfdurchlassigen oder
perforierten Auskleidung (12,102, 202, 312, 402, 512, 612, 712)
verbunden ist;

eine Laufsohle (13, 103, 203, 313, 403, 503, 603, 702), welche
aus einem perforierten Elastomer hergestellt ist;

eine Zwischensohle (14,104, 204, 314, 404), welche wenigs-
tens eine Membrane (15,105, 205, 315, 405, 515, 615, 715) aus
einem wasserdichten, dampfdurchlassigen Material aufweist,
welche mit einer unteren Schutzschicht (16, 106, 206, 316,406,
516, 616, 716) verbunden ist, die zu der Laufsohle weist und
aus einem hydrolysebestandigen, wasserabstoRenden, dampf-
durchlassigen oder perforierten Material beispielsweise in Form
eines Vlieses oder eines genadelten Filzes oder aus KEVLAR
besteht, wobei die untere Schutzschicht unterhalb der Memb-
rane zwischen der Membrane und der perforierten Elastomer-
laufsohle und direkt oberhalb der perforierten Elastomer-
laufsohle und direkt oberhalb der perforierten Elastomer-
laufsohle unter Zuordnung zu den Perforationen der perforier-
ten Elastomerlaufsohle zum Schutz der Membrane gegen au-
Bere StoRRbelastungen oder das Eindringen von Fremdstoffen
angeordnet ist;

eine dampfdurchlassige oder perforierte Innensohle (17, 107,
207, 317, 407,517, 617, 717);

eine dampfdurchlassige oder perforierte Fillschicht (18, 108,
208, 318, 408, 518, 618, 718), welche zwischen der Innensohle
und der Membrane angeordnet ist;

der untere Teil des Obermaterials, der Laufsohle, der Zwischen-
sohle mit der Membrane in Umfangsrichtung an den Verbin-

dungsbereichen derart abgedichtet sind, daf3 nicht dampf-



22.

durchlassige Bereiche derart angeordnet sind, dal3 sie sich im
wesentlichen auf Umfangsbereiche der Sohle beschréanken
und dalR dampfdurchlassige Bereiche im wesentlichen im In-
nenbereich der Umfangsverbindungsbereiche angeordnet sind.

Verfahren zum Herstellen eines Schuhs nach Anspruch 1, wel-
ches folgendes aufweist:

Vorsehen eines dampfdurchlassigen Obermaterials (11, 101,
201, 311, 401, 511, 611, 711) und einer dampfdurchlassigen
oder perforierten Auskleidung (12, 102, 202, 312, 402, 512, 612,
712) und Verbinden von Obermaterial und Auskleidung;
Vorsehen einer Laufsohle (13, 103, 203, 313, 403, 503, 603,
702), welche aus einem perforierten Elastomer hergestellt ist;
Vorsehen von wenigstens einer Membrane (15, 105, 205, 315,
405, 515, 615, 715), welche aus einem wasserdichten, dampf-
durchlassigen Material hergestellt ist und einer stol3beanspru-
chungs-widerstandsfahigen unteren Schutzschicht (16, 106,
206, 316, 406, 516, 616, 716), welche aus einem hydrolysebe-
standigen, wasserabstof3enden, dampfdurchlassigen oder per-
forierten Material beispielsweise in Form eines Vliesstoffes
oder eines Nadelfilzes oder KEVLAR hergestellt ist, und Ver-
binden der Membrane mit der Schutzschicht derart, dal3 die
Schutzschicht der Laufflache zugewandt ist, und dal3 die untere
Schutzschicht unterhalb der Membrane zwischen der Membrane
und der perforierten Elastomerlaufsohle angeordnet ist, sowie
direkt oberhalb der perforierten elastomeren Laufsohle unter
Zuordnung zu den Perforationen der perforierten elastomeren
Laufsohle zum Schutz der Membrane gegen Stol3einwirkungen
von aul3en oder von Fremdstoffen durch die Perforationen der
perforierten elastomeren Laufsohle angeordnet ist, wodurch
man eine Zwischensohle (14, 104, 204, 314, 404) erhalt;



Wegen des Wortlauts der jeweils unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1
zurickbezogenen Patentanspriiche 2 bis 21 sowie der ebenfalls mittelbar oder
unmittelbar auf Patentanspruch 22 zurtickbezogenen Patentanspriche 23 bis 26

Vorsehen einer dampfdurchlassigen oder perforierten Innen-
sohle (17, 107, 207, 317, 407, 517, 617, 717);

Vorsehen einer dampfdurchlassigen oder perforierten Full-
schicht (18, 108, 208, 318, 408, 518, 618, 718) und Anordnen
der Fillschicht zwischen der Innensohle und der Membrane;
dichtes  VerschlieBen in  Umfangsrichtung an den
Verbindungsbereichen, so dal3 man im wesentlichen begrenzte
nicht dampfdurchlassige Bereiche an den Umfangsbereichen
der Sohle erhalt, und dal3 man dampfdurchléassige Bereich er-
halt, welche im wesentlichen im Innenbereich der Umfangsver-
bindungsbereiche des unteren Teils des Obermaterials, der
Laufsohle und der Zwischensohle mit der Membrane liegen.

wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klagerin wendet sich mit ihrer Klage gegen die erteilten Patentanspriiche 1, 3,
6 bis 12 und 22 des Streitpatents. Sie macht geltend, die patentgemal3en Gegen-
stande gemall den Patentansprichen 1 und 22 beruhten gegentber dem ge-
nannten Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit und seien da-
her nicht patentfahig. Uberdies vertritt sie die Auffassung, der dampfdurchléassige
Schuh nach Anspruch 1 und das Verfahren nach Anspruch 22 seien urspriinglich

nicht offenbart, und Anspruch 22 nehme die Prioritat zu Unrecht in Anspruch.

Folgende Druckschriften hat sie zur Begriindung vorgelegt:

(O1)
(D1)
(D2)
(D3)

BR 9500679-6 A (Deutsche Ubersetzung)
BR 9500679-6 A
EP 0 275 644 A2
DE 40 00 156 A1



(D4)  EP 0080 710 A2
(D5)  US 3975840 A
(D6)  EP 0728424 A2

Im Prifungsverfahren sind aul3erdem noch folgende Schriften bertcksichtigt wor-
den:

(Pl)  EP 0334038 A2
(P2)  EP 0619959 Al
(P3)  US 4899465 A

(P4  EP 0382904 A2

Die Klagerin beantragt,

das europdaische Patent 0 858 270 im Umfang der Patentanspru-
che 1, 3, 6 bis 12 und 22 mit Wirkung flr das Hoheitsgebiet der

Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise beantragt sie, den Patentanspriichen1l und 22 des
Streitpatents eine der Fassungen der Hilfsantrage 1 oder 2, vor-

gelegt mit Schriftsatz vom 7. Dezember 2012 (BIl. 151/152 d. A.)

zu geben. Hieran sollen sich die erteilten Anspriiche 3, 6 bis 12

und 22 anschlief3en.

Die Hilfsantrdge 1 und 2 beziehen sich auf das Merkmal

- der untere Teil des Obermaterials, der Laufsohle, der
Zwischensohle mit der Membrane in Umfangsrichtung an den

Verbindungsbereichen derart abgedichtet sind, daf nicht



dampfdurchlassige Bereiche derart angeordnet sind, dal3 sie
sich im wesentlichen auf Umfangsbereiche der Sohle be-
schranken und dal? dampfdurchlassige Bereiche im wesent-
lichen im Innenbereich der Umfangsverbindungsbereiche an-

geordnet sind

des erteilten Patentanspruchs 1 sowie auf das Merkmal

- dichtes VerschlieBen in Umfangsrichtung an den
Verbindungsbereichen, so daR man im wesentlichen be-
grenzte nicht dampfdurchlassige Bereiche an den Umfangs-
bereichen der Sohle erhélt, und dal? man dampfdurchlassige
Bereich erhélt, welche im wesentlichen im Innenbereich der
Umfangsverbindungsbereiche des unteren Teils des Ober-
materials, der Laufsohle und der Zwischensohle mit der
Membrane liegen.

des erteilten Patentanspruchs 22 und andern diese wie folgt ab (Anderungen sind

jeweils unterstrichen):

Hilfsantrag 1

(Patentanspruch 1)
- der untere Teil des Obermaterials, der die Laufsohle, der und
die Zwischensohle mit der Membrane in Umfangsrichtung an

den Verbindungsbereichen entlang des gesamten Umfangs

der Verbindungsbereiche derart abgedichtet sind, dafl3 nicht

dampfdurchlassige Bereiche derart angeordnet sind, dal3 sie
sich im wesentlichen auf Umfangsbereiche der Sohle be-
schrénken und dal? dampfdurchlassige Bereiche im wesent-
lichen im Innenbereich der Umfangsverbindungsbereiche an-

geordnet sind



(Patentanspruch 22)

Hilfsantrag 2

dichtes VerschlieBen in Umfangsrichtung an den

Verbindungsbereichen entlang des gesamten Umfangs der

Verbindungsbereiche, so dass man im Wesentlichen be-

grenzte nicht dampfdurchlassige Bereiche an den Umfangs-
bereichen der Sohle erhélt, und dass man dampfdurchlassige
Bereich erhéalt, welche im Wesentlichen im Innenbereich der
Umfangsverbindungsbereiche des unteren Teils des Ober-
materials, der Laufsohle und der Zwischensohle mit der

Membrane liegen.

(Patentanspruch 1)

der untere Teil des Obermaterials, der die Laufsohle, der und
die Zwischensohle mit der Membrane in Umfangsrichtung an

den Verbindungsbereichen entlang des gesamten Umfangs

der Verbindungsbereiche unter Verbindung der Membrane

mit_der Fullschicht und mit der Laufsohle derart abgedichtet

sind, daf3 nicht dampfdurchlassige Bereiche derart angeord-
net sind, dafd sie sich im wesentlichen auf Umfangsbereiche
der Sohle beschranken und dal3 dampfdurchlassige Bereiche
im wesentlichen im Innenbereich der Umfangsverbindungsbe-

reiche angeordnet sind

(Patentanspruch 22)

dichtes VerschlieBen in Umfangsrichtung an den

Verbindungsbereichen entlang des gesamten Umfangs der

Verbindungsbereiche unter Verbindung der Membrane mit der

Fullschicht und mit der Laufsohle, so daf3 man im Wesentli-

chen begrenzte nicht dampfdurchlassige Bereiche an den

Umfangsbereichen der Sohle erhalt, und dass man dampf-



durchlassige Bereich erhalt, welche im Wesentlichen im In-
nenbereich der Umfangsverbindungsbereiche des unteren
Teils des Obermaterials, der Laufsohle und der Zwischen-
sohle mit der Membrane liegen.

Die Beklagte tritt der Klagerin in allen Punkten entgegen. Sie sieht die urspringli-
che Offenbarung als gegeben an und ist der Auffassung, der Schuh nach An-
spruch 1 und das Verfahren nach Anspruch 22 beruhten auf einer erfinderischen
Tatigkeit, so dass diese jedenfalls ich einer der Fassungen der Hilfsantrage pa-

tentfahig seien. Auch die Inanspruchnahme der Prioritéat sie zulassig.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den

Akteninhalt verwiesen.

Entscheidungsgrinde:

Die Klage, mit der in Bezug auf die mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen
Patentanspriche 1, 3, 6 bis 12 und 22 u. a. der Nichtigkeitsgrund der fehlenden
Patentfahigkeit nach Artikel Il § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatUG, Artikel 138 Abs. 1 lit a
EPU i. V. m. Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPU geltend gemacht wird, ist
begriindet. Das Streitpatent hat im angegriffenen Umfang weder in der erteilten
Fassung noch in der Fassung einer der Hilfsantrage Bestand, da ihm der vorge-
nannte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit entgegensteht.

Das Streitpatent betrifft einen dampfdurchlassigen Schuh. Schuhe dieses Typs
sollen im Hinblick auf den Komfort sicherstellen, dass Warme und Wasserdampf

zwischen dem internen Mikroklima des Schuhs und den externen Klimaverhaltnis-



sen genau ausgetauscht werden, ohne dass Probleme mit der Dichtheit des
Schuhs auftreten. GemaR Beschreibung des Streitpatents wird die Funktion des
Austauschs von Warme und Wasserdampf dabei im Wesentlichen dem Obermate-
rial oder der Sohle zugewiesen.

Ausgehend davon liegt der patentgemal3en Erfindung als Aufgabe zugrunde,
einen dampfdurchlassigen Schuh zu schaffen,

- dessen Aufbau keineswegs zu Beschrankungen hinsichtlich
der Auslegungsform und der &asthetischen Wirkung fihrt, so
dalR man den grél3tmoglichen Freiheitsgrad hinsichtlich der
formmaRigen Auslegung des Schuhs und der Art desselben
hat.

- welcher sowohl fur den Einsatz beim taglichen Bedarf als auch
bei der Anwendung als Sportschuh geeignet ist.

- dessen Kosten konkurrenzfahig gegenuber den Kosten von
ublichen dampfdurchlassigen Schuhen sind.

- welcher sich mit Ublichen Technologien herstellen laft.

2. Zur L6sung dieser Aufgabe beschreibt Patentanspruch 1 des Streitpatents in
der deutschen Fassung einen dampfdurchlassigen Schuh mit den Merkmalen ge-

mal} folgender Gliederung:

1.1 Dampfdurchlassiger Schuh, welcher in Kombination folgendes
aufweist:

1.2 ein dampfdurchlassiges Obermaterial (11, 101, 201, 311, 401,
511, 611, 711), welches mit einer dampfdurchlassigen oder
perforierten Auskleidung (12, 102, 202, 312, 402, 512, 612, 712)
verbunden ist;

1.3 eine Laufsohle (13, 103, 203, 313, 403, 503, 603, 702), welche
aus einem perforierten Elastomer hergestellt ist;

1.4.1 eine Zwischensohle (14, 104, 204, 314, 404), welche wenigstens
eine Membrane (15, 105, 205, 315, 405, 515, 615, 715) aus ei-



nem wasserdichten, dampfdurchlassigen Material aufweist,

1.4.2 welche mit einer unteren Schutzschicht (16, 106, 206, 316, 406,
516, 616, 716) verbunden ist, die zu der Laufsohle weist

1.4.3 und aus einem hydrolysebestandigen, wasserabstoRenden,
dampfdurchléassigen oder perforierten Material beispielsweise in
Form eines Vlieses oder eines genadelten Filzes oder aus Kev-
lar besteht,

1.4.4 wobei die untere Schutzschicht unterhalb der Membrane zwi-
schen der Membrane und der perforierten Elastomerlaufsohle
und direkt oberhalb der perforierten Elastomerlaufsohle und di-
rekt oberhalb der perforierten Elastomerlaufsohle unter Zuord-
nung zu den Perforationen der perforierten Elastomerlaufsohle
zum Schutz der Membrane gegen aul3ere Stof3belastungen oder
das Eindringen von Fremdstoffen angeordnet ist;

1.5 eine dampfdurchlassige oder perforierte Innensohle (17, 107,
207, 317, 407, 517, 617, 717);

1.6 eine dampfdurchlassige oder perforierte Fullschicht(18, 108,
208, 318, 408, 518, 618, 718), welche zwischen der Innensohle
und der Membrane angeordnet ist;

1.7 der untere Teil des Obermaterials, der Laufsohle, der Zwischen-
sohle mit der Membrane in Umfangsrichtung an den Verbin-
dungsbereichen derart abgedichtet sind, daf3 nicht dampfdurch-
lassige Bereiche derart angeordnet sind, dafl3 sie sich im we-
sentlichen auf Umfangsbereiche der Sohle beschréanken und
daR dampfdurchlassige Bereiche im wesentlichen im Innenbe-

reich der Umfangsverbindungsbereiche angeordnet sind.

sowie Patentanspruch 22 ein Verfahren zum Herstellen eines Schuhs nach An-

spruch 1 mit den Merkmalen gemalf folgender Gliederung:



22.1

2221

22.2.2

22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

22.8

Verfahren zum Herstellen eines Schuhs nach Anspruch 1, wel-
ches folgendes aufweist:

Vorsehen eines dampfdurchlassigen Obermaterials (11, 101,
201, 311, 401, 511, 611, 711) und einer dampfdurchléassigen
oder perforierten Auskleidung (12, 102, 202, 312, 402, 512, 612,
712) und

Verbinden von Obermaterial und Auskleidung;

Vorsehen einer Laufsohle (13, 103, 203, 313, 403, 503, 603,
702), welche aus einem perforierten Elastomer hergestellt ist;
Vorsehen von wenigstens einer Membrane (15, 105, 205, 315,
405, 515, 615, 715), welche aus einem wasserdichten, dampf-
durchlassigen Material hergestellt ist und

einer stol3beanspruchungs-widerstandsfahigen unteren Schutz-
schicht (16, 106, 206, 316, 406, 516, 616, 716), welche aus ei-
nem hydrolysebestandigen, wasserabstol3enden, dampfdurch-
lassigen oder perforierten Material beispielsweise in Form eines
Vliesstoffes oder eines Nadelfilzes oder Kevlar hergestellt ist,
und

Verbinden der Membrane mit der Schutzschicht derart, daf? die
Schutzschicht der Laufflache zugewandt ist, und dal3 die untere
Schutzschicht unterhalb der Membrane zwischen der Membrane
und der perforierten Elastomerlaufsohle angeordnet ist, sowie
direkt oberhalb der perforierten elastomeren Laufsohle unter Zu-
ordnung zu den Perforationen der perforierten elastomeren
Laufsohle zum Schutz der Membrane gegen Stol3einwirkungen
von auf3en oder von Fremdstoffen durch die Perforationen der
perforierten elastomeren Laufsohle angeordnet ist, wodurch man
eine Zwischensohle (14, 104, 204, 314, 404) erhalt;

Vorsehen einer dampfdurchlassigen oder perforierten Innen-
sohle (17, 107, 207, 317, 407, 517, 617, 717);

Vorsehen einer dampfdurchlassigen oder perforierten Fllschicht
(18, 108, 208, 318, 408, 518, 618, 718) und Anordnen der Full-



schicht zwischen der Innensohle und der Membrane;

22.9 dichtes VerschlieRen in Umfangsrichtung an den Verbindungs-
bereichen, so dal? man im wesentlichen begrenzte nicht dampf-
durchlassige Bereiche an den Umfangsbereichen der Sohle er-
halt, und dal3 man dampfdurchlassige Bereich erhalt, welche im
wesentlichen im Innenbereich der Umfangs-verbindungsbereiche
des unteren Teils des Obermaterials, der Laufsohle und der Zwi-

schensohle mit der Membrane liegen.

4. Als Fachmann ist dabei ein Fachhochschulingenieur der Fachrichtung
Lederverarbeitung und Schuhtechnik mit langjéhriger Erfahrung in der Herstellung

und Entwicklung von Schuhen anzusehen.

Zum Hauptantrag

1. Auslegung der Anspriiche 1 und 22:

In den Merkmalen 1.4.4 und 22.6 ist u.a. angegeben, dass die Schutzschicht di-
rekt oberhalb der Laufsohle angebracht ist; dies bedeutet, dass die Schutzschicht
ohne Zwischenschaltung anderer Schichten oberhalb der Laufsohle angeordnet
ist.

Zu dem in den Merkmalen 1.6 und 22.8 verwendeten Begriff Fullschicht ist in der
Beschreibung und in den Ansprichen ausgesagt, dass diese Schicht dampf-
durchlassig oder perforiert sein soll. Zuséatzlich ist auf S. 13 und im Anspruch 15
angegeben, dass die Fullschicht aus dampfdurchlassigem Filz bestehen kann.
Somit ist eine Fullschicht jede Schicht, die dampfdurchlassig oder perforiert ist und
einen gewissen Raum ausfullt.

Die in den Ansprichen 1 und 22 angegebene Schutzschicht soll zum Schutz der
Membrane gegen StofRRbelastungen von auf3en oder vor Fremdstoffen dienen
(S. 8, 6. Abs. der Ubersetzung der PS). Da nicht angegeben ist, wie gro3 die Be-



lastung ist, die aufgenommen werden muss, ist jedes flachige Gebilde in der Lage,
diese Aufgabe zu erfullen, da zum Durchdringen beispielsweise von Geweben
oder Filzen immer eine gewisse Kraft aufgewendet werden muss.

Der erste Teil des Merkmals 1.7 muss lauten, dass der untere Teil des Obermate-
rials, die Laufsohle (und) die Zwischensohle mit der Membrane in Umfangsrich-

tung an den Verbindungsbereichen derart abgedichtet sind, dass ... .

2. Patentfahigkeit der Gegenstande der Anspriche 1 und 22:

Dass der dampfdurchlassige Schuh nach dem geltenden Anspruch 1 des Haupt-
antrags urspringlich offenbart ist und die Prioritat bis auf das Merkmal "KEVLAR"
zu Recht in Anspruch nehmen kann, wird zugunsten der Beklagten unterstellt. Er
ist dem Fachmann jedoch durch die Zusammenschau der Druckschriften D1 und

D2 i. V. m. seinem Fachwissen nahe gelegt.

a.) Aus der Druckschrift D1 ist bereits ein dampfdurchlassiger Schuh bekannt
(vgl. Anspruch 1 i.V.m. S.1, Abs. 2 der Ubersetzung der D1; " welche dem
Schuhwerk eine Atmungsfahigkeit verleint”) (Merkmal 1.1).

Der Schuh weist nach S. 2, Z. 1 bis 3 ebenfalls eine Laufsohle ("Auf3ensohle”) mit
Lochern "zum Durchtritt und zur Weiterleitung von Luft auf* (Teilmerkmal des
Merkmals 1.3).

Bei dem dort in Fig. 1 gezeigten und auf S. 3, Z. 1 bis 6 der Ubersetzung der D1
beschriebenen Schuh ist zwischen der Laufsohle 2 und der Zwischensohle 3 eine
Zusammenstellung T-M-T 8 vorgesehen. Die Zusammenstellung T-M-T besteht
nach S. 2, 5. Abs. aus den drei Schichten Gewebe, Membran und Gewebe, wobei
der Schuh nach S. 1, 2. Abs. Atmungsfahigkeit aufweisen soll. Demnach stellt die
Zusammenstellung T-M-T eine Zwischensohle dar, welche eine Membrane auf-
weist, die, um die Atmungsfahigkeit zu bewirken, aus einem wasserdichten,

dampfdurchlassigen Material besteht (Merkmal 1.4.1). Da, wie oben ausgefihrt

Gewebeschichten grundsatzlich geeignet sind, Membranen zu schuitzen, stellen

die Gewebeschichten T jeweils eine Schutzschicht dar. Uberdies sind sie zwei-



felsohne dampfdurchlassig, weshalb auch die Membran gemald D1 mit einer unte-

ren Schutzschicht verbunden ist, die zu der Laufsohle weist (Merkmal 1.4.2) und

die Schutzschicht dampfdurchlassig ist (Teilmerkmal des Merkmals 1.4.3).

Wie Fig. 2 zeigt, ist die untere Schutzschicht (Gewebe T) unterhalb der Membrane
zwischen der Membrane und der perforierten Laufsohle und direkt oberhalb der
perforierten Laufsohle unter Zuordnung zu den Perforationen der perforierten
Laufsohle angebracht. Aus fachmannischer Sicht hat diese Anordnung selbstver-
standlich den Zweck, die Membrane gegen &uf3ere StoR3belastungen oder das

Eindringen von Fremdstoffen zu schitzen. Folglich ist auch das Merkmal 1.4.4 aus

D1 entnehmbar.

Der dampfdurchléassige Schuh nach D1 weist nach S. 3, 2. Abs. i. V. m. Fig. 2 eine
Montageeinlage 4 mit Lochern 12 und eine Zwischensohle 3 mit Lochern 11 auf.
Diese Montageeinlage ist nichts anderes als die perforierte Innensohle nach
Merkmal 1.5, und die Zwischensohle entspricht offensichtlich der patentgeméalien

perforierten Fllschicht, welche zwischen der Innensohle und der Membrane an-

geordnet ist (Merkmal 1.6).

b.) Demnach unterscheidet sich der patentgemaf3e Schuh von dem aus der
Druckschrift D1 bekannten dadurch, dass das Obermaterial mit einer dampf-

durchlassigen oder perforierten Auskleidung verbunden ist (Merkmal 1.2), die

Laufsohle aus Elastomer hergestellt ist (Teilmerkmal des Merkmals 1.3), die
Schutzschicht aus einem hydrolysebestandigen, wasserabstol3enden Material be-
steht (Teilmerkmal des Merkmals 1.4.3) und der untere Teil des Obermaterials, die
Laufsohle, die Zwischensohle mit der Membrane in Umfangsrichtung an den Ver-
bindungsbereichen derart abgedichtet sind, dass nicht dampfdurchlassige Berei-
che derart angeordnet sind, dass sie sich im Wesentlichen auf Umfangsbereiche
der Sohle beschranken und dass dampfdurchléassige Bereiche im Wesentlichen im
Innenbereich der Umfangsverbindungsbereiche angeordnet sind (Merkmal 1.7).

Diese Merkmale betreffen samtlich dem Fachmann an sich bekannte und tbliche

Malnahmen.



Auch wenn Sportschuhe vertrieben werden, die nicht dampfdurchlassig sind, wie
die Patentinhaberin zu Recht eingewandt hat, ist es bei Schuhen dennoch in der
Regel Ublich, zumindest das Obermaterial aus Leder herzustellen, welches per se
dampfdurchlassig ist, oder beispielsweise bei Sportschuhen das Obermaterial aus
anderen dampfdurchlassigen Materialien zu wahlen. Dass, wenn diese vorteilhafte
Eigenschaft des Schuhes fortbestehen soll, hierbei auch das Futtermaterial
dampfdurchlassig sein muss, ist fur den Fachmann selbstverstandlich (Merkmal
1.2).

Ebenso Ublich sind Laufsohlen aus Leder oder Elastomeren. Der Fachmann wird
eines dieser Materialen den Anforderungen entsprechend auswahlen, so dald
diese Auswahl als handwerklich anzusehen ist (Merkmal 1.3).

Ist die Laufsohle perforiert und weist die untere Schutzschicht zur Laufsohle hin,
kommt sie zwangslaufig mit Wasser in Berihrung. Um zu verhindern, dass diese
Schicht zerstort wird und kein Wasser aufnimmt, muss sie selbstverstandlich aus
hydrolysebestandigem und wasserabstoRendem Material bestehen (Merkmal
1.4.3).

Um die Dampfdurchlassigkeit der Sohle nicht zu behindern, ist es bekannt, die
Membran zusammen mit den dampfdurchléassigen Sohlenteilen nicht vollflachig zu
verkleben, sondern nur in den Bereichen, die am Dampfaustausch nicht beteiligt
sind, was auch fur die Verbindung zwischen dem unteren Teil des Obermaterials
und der Zwischensohle gelten muss. Fur dampfdurchlassige Schuhe offenbart die
Druckschrift D2, dass auch dort die Sohle nur in den Randbereichen verklebt wird,
um den Luft- und Wasserdampfaustausch nicht zu behindern (Sp. 2, Z. 50 - Sp. 3,
Z.2).

Die Patentinhaberin ist der Auffassung, weil der Schuh nach D2 bereits eine was-
serdichte Socke aufweise, ziehe ein Fachmann diese Druckschrift nicht in Be-
tracht. Dieser Meinung kann sich der Senat nicht anschlie3en, denn aufgrund der

gleichen Sachverhalte — Druckschrift D2 betrifft wie das Streitpatent einen dampf-



durchlassigen Schuh, und hier wie dort missen einerseits der Austausch von
Warme und Wasserdampf gewahrleistet und andererseits dennoch Wasserdich-
tigkeit gegeben sein — besteht ein Anlass, diese Druckschrift zu berticksichtigen.
Sie lehrt die Verklebung in den Randbereichen, so dass die dampfdurchlassigen
Bereiche im Innenbereich der Umfangsverbindungsbereiche angeordnet sind (vgl.
Sp. 1, Z. 23 bis 33 und Sp. 2, Z. 50 bis Sp. 3, Z. 2 i. V. m. der Fig.). Die Verbin-
dungsbereiche Uber den gesamten Umfang zu verkleben, ist ohnehin selbstver-
standlich, da ein Eindringen von Wasser in den Schuh verhindert werden muss.
Da im Gegensatz zur Auffassung der Patentinhaberin die in der Schuhindustrie
zum Verkleben von Sohlen verwendeten Klebstoffe auch immer eine dichtende
Funktion haben, bewirken sie ein Abdichten in Umfangsrichtung der Verbindungs-
bereiche. Somit beinhaltet auch das Merkmal 1.7 nichts Erfinderisches.

c.) Fur den auf den Anspruch 1 riickbezogenen Verfahrensanspruch 22 gelten die
oben angefiihrten Grinde entsprechend. Auch das patentgeméaf3e Verfahren
ergibt sich fir den Fachmann demnach in naheliegender Weise aus dem Stand
der Technik.

Zum Hilfsantrag 1

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von dem gemaf Hauptan-

trag durch das geéanderte Merkmal 1.7, wonach

- der untere Teil des Obermaterials, die Laufsohle und die Zwi-
schensohle mit der Membrane in Umfangsrichtung an den

Verbindungsbereichen entlang des gesamten Umfangs der

Verbindungsbereiche derart abgedichtet sind, dal3 nicht

dampfdurchléassige Bereiche derart angeordnet sind, dafl3 sie
sich im wesentlichen auf Umfangsbereiche der Sohle be-
schrénken und dal? dampfdurchlassige Bereiche im wesent-
lichen im Innenbereich der Umfangsverbindungsbereiche

angeordnet sind.



Die Anderung der Artikel und die Einfigung von "und" im ersten Teil des Merkmals
betreffen lediglich eine grammatikalische Richtigstellung des Anspruchs 1. Eine
Abdichtung in Umfangsrichtung an den Verbindungsbereichen (Anspruch 1 des
Hauptantrags) ist gleichbedeutend mit einer Abdichtung in Umfangsrichtung an
den Verbindungsbereichen entlang des gesamten Umfangs der Verbindungsbe-

reiche.

Demnach wurde der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 gegentber dem des Hauptan-
trags allenfalls klargestellt. Da sich damit keine Einschrankung des Schutzbe-
reichs ergibt, ist der Anspruch 1 unzulassig (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aulfl.,
§ 81 Rdnr. 124; 421, Rdnr. 111 m. w. N.). Dies gilt entsprechend auch fur den An-
spruch 22.

Zum Hilfsantrag 2

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von Anspruch 1 gemafR

Hauptantrag dadurch, dass Merkmal 1.7 wie folgt gedndert wurde:

- der untere Teil des Obermaterials, die Laufsohle und die
Zwischensohle mit der Membrane in Umfangsrichtung an

den Verbindungsbereichen entlang des gesamten Umfangs

der Verbindungsbereiche unter Verbindung der Membrane

mit der Fullschicht und mit der Laufsohle derart abgedichtet

sind, dal3 nicht dampfdurchléssige Bereiche derart angeord-
net sind, daf3 sie sich im wesentlichen auf Umfangsbereiche
der Sohle beschranken und dal3 dampfdurchlassige Bereiche
im wesentlichen im Innenbereich der Umfangsverbindungs-

bereiche angeordnet sind.

Auch der in beschranktem Umfang verteidigte Schuh des Anspruchs 1 nach Hilfs-

antrag 2 beruht nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.



Wie bereits zum Hauptantrag ausgefuhrt wurde, ist es zwingend notwendig, die
Verbindungsbereiche Uber den gesamten Umfang zu verkleben, um ein Eindrin-
gen von Wasser in den Schuh zu verhindern. Diese handwerkliche Maflinahme ist
auch fur die Verklebung der Membran mit der Lauf- und der Zwischensohle
selbstverstéandlich. Dass hierbei nicht die Membran, sondern der Verbund zwi-
schen Membran und Schutzschicht gemeint ist, hat auch die Patentinhaberin in
der mundlichen Verhandlung bestétigt. Da die Laufsohle perforiert ist, gelangt
Wasser durch die Locher in den Sohlenaufbau. Um zu vermeiden, dass das Was-
ser um die Membran herum in den Schuh eindringt, wird diese selbstverstandlich
an den Verbindungsbereichen tber den gesamten Umfang mit der Laufsohle ver-
klebt.

Das Argument der Patentinhaberin, wonach ein Verkleben zwischen Zwischen-
sohle und Membran nicht notwendig sei, Uberzeugt nicht. Da die Zwischensohle
ohnehin mit der Laufsohle verklebt werden muss, ist es fur den Fachmann nahe-
liegend, auch den Verbindungsbereich zwischen Membran und Zwischensohle
Uber den gesamten Umfang zu verkleben. Zum einen steigt die Klebekraft mit der
zu verklebenden Flache, weshalb neben den Sohlenflachen auch der Umfangsbe-
reich der Membran verklebt wird. Zum andern wird durch ein Verkleben des Um-
fangsbereich der Membran mit der Zwischensohle sicher verhindert, dass Wasser
in den Schuh gelangt, welches durch einen Defekt in der Verklebung zwischen

Laufsohle und Membran eindringen kénnte.

Fur den auf den Anspruch 1 riickbezogenen Verfahrensanspruch 22 gilt das oben

Ausgefuhrte entsprechend.

Der dampfdurchlassige Schuh und das Verfahren nach Anspruch 22 des Hilfsan-
trags 2 ergeben sich fur den Fachmann demnach in naheliegender Weise aus
dem Stand der Technik.



Zu den angegriffenen Unteranspriichen des Hauptantrags und des Hilfsan-

trags 2

Den Unteransprichen 3 und 6 bis 12 ist durch den Fortfall des Anspruchs 1 die
Grundlage entzogen. Sie waren daher ebenfalls fr nichtig zu erklaren, zumal we-
der geltend gemacht wurde noch ersichtlich ist, dass die in ihnen enthaltenen
Merkmale dem Gegenstand des Anspruchs 1 etwas hinzufiigen, was eine erfinde-
rische Tatigkeit begrinden konnte.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die

Entscheidung Uber die vorlaufige Vollsteckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.

§ 709 ZPO.
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