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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 10 2007 044 279

BPatG 154
05.11



hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 4. Februar 2016 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Ganzenmiiller, der Richterin Eder sowie
der Richter Dipl.-Ing. Univ. Schlenk und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing.
(FH) Ausfelder

beschlossen:

Das deutsche Patent 10 2007 044 279 wird widerrufen.

Grinde

Gegen das am 17. September 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt
angemeldete und am 20. Juni 2013 verdffentlichte Patent 10 2007 044 279 mit der
Bezeichnung

,2Anordnung zum Lagern und/oder Transportieren®

hatte die Einsprechende am 20. September 2013 Einspruch erhoben.
Als Einspruchsgrund wurde mangelnde Patentfahigkeit geltend gemacht.

Die Einsprechende stellte den Antrag,
das deutsche Patent 102007 044 279 in vollem Umfang zu

widerrufen.



Der Patentinhaber stellte den Antrag,
das deutsche Patent 10 2007 044 279 aufrechtzuerhalten,

hilfsweise das Patent mit folgenden Unterlagen beschréankt aufrechtzu-

erhalten:

gemal Hilfsantrag 1
mit Patentansprichen 1-18 vom 15. Dezember 2015,

Beschreibung und Zeichnungen wie erteilt;

gemal Hilfsantrag 2
mit Patentansprichen 1-17 vom 15. Dezember 2015,

Beschreibung und Zeichnungen wie Hilfsantrag 1;

gemal Hilfsantrag 3
mit Patentansprichen 1-17 vom 15. Dezember 2015,

Beschreibung und Zeichnungen wie Hilfsantrag 1;

gemal Hilfsantrag 4
mit Patentanspriichen 1-18, Uberreicht in der mindlichen
Verhandlung,
Beschreibung und Zeichnungen wie Hilfsantrag 1.

Der geltende Anspruch 1 nach dem Hauptantrag, welcher der erteilten Fassung

entspricht, lautet:



Anordnung (10) zum Lagern und/oder Transportieren, insbesondere von flissigen
oder granuldren Materialien, dadurch gekennzeichnet, dass diese einen Behal-

ter (12) mit einem Oberteil (30) und ein sich auf einen Auslauf (24) fur das Material
von allen Seitenwanden (28) des Behalters (12) hin verjiingend ausgebildetes Un-
terteil (32), sowie ein beflillbar ausgebildetes Stutzelement (14), welches unterhalb
des Behalters (12) angeordnet ist und in Teilbereichen seiner AulRenkontur dem Un-
terteil (32) des Behalters (12) angepasst ist, umfasst.

Der geltende Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lautet (Anderungen gegeniiber der

erteilten Fassung sind nachfolgend jeweils unterstrichen):

1.

Anordnung (10) zum Lagern und/oder Transportieren, insbesondere von fliissigen
oder granuldren Materialien, dadurch gekennzeichnet, dass diese einen Behal-
ter (12) mit einem Oberteil (30)_mit vier Seitenwédnden (28) mit zwei kiirzeren

Stirnseiten (28.1, 28.3) und zwei langeren Langsseiten (28.2, 28.4 und ein sich auf

einen Auslauf (24) fr das Material, umfassend einen Entleerungsstutzen (54), von

allen Seitenwanden (28) des Behélters (12) hin verjiingend ausgebildetes Unterteil
(32), sowie ein beflillbar ausgebildetes Stiitzelement (14), welches unterhalb des
Behalters (12) angeordnet ist und in Teilbereichen seiner AuRenkontur dem Unter-
teil (32) des Behdlters (12) angepasst ist, umfasst, wobei der Auslauf (24) mit sei-

nem Entleerungsstutzen (54) auf eine der beiden Stirnseiten (28.1, 28.3) hin ver-

schoben am Unterteil (32) desselben angeordnet ist.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 lautet:

1.

Anordnung (10) zum Lagern und/oder Transportieren, insbesondere von fllissigen
oder granuldren Materialien, dadurch gekennzeichnet, dass diese einen Behil-

ter (12) mit einem Oberteil (30) und ein sich auf einen Auslauf (24) fiir das Material,
umfassend einen Entleerungsstutzen (54), von allen Seitenwianden (28) des Behal-
ters (12) hin verjiingend ausgebildetes Unterteil (32), sowie ein befiillbar ausgebil-
detes Stutzelement (14), welches unterhalb des Behilters (12) angeordnet ist und
in Teilbereichen seiner AuRenkontur dem Unterteil (32) des Behalters (12) ange-

passt ist, umfasst, wobei der Entleerungsstutzen (54) in eine Aussparung (60) des

Stitzelementes (14) hineinragt.




Der geltende Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 lautet:
1. Anordnung (10) zum Lagern und/oder Transportieren, insbesondere von fllssigen
oder granuldren Materialien, dadurch gekennzeichnet, dass diese einen Behdl-

ter (12) mit einem Oberteil (30)_mit vier Seitenwdnden (28) mit zwei kiirzeren

Stirnseiten (28.1, 28.3) und zwei lingeren Lingsseiten (28.2, 28.4) und ein sich auf

einen Auslauf (24) fiir das Material, umfassend einen Entleerungsstutzen (54), von

allen Seitenwanden (28) des Behélters (12) hin verjliingend ausgebildetes Unterteil
(32), sowie ein beflllbar ausgebildetes Stutzelement (14), welches unterhalb des
Behalters (12) angeordnet ist und in Teilbereichen seiner AuRenkontur dem Unter-
teil (32) des Behdlters (12) angepasst ist, umfasst, wobei der Auslauf (24) mit sei-
nem Entleerungsstutzen (54) auf eine der beiden Stirnseiten (28.1, 28.3) hin ver-

schoben am Unterteil (32) desselben angeordnet ist, wobei der Entleerungsstutzen

(54) in eine Aussparung (60) des Stiitzelementes (14) hineinragt.

Der in der Anhérung Uberreichte Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 lautet anhand der

gescannten maf3geblichen Fassungsteile:
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Anordnung (10) zum Lagern und/oder Transportieren, insbesondere von fllissigen
oder granuldren Materialien, dadurch gekennzeichnet, dass diese einen Behal-

ter (12) mit einem Oberteil (30) mit vier Seitenwanden (28) mit zwei kiirzeren
Stirnseiten (28.1, 28.3) und zwei ldngeren Langsseiten (28.2, 28.4 und ein sich auf
einen Auslauf (24) fir das Material, umfassend einen Entleerungsstutzen (54), von
ajl{_egée»i'cenwénden (28) des Behalters (12) hin verjUngeﬁ'q-'_-a-usgebildetes Unterteil
(32_)[: sowie ein beflllbar ausgebildetes Stilitzelement (14), weiches unterhalb des
Behélters (12) angeordnet ist und in Teilbereichen seiner Aulenkontur dem Unter-
teil (32) des Behadlters (12) angepasst ist, umfasst, wobei der Auslauf (24) mit sei-
nem Entleerungsstutzen (54) auf eine der beiden Stirnseiten (28.1, 28.3) hin ver-
schoben am Unterteil (32) desse!beﬁaneordnet istl [,_'“]

toncd on Borerchn oA, VoujGongamg (3%) el am Rerembyerichy (£2) oy (2@#6‘@\'“32)



Zur Frage der Patentfahigkeit wurden in der miundlichen Verhandlung u. a.
folgende Dokumente erortert:

D1 EP 0443 500 A2
D6 US 4 932 551

Wegen der Fassung der in den einzelnen Antradgen unmittelbar und mittelbar auf
Anspruch 1 rtickbezogenen Unteranspriche, der jeweiligen, ebenfalls unmittelbar
und mittelbar riickbezogenen Nebenanspriiche und wegen weiterer Einzelheiten

wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1.) Der zulassige Einspruch hat Erfolg.

2.) Als im vorliegenden Fall zustandiger Fachmann wird ein Ingenieur des Ma-
schinenbaus mit mehrjahriger Konstruktionserfahrung bei Palettenbehdltern ange-
sehen.

Die Patentinhaberin sieht zwar einen Verpackungsingenieur als aus ihrer Sicht
typischerweise mit solchen Palettenbehéltern (s. a. Patentschrift (PS), Abs. [0002],
Z. 81.) befassten Fachmann an. Selbst wenn dies zutreffen wirde, so verflgte
auch dieser Fachmann dber ein Grundstudium mit entsprechenden Kenntnissen
des Maschinenbaus. Dariber hinaus wirde auch dieser Fachmann - schon

aufgrund seines Aufgaben- und Erfahrungsgebiets (Konstruktion von Paletten-



behaltern) - die Entgegenhaltungen D1 und D6 bericksichtigen, die sich beide

einschlagig mit dieser Thematik befassen.

3.) Dem Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem Hauptantrag sowie den Hilfs-

antragen 1 bis 3 liegt jeweils keine erfinderische Tatigkeit zugrunde. Dies wird

nachfolgend anhand der gegliederten Form des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3

erortert. Dieser Anspruch 1 des Hilfsantrag 3 enthalt kombiniert die Merkmale des

Hauptantrags, des Hilfsantrags 1 und des Hilfsantrags 2. Damit stellt der Gegen-

stand des Hilfsantrags 3 die am starksten beschrénkte Fassung des Gegenstands

nach Anspruch 1 samtlicher genannten Antrage dar.

MO
MO.1
MO0.2

M1

M2

M3

M3.1

M3.2

M4

Anordnung (10)
zum Lagern und/oder Transportieren
insbesondere von fliissigen oder granularen Materialien
dadurch gekennzeichnet, dass
diese [Anordnung] einen Behalter (12) mit einem Oberteil (30) mit
vier Seitenwdnden 28) mit zwei kirzeren Stirnseiten (28.1, 28.3)
und zwei langeren Langsseiten (28.2, 28.4[)] [umfasst] und
[die Anordnung] ein sich auf einen Auslauf (24) fuir das Material,
umfassend einen Entleerungsstutzen (54), von allen Seitenwanden
(28) des Behalters (12) hin verjingend ausgebildetes Unterteil (32)
[umfasst], sowie
[die Anordnung] ein beflllbar ausgebildetes Stltzelement (14)
[umfasst],
welches [Stutzelement] unterhalb des Behalters angeordnet ist
und
[welches Stitzelement] in Teilbereichen seiner Auf3enkontur dem
Unterteil (32) des Behalters (12) angepasst ist, umfasst,
wobei der Auslauf (24) mit seinem Entleerungsstutzen (54) auf eine
der beiden Stirnseiten (28.1, 28.3) hin verschoben am Unterteil (32)



desselben angeordnet ist,
M5 wobei der Entleerungsstutzen (54) in eine Aussparung (60) des

Stutzelementes (14) hineinragt.

4.) Die Prufung der Zulassigkeit der Hilfsantrage 1 bis 4 kann dahingestellt
bleiben, da die Gegenstande nach Anspruch 1 gemal samtlichen Antragen nicht

auf einer erfinderischen Tatigkeit (§ 4 PatG) beruhen.

5.) Die Neuheit des Gegenstands des geltenden Patentanspruchs 1 nach Haupt-
antrag und damit auch der Hilfsantrdge 1 bis 3 ist gegeben; nahere Ausflih-
rungen hierzu eriibrigen sich jedoch, da die vorliegend beanspruchte Anordnung
nach diesen Ansprichen nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne des § 4
PatG beruht.

So geht aus der D6 (US 4 932 551) eine Anordnung mit den folgenden Merkmalen

hervor:

Die D6 zeigt namlich mit der dortigen ,composite tank assembly“ (Sp. 1, Z. 8) eine
Anordnung (Merkmal MO), die ebenfalls laut Sp. 1, Z. 6 f. zum Lagern und/oder
Transportieren von flissigen Materialen geeignet ist (,for storing and transporting
bulk liquid“) und damit eine Anordnung entsprechend dem Oberbegriff nach
Anspruch 1.

Weiterhin ist daraus bekannt ein Behalter (,tank 10% s. Fig. 1, in Fig. 2 ohne
Bezugszeichen 10) mit einem Oberteil mit vier Seitenwanden (,panels 22a-d“; s.
Fig. 2, 3) mit zwei klrzeren Stirnseiten (22b, 22d, s. Fig. 2 in Verbindung mit
Fig. 3) und zwei langeren Langsseiten (22a, 22c, s. Fig. 3 in Verbindung mit

Fig. 2) entsprechend Merkmal M1.



Der Behalter nach D6 enthalt auch das Merkmal M2, namlich (s. Fig. 2, 3) ,ein
sich auf einen Auslauf [D6: ,discharge opening 26 mit ,discharge spout 32 fur
das Material umfassend einen Entleerungsstutzen [D6: ,discharge spout 32“], von
allen Seitenwanden [,panels 22a-d“] des Behalters [,tank 10“] hin verjingend
ausgebildetes Unterteil 24 [D6, Sp. 2, Z. 58 f.: ,The tank bottom wall 24 is sloped
downward toward the center to a discharge opening 26]".

Mit dem ,cushion 19“ wird auch ein Stltzelement aufgezeigt, welches unterhalb
des Behaélters 10 angeordnet ist (M3.1) und

auch in Teilbereichen seiner Aullenkontur 25 (,sloped top surface®) dem Unterteil
24 des Behaélters 10 angepasst ist (Fig. 2 i. V. m. Sp. 2, Z. 67: ,The cushion 19
has a sloped top surface 25 to maintain the bottom wall 24 in its sloped posi-
tion.“)(M3.2).

Desweiteren ragt bei diesem Behalter nach der D6, entsprechend dem Merkmal
M5, der Entleerungsstutzen (,discharge spout 32%) in eine Aussparung des
Stutzelements (,cushion 19%) hinein. Dies ergibt sich fir den Fachmann eindeutig
aus den Figuren 2 und 4. Aus beiden ist ersichtlich, dass das dortige Stitzelement
(,cushion 19%) eine Aussparung aufweist, die gleich breit ist (s. Fig. 2) wie die
,recessed portion 28“ um den Auslass (,spout 32“) des Behalters als auch gleich
tief (vgl. Fig. 4, ,back wall 30“ und Vorderseite des dort dargestellten ,cushion
19%).

Demnach fehlen der Anordnung nach D6 die Merkmale M3 und M4, wonach das
Stutzelement befillbar ausgebildet sein soll und ein Auslauf mit seinem Entlee-
rungsstutzen auf eine der beiden Stirnseiten hin verschoben am Unterteil des-

selben angeordnet ist.

Die D6 lasst offen, wie der innere Aufbau des dortigen ,cushion 19“ ausgebildet
ist. Als einzige Angabe findet sich die Angabe ,polyethylene cushion 19“ in D6,
Sp. 2, Z. 66. Der Fachmann ist also grundsatzlich gehalten, die innere Struktur
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des ,cushion 19 entsprechend passend auszugestalten. Anregung fur eine ent-
sprechende Ausgestaltung erhélt er dafir aus der einschlagigen, weil ebenfalls
Palettenbehalter behandelnden Druckschrift D1 (EP 0 443 500 A2). Diese legt mit
dortiger, vorteilhafterweise (s. D1, Sp.3, Z.10-19) schwingungs- und stoR3-
dampfender Stlitzschale (3) nahe, das aus der D6 bekannte ,cushion® nicht nur als
(teilweisen) Hohlkorper auszubilden, sondern die Hohlteile auch auszuschaumen
(s. D1, Sp.3, Z. 10ff., insh. 43-47) und damit, wie gemall Merkmal M3 zu
beflllen. Denn ,beflllbar® im Sinne des Patents bedeutet lediglich, dass es sich
hierbei um einen Hohlkdrper handelt, der ggf. ausgefillt und damit befillbar ist.
Das anspruchsgemalie Merkmal beinhaltet keine implizite Einlauf6ffnung, da
diese genauso wie die Auslaufoffnung auch in der Beschreibung im Zusam-
menhang mit der Beflllbarkeit lediglich fakultativ angegeben ist (s. PS, Abs.
[0015], Z. 1-5: ,Vorteilhafterweise ist das Stutzelement hohl ausgebildet, erfin-
dungsgemal ist dieses beflllbar, insbesondere tber eine Einfllléffnung auf der

Oberseite, und mit einem Auslauf an der Unterseite desselben versehen, aus-
gebildet”). Damit ist auch der Auslauf an der Unterseite nicht impliziter Bestandteil

einer geforderten ,Beflllbarkeit".

Ob der Entleerungsstutzen wie in der D6 an der langeren Langsseite oder - wie
anspruchsgemalf - an der kirzeren Stirnseite vorzusehen ist (M4), kann ebenfalls
keine erfinderische Téatigkeit begrinden. Dem Fachmann ist bekannt, dass an
einer der vier Seiten des Behalters nach der D6 eine Entleerungsmoglichkeit

vorhanden sein muss.

Zwar zeigt die D6 tatsachlich im Ausflihrungsbeispiel den Entleerungsstutzen an
einer Langsseite und nicht an der Stirnseite. Die Beschreibung geht auf diese
Anordnung jedoch nicht ein. Dem Fachmann ist daher bewusst, dass es sich hier
lediglich um ein Ausfihrungsbeispiel handelt. Er wird daher den Auslauf an
derjenigen Seite anordnen, die ihm fir seinen jeweiligen Anwendungsfall am
gunstigsten erscheint. Dabei handelt es sich aber lediglich um eine Auswahl-

entscheidung aus zwei bekannten, gleichwertigen Madglichkeiten (vgl. Schulte,
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Patentgesetz, 9. Auflage, 8 4 Rdn. 76 b), die keine erfinderische Tatigkeit begrin-

den kann.

Aufgrund dieser naheliegenden Kombination des aus der D6 und der D1
Bekannten sowie einer reinen Auswahlentscheidung unter zwei bekannten
Alternativen beruhen der Gegenstand nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 und
damit auch die jeweils einen weitergehenden Gegenstand betreffenden
Anspriche 1 nach Hauptantrag sowie den Hilfsantragen 1 und 2 nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

6.) Der Anspruch 1 nach dem in der Verhandlung eingereichten Hilfsantrag 4
lasst sich wie nachfolgend aufgezeigt gliedern. Er beruht dabei auf dem Anspruch
1 nach Hilfsantrag 1 (s. 0.) mit entsprechenden weiteren Merkmalen.

MO Anordnung (10)
MO.1 zum Lagern und/oder Transportieren
MO0.2 insbesondere von fliissigen oder granularen Materialien

dadurch gekennzeichnet, dass

M1 diese [Anordnung] einen Behélter (12) mit einem Oberteil (30) mit
vier Seitenwdnden 28) mit zwei kirzeren Stirnseiten (28.1, 28.3)
und zwei langeren Langsseiten (28.2, 28.4) [umfasst] und

M2 [die Anordnung] ein sich auf einen Auslauf (24) fir das Material,
umfassend einen Entleerungsstutzen (54), von allen Seitenwanden
(28) des Behélters (12) hin verjingend, trichterhaft ausgebildetes
Unterteil (32) mit einem Bodenbereich (52) [umfasst], sowie

M3 [die Anordnung] ein beflllbar ausgebildetes Stitzelement (14)
[umfasst],

M3.1 welches [Stutzelement] unterhalb des Behélters angeordnet ist und

M3.2 [welches Stiutzelement] in Teilbereichen seiner Aul3enkontur dem

Unterteil (32) des Behalters (12) angepasst ist, umfasst,
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M4 wobei der Auslauf (24) mit seinem Entleerungsstutzen (54) auf eine
der beiden Stirnseiten (28.1, 28.3) hin verschoben am Unterteil (32)
desselben und im Bereich der Verjingung (34) und im Boden-
bereich (52) des Unterteils (32) angeordnet ist,

M5 wobei durch die Verjingung (34) Totrdume links und rechts des
Auslaufs (24) vermieden werden.

7.) Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 ist ebenfalls nicht
patentfahig.

Hinsichtlich der Merkmale MO, M0.1, M0.2, M1, M3, M3.1, M3.2, die denjenigen
des Anspruchs 1 nach Hilfsantrags 3 entsprechen, gelten die Ausfiihrungen unter
Ziffer 6 zum Gegenstand nach Hilfsantrag 3.

In den verbleibenden Merkmalen M2, M4 und M5 sind gegeniber der Fassung
nach Hilfsantrag 3 weitere Merkmale enthalten, die aber nicht dazu beitragen
konnen, die Anordnung nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 als Resultat einer

erfinderischen Tatigkeit darzustellen.

Denn dass - wie nach Merkmal M2 - die Anordnung ,ein sich auf einen Auslauf fur
das Material, umfassend einen Entleerungsstutzen, von allen Seitenwanden des
Behalters hin verjingend, trichterhaft ausgebildetes Unterteil mit einem Boden-
bereich“ umfasst, zeigt auch die D6 auf:

Denn dortiges Unterteil (,tank bottom wall 24“) ist, da konisch auf die Mitte zu
einer Entleerungsoffnung (,discharge opening 26“) zulaufend, nicht nur ver-
jungend, sondern auch trichterhaft ausgebildet (s. D6, Fig. 2, 3 in Verbindung mit
Sp. 2, Z. 58-60: ,The tank bottom wall 24 is sloped downward toward the center to
a discharge opening 26“). Eine andere Bedeutung von ,trichterhaft” als ,sich
verjungend“ oder nach ,innen geneigt® kann auch der Beschreibung der

Streitpatentschrift nicht enthommen werden (vgl. zu ,sich verjungend®: PS, Abs.
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[0013], Z. 1-3; Abs. [0043], Z. 5-8; Abs. [0050], Z. 6-10; zu ,nach innen geneigt":
Abs. [0054], Z. 1-4).

Und auch das Unterteil (,tank bottom wall 24“) nach D6 weist einen Bodenbereich
auf. Mit ,Bodenbereich® oder ,Boden® wird nach der PS der tiefste Bereich des
Unterteils bezeichnet (vgl. Abs. [0050], ab. S, 6, rechte Spalte, vorletzte Zeile bis
S. 7, linke Spalte, Z. 14, in Verbindung mit Fig. 7, 8). Einen solchen Bodenbereich
zeigt aber auch schon die D6 mit dortigem Unterteil (,tank bottom wall 24%),

s. Fig. 2, 3, dort die jeweils tiefste Stelle der ,tank bottom wall 24°.

Nach Merkmal M4 ist der Auslauf im Bereich der Verjingung und im Bodenbereich
des Unterteils angeordnet. Dies trifft jedoch auch fur die D6 zu. Denn auch hier ist
der Auslauf (,discharge opening 26“ mit ,spout 32“) an der tiefsten Stelle und im
Bodenbereich des konisch (D6, Sp. 2, Z. 58 f.) und damit verjingend zulaufenden
Unterteils (,tank bottom wall 24“) angeordnet (vgl. D6, Fig. 2, 3).

Anspruchsgemanl werden nach Merkmal M5 durch die Verjingung (des Unterteils)
Totrdume links und rechts des Auslaufs vermieden. Aber auch dies zeigt die D6.
Denn durch die allseits geneigten Flachen des dortigen Unterteils (,tank bottom
wall 24%), die insbesondere in den Fig. 2, 3 und 4 ersichtlich sind (siehe jeweils die
mit Bezugszeichen 24 markierten Flachen), ergeben sich auch hier rechts und

links des Auslaufs keine Totraume.

8.) Hiermit fallen auch die auf den jeweiligen Hauptanspruch rtickbezogenen,
nebengeordneten Vorrichtungsanspriche sowie die gleichermal3en riickbezoge-
nen Unteranspriche gemall dem Hauptantrag sowie den Hilfsantrégen 1 bis 4.
Denn sie sind zusammen mit dem jeweiligen Hauptanspruch Gegenstand des-
selben Antrags auf Aufrechterhaltung des Patents. Dieses darf nur so auf-
rechterhalten oder erteilt werden, wie es vom Patentinhaber - zumindest
hilfsweise - beantragt ist. (BGH X ZB 6/05 — Informationsiubermittlungsverfah-

ren Il).
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lll. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben,

wenn gerugt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Betelligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu
unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe,
einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Frist-

ablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Ganzenmlller Eder Schlenk Ausfelder

Me



