BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 44/17 Verkiindet am
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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2007 056 516

ECLI:DE:BPatG:2018:050218B19Wpat44.17.0



hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die muindliche Verhandlung vom 5. Februar 2018 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt, der Richterin Kirschneck sowie der
Richter Dipl.-Phys. Dipl.-Wirtsch.-Phys. Arnoldi und Dipl.-Phys. Dr. Haupt

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der
Patentabteilung 1.35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
14. Juli 2015 aufgehoben und das Patent 10 2007 056 516 wider-

rufen.

Grinde

Auf die am 22. November 2007 unter Inanspruchnahme der inneren Prioritat der
Patentanmeldung 10 2006 055 413.2 vom 22. November 2006 eingereichte An-
meldung ist mit Beschluss vom 25. Juli 2013 das Patent 10 2007 056 516 mit der
Bezeichnung ,Auswerteanordnung“ erteilt worden. Die Veroffentlichung der Pa-
tenterteilung ist am 28. November 2013 erfolgt.

Gegen das Patent hat die Einsprechende mit Schriftsatz vom 13. Februar 2014,
eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag, Einspruch
eingelegt und beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Die Einspre-
chende hat sinngemal geltend gemacht, das Patent offenbare die Erfindung nicht
so deutlich und vollstéandig, dass ein Fachmann sie ausfiihren kdnne (8§ 21 Abs. 1
Nr. 2 PatG), im Ubrigen sei der Gegenstand des Patents nach den §§ 1 bis 5 PatG
nicht patentfahig (8 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG).



Hinsichtlich des geltend gemachten Einspruchsgrunds der mangelnden Patentfa-
higkeit hat die Einsprechende u. a. auf ein Benutzerhandbuch verwiesen:

E4: Modular Safety Controller System UE410 FLEXI. User Manual.
S... AG - Industrial Safety Systems - Germany - All rights
reserved. 8011509/AND/06-05-19.

Zum Nachweis der Vorveréffentlichung des Benutzerhandbuchs hat die Einspre-

chende Zeugenbeweis angeboten und ein Vertriebsfreigabedokument vorgelegt:

Ed4a: V2 sales approval according to company standard 0880_0015,
[9054662]. S... AG. Project Manager Name: B... Date:
16.05.06.

Die Patentinhaberin hat widersprochen, insbesondere in Frage gestellt, dass das
Benutzerhandbuch vor dem Prioritatstag des Streitpatents der Offentlichkeit zu-
ganglich war, und beantragt, das Patent in vollem Umfang, hilfsweise beschrankt

aufrechtzuerhalten.

Mit am Ende der Anhérung vom 14. Juli 2015 verkindetem Beschluss hat die Pa-
tentabteilung 1.35 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent in vollem

Umfang aufrechterhalten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden vom
21. Oktober 2015, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am sel-

ben Tag.

Mit Beschluss vom 12. Dezember 2017 hat der Senat beschlossen, dass durch
Vernehmung des Herrn D... als Zeugen Beweis zu erheben ist u. a. tber
die Fragen ob, wann und unter welchen Umstanden das Handbuch E4 fiir die Of-



fentlichkeit zuganglich war, insbesondere, ob, wann und an wen das Handbuch E4

im Zeitraum Mitte bzw. Ende Mai 2006 geliefert wurde.

In der mindlichen Verhandlung am 5. Februar 2018 hat der Senat durch uneidli-
che Vernehmung des Zeugen D... Beweis erhoben. Zudem hat die Ein-

sprechende vorgetragen, dass im Benutzerhandbuch E4 beschriebene Produkte
vor dem Prioritdtstag des Streitpatents an Kunden verkauft und geliefert worden

seien und hierzu zwei Rechnungskopien vorgelegt:

E4b: Rechnung der S... GmbH, Nummer 9090458635
vom 12.06.2016 an die W... GmbH & Co.
KG, P...inG....

E4c: Rechnung der S... GmbH, Nummer 9090503004
vom 19.10.2016 an die P... GmbH,
D....in M....

Die Einsprechende beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 1.35 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 14. Juli 2015 aufzuheben und das Patent

10 2007 056 516 zu widerrufen.
Die Patentinhaberin beantragt,
die Beschwerde der Einsprechenden zurtickzuweisen,
hilfsweise, unter Zurtickweisung der weitergehenden Beschwerde

der Einsprechenden, das Patent beschréankt mit folgenden Unter-

lagen aufrechtzuerhalten:



Patentanspriiche 1 bis 3 gemal} Hilfsantrag 1, tberreicht in der
mundlichen Verhandlung am 5. Februar 2018,

weiter hilfsweise,

Patentanspriiche 1 bis 4 gemal Hilfsantrag 2, tberreicht in der

mundlichen Verhandlung am 5. Februar 2018,

weiter hilfsweise,

Patentanspriiche 1 bis 2 gemaf Hilfsantrag 3, Uberreicht in der

mundlichen Verhandlung am 5. Februar 2018,

jeweils zu den Hilfsantrédgen noch anzupassende Beschreibung

und Zeichnungen wie erteilt.

GemalR Patentschrift lauten die erteilten unabhangigen Patentanspriche 1, 4
und 7 wie folgt:

1. Auswerteanordnung mit einer Auswerteeinheit (1), mit wenigs-
tens einem Startkreis (2) und mit wenigstens einem Lastkreis (3)
zur Diagnose der Konfiguration des Startkreises (2) und des Be-
triebszustandes des Lastkreises (3), wobei der Lastkreis (3) we-
nigstens ein Rickfuhrkreiselement (4) aufweist und der Start-
kreis (2) wenigstens ein Startschaltelement (5) und ein Ruckfuhr-
schaltelement (6) aufweist und das Ruckfuhrschaltelement (6) von
dem Ruckfuhrkreiselement (4) betatigbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dal3 die Auswerteeinheit (1) wenigstens einen ersten
Eingang (7), einen zweiten Eingang (8) und wenigstens einen
ersten Ausgang (9) aufweist, dal3 der erste Ausgang (9) Uber das

Startschaltelement (5) mit dem ersten Eingang (7) verbunden ist



und der erste Ausgang (9) Uber das Ruckfuhrschaltelement (6) mit
dem zweiten Eingang (8) verbunden ist, da? der erste Aus-
gang (9) im Betriebszustand der Auswerteeinheit (1) ein aktives
Signal ausgibt und dal3 Uber den ersten Eingang (7) ein erstes
Eingangssignal und dber den zweiten Eingang (8) ein zweites
Eingangssignal eingelesen und zur Diagnose des Betriebszustan-
des des Startkreises (2) und/oder des Lastkreises (3) herangezo-

gen wird.

4. Auswerteanordnung mit einer Auswerteeinheit (1), mit wenigs-
tens einem Startkreis (2) und mit wenigstens einem Lastkreis (3)
zur Diagnose der Konfiguration des Startkreises (2) und des Be-
triebszustandes des Lastkreises (3), dadurch gekennzeichnet, daf}
die Auswerteeinheit (1) wenigstens einen ersten Eingang (7), ei-
nen zweiten Eingang (8) und wenigstens einen ersten Ausgang (9)
aufweist, der erste Eingang (7) entweder direkt oder Uber ein
Ruckfuhrschaltelement (6) mit dem ersten Ausgang (9) verbunden
ist und der zweite Eingang (8) unbeschaltet ist, dal’ der erste Aus-
gang (9) im Betriebszustand der Auswerteeinheit (1) ein aktives
Signal ausgibt und dal3 Uber den ersten Eingang (7) ein erstes
Eingangssignal und dber den zweiten Eingang (8) ein zweites
Eingangssignal eingelesen und zur Diagnose des Betriebszustan-
des des Startkreises (2) und/oder des Lastkreises (3) herangezo-

gen wird.

7. Auswerteanordnung mit einer Auswerteeinheit (1), mit wenigs-
tens einem Startkreis (2) und mit wenigstens einem Lastkreis (3)
zur Diagnose der Konfiguration des Startkreises (2) und des Be-
triebszustandes des Lastkreises (3), dadurch gekennzeichnet, daf}
die Auswerteeinheit (1) wenigstens einen ersten Eingang (7), ei-

nen zweiten Eingang (8) und wenigstens einen ersten Ausgang (9)



aufweist, dal3 der erste Eingang (7) entweder direkt oder tber ein
Startschaltelement (5) oder tber ein Ruckfuhrschaltelement (6) mit
dem ersten Ausgang (9) verbunden ist und dal3 der zweite Ein-
gang (8) entweder unbeschaltet oder direkt oder Uber ein Ruck-
fuhrschaltelement (6) mit dem ersten Ausgang (9) verbunden ist,
dal} der erste Ausgang (9) im Betriebszustand der Auswerteein-
heit (1) ein aktives Signal ausgibt und dafl3 beim Einschalten der
Auswerteeinheit (1) Gber den ersten Eingang (7) ein erstes Ein-
gangssignal und Uber den zweiten Eingang (8) ein zweites Ein-
gangssignal eingelesen und zur Diagnose des Betriebszustandes
des Startkreises (2) und/oder des Lastkreises (3) und/oder zur be-
absichtigten Betriebsweise der Auswerteeinheit — Uberwachter

Start, automatischer Start — herangezogen wird.

In der Fassung nach dem Hilfsantrag 1 vom 5. Februar 2018 lautet der einzige

unabhangige Patentanspruch 1 wie folgt:

1. Auswerteanordnung mit einer Auswerteeinheit (1), mit wenigs-
tens einem Startkreis (2) und mit wenigstens einem Lastkreis (3)
zur Diagnose der Konfiguration des Startkreises (2) und des Be-
triebszustandes des Lastkreises (3), wobei der Lastkreis (3) we-
nigstens ein Rickfiuhrkreiselement (4) aufweist und der Start-
kreis (2) wenigstens ein Startschaltelement (5), wobei neben der
Erflllung aller Freigabebedingungen zusatzlich eine weitere Start-
bedingung erfullt ist, und ein Ruckfuhrschaltelement (6) aufweist
und das Ruckfuhrschaltelement (6) von dem Ruckfihrkreisele-

ment (4) betatigbar ist,

dadurch gekennzeichnet,



daRd die Auswerteeinheit (1) wenigstens einen ersten Eingang (7),
einen zweiten Eingang (8) und wenigstens einen ersten Aus-
gang (9) aufweist, da3 der erste Ausgang (9) Uber das Start-
schaltelement (5) mit dem ersten Eingang (7) verbunden ist und
der erste Ausgang (9) Uber das Ruckfuhrschaltelement (6) mit
dem zweiten Eingang (8) verbunden ist, da3 der erste Aus-
gang (9) im Betriebszustand der Auswerteeinheit (1) ein aktives
Signal ausgibt und dal3 Uber den ersten Eingang (7) ein erstes
Eingangssignal und dber den zweiten Eingang (8) ein zweites
Eingangssignal eingelesen und zur Diagnose des Betriebszustan-
des des Startkreises (2) und/oder des Lastkreises (3) herangezo-

gen wird.

In der Fassung nach dem Hilfsantrag 2 vom 5. Februar 2018 lauten die beiden

unabhangigen Patentanspriiche 1 und 3 wie folgt:

1. Auswerteanordnung mit einer Auswerteeinheit (1), mit wenigs-
tens einem Startkreis (2) und mit wenigstens einem Lastkreis (3)
zur Diagnose der Konfiguration des Startkreises (2) und des Be-
triebszustandes des Lastkreises (3), wobei der Lastkreis (3) we-
nigstens ein Ruckfuhrkreiselement (4) aufweist und der Startkreis
(2) wenigstens ein Startschaltelement (5) und ein Ruckfuhrschalt-
element (6) aufweist und das Ruckfiuhrschaltelement (6) von dem

Ruckfuhrkreiselement (4) betatigbar ist,

wobei die Auswerteeinheit (1) wenigstens einen ersten Ein-
gang (7), einen zweiten Eingang (8) und wenigstens einen ersten
Ausgang (9) aufweist, wobei der erste Ausgang (9) Uber das
Startschaltelement (5) mit dem ersten Eingang (7) verbunden ist
und der erste Ausgang (9) Uber das Ruckfuhrschaltelement (6) mit

dem zweiten Eingang (8) verbunden ist, wobei der erste Aus-



gang (9) im Betriebszustand der Auswerteeinheit (1) ein aktives
Signal ausgibt und wobei Uber den ersten Eingang (7) ein erstes
Eingangssignal und Uber den zweiten Eingang (8) ein zweites
Eingangssignal eingelesen und zur Diagnose des Betriebszustan-
des des Startkreises (2) und/oder des Lastkreises (3) herangezo-

gen wird,

dadurch gekennzeichnet,

dalR von der Auswerteeinheit (1) bei einem inaktiven Signal am
ersten Eingang (7) und einem inaktiven Signal am zweiten Ein-
gang (8) der Betriebszustand "Fehler in Rickfihrung oder Last-
kreis" und/oder dal3 bei einem inaktiven Signal am ersten Ein-
gang (7) und einem aktiven Signal am zweiten Eingang (8) der
Betriebszustand "Uberwachter Start mit oder ohne Riicklesung"
und/oder dafd bei einem aktiven Signal am ersten Eingang (7) und
einem inaktiven Signal am zweiten Eingang (8) der Betriebszu-
stand "Fehler: Beschaltungsmanipulation oder Rickfihrschaltele-
ment offen bei gleichzeitig betatigtem Startschaltelement”
und/oder daf3 bei einem aktiven Signal am ersten Eingang (7) und
einem aktiven Signal am zweiten Eingang (8) der Betriebszustand
"Startschaltelement betatigt" erkannt wird.

3. Auswerteanordnung mit einer Auswerteeinheit (1), mit wenigs-
tens einem Startkreis (2) und mit wenigstens einem Lastkreis (3)
zur Diagnose der Konfiguration des Startkreises (2) und des Be-

triebszustandes des Lastkreises (3),

wobei die Auswerteeinheit (1) wenigstens einen ersten Ein-
gang (7), einen zweiten Eingang (8) und wenigstens einen ersten

Ausgang (9) aufweist, der erste Eingang (7) entweder direkt oder
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Uber ein Ruckfuhrschaltelement (6) mit dem ersten Ausgang (9)
verbunden ist und der zweite Eingang (8) unbeschaltet ist, wobei
der erste Ausgang (9) im Betriebszustand der Auswerteeinheit (1)
ein aktives Signal ausgibt und wobei Uber den ersten Eingang (7)
ein erstes Eingangssignal und tber den zweiten Eingang (8) ein
zweites Eingangssignal eingelesen und zur Diagnose des Be-
triebszustandes des Startkreises (2) und/oder des Lastkreises (3)

herangezogen wird,

dadurch gekennzeichnet,

daRR von der Auswerteeinheit (1) bei einem inaktiven Signal am
ersten Eingang (7) und einem inaktiven Signal am zweiten Ein-
gang (8) der Betriebszustand "Fehler in Rickfuhrung oder Last-
kreis" und/oder dalR bei einem inaktiven Signal am ersten Ein-
gang (7) und einem aktiven Signal am zweiten Eingang (8) der
Betriebszustand "Fehler: Beschaltungsmanipulation" und/oder daf3
bei einem aktiven Signal am ersten Eingang (7) und einem inakti-
ven Signal am zweiten Eingang (8) der Betriebszustand "Automa-
tischer Start mit oder ohne Ricklesung” und/oder dald bei einem
aktiven Signal am ersten Eingang (7) und einem aktiven Signal am
zweiten Eingang (8) der Betriebszustand "Fehler: Beschaltungs-

manipulation” erkannt wird.

In der Fassung nach dem Hilfsantrag 3 vom 5. Februar 2018 lautet der einzige
unabhangige Patentanspruch 1 wie folgt:

1. Auswerteanordnung mit einer Auswerteeinheit (1), mit wenigs-
tens einem Startkreis (2) und mit wenigstens einem Lastkreis (3)
zur Diagnose der Konfiguration des Startkreises (2) und des Be-

triebszustandes des Lastkreises (3), wobei der Lastkreis (3) we-
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nigstens ein Rickfiuhrkreiselement (4) aufweist und der Start-
kreis (2) wenigstens ein Startschaltelement (5) und ein Ruckfuhr-
schaltelement (6) aufweist und das Ruckfihrschaltelement (6) von

dem Ruckfuhrkreiselement (4) betétigbar ist,

wobei die Auswerteeinheit (1) wenigstens einen ersten Ein-
gang (7), einen zweiten Eingang (8) und wenigstens einen ersten
Ausgang (9) aufweist, wobei der erste Ausgang (9) uber das
Startschaltelement (5) mit dem ersten Eingang (7) verbunden ist
und der erste Ausgang (9) Uber das Ruckfuhrschaltelement (6) mit
dem zweiten Eingang (8) verbunden ist, wobei der erste Aus-
gang (9) im Betriebszustand der Auswerteeinheit (1) ein aktives
Signal ausgibt und wobei Uber den ersten Eingang (7) ein erstes
Eingangssignal und dber den zweiten Eingang (8) ein zweites
Eingangssignal eingelesen und zur Diagnose des Betriebszustan-
des des Startkreises (2) und/oder des Lastkreises (3) herangezo-

gen wird,

dadurch gekennzeichnet,

dafR von der Auswerteeinheit (1) bei einem inaktiven Signal am
ersten Eingang (7) und einem inaktiven Signal am zweiten Ein-
gang (8) der Betriebszustand "Fehler in Rickfihrung oder Last-
kreis" und/oder dalR bei einem inaktiven Signal am ersten Ein-
gang (7) und einem aktiven Signal am zweiten Eingang (8) der
Betriebszustand "Uberwachter Start mit oder ohne Riicklesung"
und/oder daf3 bei einem aktiven Signal am ersten Eingang (7) und
einem inaktiven Signal am zweiten Eingang (8) der Betriebszu-
stand "Fehler: Beschaltungsmanipulation oder Rickfihrschaltele-
ment offen bei gleichzeitig betatigtem Startschaltelement”

und/oder dafl3 bei einem aktiven Signal am ersten Eingang (7) und
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einem aktiven Signal am zweiten Eingang (8) der Betriebszustand
"Startschaltelement betatigt" erkannt wird.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

1. Die statthafte und auch sonst zulassige Beschwerde der Einsprechenden hat

Erfolg.

2. Der Einspruch ist zulassig (8 59 Abs. 1 PatG), insbesondere ist er fristgerecht

eingegangen sowie ausreichend substantiiert.

3. Das Streitpatent betrifft eine Auswerteanordnung mit einer Auswerteeinheit,
die mit wenigstens einem Startkreis und wenigstens einem Lastkreis verschaltet
und zur Diagnose der Konfiguration des Startkreises und des Betriebszustandes
des Lastkreises geeignet ist (vgl. Streitpatentschrift, Absatz 0001).

Nach den Ausfuhrungen in der Beschreibungseinleitung der Streitpatentschrift
seien derartige Auswerteanordnungen seit langerem bekannt und gewahrleisteten
den sicheren Betrieb von insbesondere elektrischen Maschinen bzw. nicht elektri-
schen Maschinen mit elektrischen Steuerungen. In einer Auswerteeinheit wirden
die von einer externen Beschaltung — Signalgebern, wie z. B. Not-Aus-Tastern,
Seilzugschaltern, Magnetschaltern, Positionsschaltern — stammenden Signale
nach sicherheitstechnischen Vorschriften erfasst und verarbeitet. Die Auswer-
teeinheiten kdnnten Gblicherweise nicht nur fehlerfreie Signalvorgaben der Signal-
geber verarbeiten, sondern auch Fehlersituationen in der externen Beschaltung
erkennen, wie z. B. Querschliisse zwischen mehreren Signalgebern oder unbeab-
sichtigte Erdungen (vgl. Streitpatentschrift, Absatz 0002).
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Zur Uberwachung des Lastkreises werde oftmals in dem Lastkreis ein Rickfiihr-
kreiselement vorgesehen, das bei aktiviertem Lastkreis ebenfalls aktiviert sei, und
in dem Startkreis werde ein dem Ruckfuhrkreiselement zugeordnetes Ruckfihr-
schaltelement — im Regelfall ein Offnerkontakt — ausgelesen. Dieses Auslesen
bestehe im Stand der Technik schlicht darin, dass ein oder mehrere Ruckfihr-
schaltelemente in Serie mit einem mdglicherweise vorhandenen Startschaltele-
ment geschaltet wirden und innerhalb des Startkreises beobachtet werde, ob die
Reihenschaltung von Ruckfiihrschaltelementen und Startschaltelement ein von
einem ersten Ausgang stammendes Ausgangssignal zu einem Eingang der Aus-
werteeinheit weiterleite oder nicht. Vor der Freigabe und der Aktivierung des Last-
kreises mussten im fehlerfreien Fall Ublicherweise alle Kontakte geschlossen sein,
so dass ein von dem Startkreis durchgeleitetes Signal — ausgegeben von dem
ersten Ausgang der Auswerteeinheit und empfangen von einem Eingang der
Auswerteeinheit — den fehlerfreien Fall kennzeichne, so dass der Aktivierung des
Lastkreises nichts entgegen stiinde (vgl. Streitpatentschrift, Absatz 0006).

Problematisch bei dieser Vorgehensweise sei, dass im Fehlerfall aufgrund der Se-
rienschaltung des Startschaltelements und der unter Umstanden Vielzahl von
Ruckfiihrschaltelementen fir den Benutzer nicht unterscheidbar sei, wo der Fehler
verursacht worden sei. Der Anwender kénne nicht erkennen, ob die Auswerteein-
heit defekt sei, ob ein Ruckfuhrschaltelement getffnet sei — also ein Fehler im
Lastkreis vorliege — oder ob das Startschaltelement defekt oder mdglicherweise
nur noch nicht betétigt sei. Dieser Umstand erschwere die Fehlersuche erheblich
(vgl. Streitpatentschrift, Absatz 0007).

Aufgabe der Erfindung sei es daher, den aufgezeigten Nachteil bei der Fehlerdi-
agnose bekannter Auswerteanordnungen — zumindest teilweise — zu vermeiden
(vgl. Streitpatentschrift, Absatz 0010).
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Zur Losung dieser Aufgabe schlagt der Anspruch 1 in der erteilten und von der
Patentabteilung 1.35 als bestandsfahig erachteten Fassung des Patents eine

Auswerteanordnung mit folgenden Merkmalen vor:

M1 Auswerteanordnung mit einer Auswerteeinheit (1), mit
wenigstens einem Startkreis (2) und mit wenigstens einem
Lastkreis (3) zur Diagnose der Konfiguration des Startkrei-
ses (2) und des Betriebszustandes des Lastkreises (3),

M2 wobei der Lastkreis (3) wenigstens ein Ruckfihrkreisele-
ment (4) aufweist und der Startkreis (2) wenigstens ein Start-
schaltelement (5) und ein RickfUhrschaltelement (6) aufweist
und das Ruckfuhrschaltelement (6) von dem Ruckfuhrkrei-
selement (4) betétigbar ist,
dadurch gekennzeichnet,

M3 daRR die Auswerteeinheit (1) wenigstens einen ersten Ein-
gang (7), einen zweiten Eingang (8) und wenigstens einen
ersten Ausgang (9) aufweist,

M4 dal} der erste Ausgang (9) Uber das Startschaltelement (5)
mit dem ersten Eingang (7) verbunden ist und der erste Aus-
gang (9) Uber das Ruickfiihrschaltelement (6) mit dem zwei-
ten Eingang (8) verbunden ist,

M5 dal der erste Ausgang (9) im Betriebszustand der Auswer-
teeinheit (1) ein aktives Signal ausgibt und

M6 daR Uber den ersten Eingang (7) ein erstes Eingangssignal
und uber den zweiten Eingang (8) ein zweites Eingangssig-
nal eingelesen und zur Diagnose des Betriebszustandes des
Startkreises (2) und/oder des Lastkreises (3) herangezogen

wird.
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4. Vor diesem Hintergrund legt der Senat seiner Entscheidung als Fachmann ei-
nen Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik mit Fachhochschulabschluss zu

Grunde, der mit der Entwicklung von Sicherheitsschaltungen befasst ist.

5. Die Gegenstande der erteilten unabhangigen Anspriche 1, 4 und 7 (Hauptan-
trag der Patentinhaberin) mégen zwar neu sein (8 3 PatG), beruhen jedoch aus-
gehend vom Stand der Technik gemal dem Benutzerhandbuch E4 nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit (§ 4 PatG).

5.1 Nach der Zeugeneinvernahme in der mundlichen Verhandlung und auf Grund
der Angaben in den vorliegenden Unterlagen — E4, E4a, E4b, E4c — sieht es der
Senat als erwiesen an, dass das Benutzerhandbuch E4 vor dem Prioritatstag des
Streitpatents, dem 22. November 2006, durch Einstellen auf einem Server im In-
ternet der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden ist.

Der glaubwirdige Zeuge hat in der Vernehmung seine Beteiligung an der be-
triebsinternen Vertriebsfreigabe der Produktfamilie UE410 FLEXI detailliert und
widerspruchsfrei geschildert. Er hat insbesondere angegeben, dass er am
16. Mai 2006 als Entwicklungsleiter im Bereich Sicherheitstechnik das Vertriebs-
freigabedokument E4a fur diese Produktfamilie unterzeichnet habe (vgl. auch die
beiden Felder ,Date” und ,Signature ISC spokesperson* am Ende des Dokuments
E4a). Vor der Vertriebsfreigabe habe er die dazugehorigen Dokumente, insbeson-

dere die Handbiicher, geprift.

Zum Verfahrensablauf im Anschluss an die Vertriebsfreigabe hat der Zeuge ange-
geben, dass jedes Dokument eine eigenstandige Materialnummer erhalte. Der
Vermerk in der FuRzeile des Handbuchs E4 ,8011509/AND/06-05-19“ identifiziere
das Handbuch E4 anhand seiner Nummer 8011509 und dem Datum der letzten
Anderung, hier der 19. Mai 2006. Mit diesem Datum sei das Handbuch E4 in das
SAP-System geladen worden. Ab der Vertriebsfreigabe dauere es typischerweise

zwei Wochen, bis das Handbuch im Internet bereitgestellt sei und von Kunden ab-
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gerufen werden kénne. Wann die PDF-Datei des Handbuchs E4 zum ersten Mal
aus dem Internet heruntergeladen wurde, wisse er nicht. Im Jahr 2006 wurden
nach seiner Erinnerung jedoch 1.100 Geréate der Familie UE410 FLEXI an Kunden
verkauft. Den verkauften Produkten habe eine Kurzanleitung beigelegen. Das
umfangreiche Handbuch E4 konnten sich die Kunden im Internet herunterladen.
Die Vertriebsfreigabe des Produkts UE410 FLEXI habe einen Meilenstein in der
Produktentwicklung dargestellt und seine Erinnerung daran stitze sich u. a. auf

das Vertriebsfreigabedokument E4a.

Auf Grund dieser Aussagen und in Verbindung mit den von der Einsprechenden
vorgelegten Rechnungskopien E4b und E4c sieht es der Senat als erwiesen an,
dass Produkte mit der Artikelnummer 6026136 und der Bezeichnung ,Main Unit,
4 Eingadnge/4 Ausgéange, 24VDC Transistor. Verzogerung: 0-5s* bzw. ,UE410-
MUS3T5 Sicherheitsmodul® (vgl. E4b, Position 500 und E4c, Position 100) am
12. Juni 2006 bzw. am 19. Oktober 2006 Kunden in Rechnung gestellt und vor

dem Prioritatstag des Streitpatents auch an diese geliefert wurden.

Die Artikelnummer 6026136 findet sich sowohl auf dem Vertriebsfreigabedoku-
ment E4a (vgl. dort Zeile ,Type Key: UE410-MU") als auch im Benutzerhandbuch
E4 wieder. Dort sind auf Seite 111 in Tabelle 77, Zeile 1, als Bestellinformation fur
den Geréatetyp UE410-MU3T5 die Artikelnummer 6026136 und die folgende Kenn-
zeichnung angegeben:

»,Main module
4 inputs / 4 outputs
delay possible: 0 —50 s

plug package terminals”

Die von der Rechnung E4b abweichende Angabe zu den moéglichen Verzdge-
rungszeiten des Geratetyps UE410-MU3T5 von ,,0 — 50 s* beruht offensichtlich auf

einem Schreibfehler, den der Fachmann als ,0 — 5 s* richtigstellt. Denn die letzte
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Stelle der Typbezeichnung ,UE410-MU3T5" bzw. die letzten Stellen der Typbe-
zeichnungen ,UE410-MU3T50“ und. ,UE410-MU3T300* geben die maximal mdg-
liche Verzbgerungszeit der verschiedenen Typen an, namlich 5, 50 bzw.
300 Sekunden (vgl. Handbuch E4, Tabelle 77, erste drei Zeilen). Das verkaufte
und gelieferte Modul gemaR Rechnung E4b bzw. E4c entspricht zur Uberzeugung
des Senats dem in dem Handbuch E4 beschriebenen Modul.

Wie die Einsprechende — fir den Senat Uberzeugend — vorgetragen hat, lassen
sich komplexe Sicherheitsmodule, wie die des Typs UE410-MU, ohne die Infor-
mation im dazugehorenden Benutzerhandbuch nicht in vollem Umfang konfigurie-

ren und nutzen.

Der Senat sieht es nach alledem als erwiesen an, dass das Benutzerhandbuch E4
mit dem Titel ,Modular Safety Controller System UE410 FLEXI* vor dem Priori-
tatstag des Streitpatents durch Einstellen auf einem Server im Internet der Offent-

lichkeit zuganglich gemacht worden ist.

5.2 Das Benutzerhandbuch E4 mit dem Titel ,Modular Safety Controller System
UE410 FLEXI" beschreibt die Montage, die Konfiguration, die elektrische Installa-
tion, die Inbetriebnahme sowie den Betrieb und die Wartung eines modularen Si-
cherheitssteuerungssystems mit der Bezeichnung UE410 FLEXI (vgl. Seite 7,
zweiter Absatz).

Das Sicherheitssteuerungssystem umfasst ein Hauptmodul UE410-MU
(MU = main unit), in welchem die Konfiguration des Gesamtsystems gespeichert
ist und welches mit acht verfigbaren Steuerprogrammen den Anschluss unter-
schiedlicher Sicherheitskomponenten ermdéglicht (vgl. Seite 16, Abschnitt 3.2.1).
Das Hauptmodul weist verschiedene Ein- bzw. Ausgéange auf (vgl. Seite 24, Ta-
belle 11):
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- 11...14 Eingange fir den Anschluss von Sensoren

S1,S2,S3 Eingange fir Reset-Taster, Wiederanlaufsperre
(EDM = external device monitoring), Nachtriggerung,
Anlauftest usw.
- X1, X2 Steuersignal zur Querschlusserkennung bei der
Ansteuerung von Sicherheitssensoren
- Q1...0Q4 Uberwachte Halbleiterausgange

Das Kapitel 8 des Benutzerhandbuchs E4 enthalt ab Seite 78 verschiedene An-
wendungs- und Schaltungsbeispiele zu den einzelnen Steuerprogrammen des
Hauptmoduls. Das auf Seite 79 im Abschnitt 8.4 vorgeschlagene Anwendungs-
und Schaltungsbeispiel stellt einen méglichen Ausgangspunkt fur die Betrachtun-
gen des Fachmanns dar, der vor der Aufgabe steht, die Fehlerdiagnosemoglich-
keiten einer Auswerteanordnung aus dem Stand der Technik zu erfassen und zu

verbessern.

5.3 Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 beruht ausgehend von dem Stand
der Technik nach dem Benutzerhandbuch E4 nicht auf einer erfinderischen Tatig-
keit.

Denn dem Schaltplan in Figur 46 auf Seite 79 des Handbuchs E4 entnimmt der
Fachmann eine Auswerteanordnung mit einer Auswerteeinheit (SICK UE410-MU),
mit wenigstens einem Startkreis (Stromkreis vom Ausgang X1 des Moduls UE410-
MU Uber den Schalter S2 der Zweihandbedienung zu dem Eingang Il sowie
Stromkreis von der Versorgungsspannung ,+24 V* Uber die Schaltkontakte k1 und
k2 der Schutze K1 und K2 zum Eingang S1) und mit wenigstens einem Lastkreis
(Stromkreis zwischen dem Ausgang Q2 des Moduls UE410-MU uber den Schiitz

mit dem Ruckfuhrkreiselement K2 zu dem Nullpotential 0V).
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8.4  Two-hand controls (Type IIIC)

Startkreis |
Program 4 without Manual Reset and with EDM. l\ Riickfahrschalt-
Fige 46 Twoshand controls 11' Elngang ] | element
Startschaltelement | H“HH 1. Ausgang '—\"‘
S -
.
e Hx‘“x
"
Hj “‘-Hh_ﬂ

|R[’Jckf[’1h rkreiselement |

Figur 46 auf Seite 79 des Benutzerhandbuchs E4 mit Erganzungen des Senats

Bei diesem Anwendungs- und Schaltungsbeispiel sind der als Startschaltelement
wirkende Schalter S2 und der als Ruckfiihrschaltelement wirkende Schaltkon-
takt k2 nicht in Serie, sondern an separate Eingénge I1 und S1 der Auswerteein-

heit angeschlossen.

Dem Handbuch E4 ist dartuber hinaus auch die Diagnose der Konfiguration des
Startkreises und des Betriebszustandes des Lastkreises entnehmbar (= Merkmal
M1). Denn im Abschnitt 11.5 auf den Seiten 88 bis 99 des Handbuchs E4 werden
zahlreiche vom Hauptmodul erzeugte Diagnosedaten beschrieben. Einige der in
Tabelle 63 (Seite 95) angegebenen Fehlercodes betreffen die Diagnose der Kon-
figuration des Hauptmoduls, vgl. Tabelle 63, linke Spalte, letzte Zeile Fehlercode
0986, insbesondere die Konfiguration der Eingange 11/12 und damit des Startkrei-
ses, vgl. Tabelle 63 rechte Spalte, Zeile 3, Fehlercode FF03). Weiterhin sind in
Tabelle 62 (Seite 94) Modulfehlerdaten MFD beschrieben, die mdgliche Zustande
an den Eingangen 11 und S1 und damit eine Diagnose des Betriebszustandes des
Start- und Lastkreises betreffen, vgl. Tabelle 62, Zeile S1 (EDM) mit den zwei
maoglichen Zustanden 0 = No error (EDM), 1 = Open (EDM) bzw. Zeile 11/2 mit vier

maoglichen Zustanden, u. a. 00 = No error und 01 = Timeout).
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s1 [ 51 (EDM) 0 = No error (EDM)

52 52 (EDM) 1 = Open (EDM)

53 S3 (EDM)

11/2 [ Error code 11/2 00 = No error

13/4 Error code 13/4 01 = Timeout

I5/6 Error code I15/8 10 = Run error

17/8 | Error code 17/8 11 = Cross-circuit error

Ausschnitt von Tabelle 62 auf Seite 94

Dem Benutzerhandbuch E4 entnimmt der Fachmann weiterhin, dass der Lastkreis
wenigstens ein Ruckfuhrkreiselement K2 aufweist und der Startkreis wenigstens
ein Startschaltelement S2 und ein Ruckfuhrschaltelement k2 aufweist (vgl.
Seite 79, Figur 46) und das Rickfiihrschaltelement von dem Ruckfuhrkreisele-
ment K2 betatigbar ist (= Merkmal M2). Denn der Schalter S2 gehdort zu einer
Zweihandbedienung des Typs IIIC nach der Norm EN 574 (vgl. Seite 79, Uber-
schrift des Abschnitts 8.4 und Seite 29, Abschnitt ,Inputs/sensors®) und hinsichtlich
der sog. EDM-Funktion (= external device monitoring) ist im Handbuch angege-
ben, dass Uberwacht wird, ob die gesteuerten Schitze wahrend des Ricksetzens
ausgefallen sind, wobei die Uberwachung in den Riickkopplungsschaltungen S1,
S2 und S3 enthalten ist (vgl. Seite 69, Abschnitt 4.7.4: ,This static EDM monitors
whether the controlled contactors have dropped out during resetting. The EDM is
included in the feedback circuits S1, S2 and S3...").

Weiterhin offenbart das Benutzerhandbuch E4, dass die Auswerteeinheit wenigs-
tens einen ersten Eingang I1, einen zweiten Eingang S1 und wenigstens einen
ersten Ausgang X1 aufweist (vgl. Seite 24, Tabelle 11) (= Merkmal M3), dass der
erste Ausgang X1 Uber das Startschaltelement S2 mit dem ersten Eingang I1 ver-
bunden ist sowie, abweichend von der Anweisung im Merkmal M4, dass die Ver-
sorgungspannung +24 V lber das Ruckfuhrschaltelement k2 mit dem zweiten
Eingang S1 verbunden ist (vgl. Seite 79, Figur 46) (= Teilmerkmal M4).

Der erste Ausgang X1 gibt im Betriebszustand der Auswerteeinheit ein aktives
Signal aus (vgl. Seite 24, Tabelle 11, Zeile X1: ... control signal.; vgl. Seite 101,
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Tabelle 72, Abschnitt ,Output circuit (X1, X2)*, Zeile ,Test pulse width (X1, X2)
Program 1, 2, 4, 5, 6) (= Merkmal M5), Uber den ersten Eingang |11 wird ein ers-
tes Eingangssignal und tber den zweiten Eingang S1 ein zweites Eingangssignal
eingelesen und zur Diagnose des Betriebszustandes des Startkreises und/oder
des Lastkreises herangezogen (vgl. die obenstehenden Erlduterungen zu den
Modulfehlerdaten MFD) (= Merkmal M6).

Von dem Anwendungs- und Schaltungsbeispiel auf Seite 79 des Benutzerhand-
buchs E4 unterscheidet sich die Lehre des erteilten Patentanspruchs 1 lediglich
dadurch, dass das Riuckfuhrschaltelement mit dem Ausgang der Auswerteschal-
tung verbunden ist und nicht wie beim Stand der Technik mit der festen Versor-

gungsspannung ,+24V*.

Da das Merkmal M4 nur teilweise erfullt ist, mag der Gegenstand des Anspruchs 1
gegenuber diesem Anwendungs- und Schaltungsbeispiel, neu sein, er beruht je-
doch ausgehend vom Gesamtinhalt des Benutzerhandbuchs E4 nicht auf einer er-

finderischen Tatigkeit.

Denn das Beispiel auf Seite 79 des Handbuchs E4 betrifft die Zweihandbedienung
des Typs llIC gemall Norm EN 574 in einer bestimmten Ausgestaltung, namlich
ohne Wiederanlaufsperre, mit Anlauftest und mit Uberwachung der an das Schalt-
gerat angeschlossenen Schiitze (vgl. den Signallaufplan des Steuerprogramms 4
auf Seite 29, Abschnitt ,Restart interlock, Start-up testing“, erstes Aufzahlungszei-
chen: ,Without restart interlock/with start-up testing/with EDM Q1...Q2).

Eine solche Konfiguration wird der Fachmann sicher nicht fir alle Einsatzzwecke
als geeignet ansehen. Falls der Fachmann etwa eine Zweihandbedienung des
Typs llIA und zwar ohne Anlauftest aber mit Uberwachung zusatzlicher Sensoren
realisieren mochte - was als typischer Anwendungsfall in der Praxis anzusehen

ist -, hat er Veranlassung, das im Benutzerhandbuch E4 beschriebene Steuerpro-
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gramm 5 in Betracht zu ziehen (vgl. Seite 30, Abschnitt ,Inputs/sensors®, Spalte
.Logic path B*: ,Two-hand control (to EN 574 IlIA)).

Im Signallaufplan des Steuerprogramms 5 sind fir den Kanal A drei mdgliche Va-
rianten der Anschaltung des Ruckfiihrschaltelements (EDM) an den Eingang S1
angegeben (vgl. Seite 30, Abschnitt ,Restart interlock, Start-up testing“, Kanal A):

Ausschnitt aus dem Signallaufplan auf Seite 30,

Abschnitt ,Restart interlock, Start-up testing“, Kanal A

Die zweite Variante, bei der der erste Ausgang X1 Uber das Riuckfuhrschaltele-
ment mit dem zweiten Eingang S1 verbunden ist (= Restmerkmal M4) realisiert
eine Zweihandbedienung ohne Wiederanlaufsperre, ohne Anlauftest und mit
Uberwachung der an das Schaltgerat angeschlossenen Schiitze (vgl. Seite 30,
Abschnitt ,Restart interlock, Start-up testing“, zweites Aufzahlungszeichen: ,Wit-

hout restart interlock/without start-up testing/with EDM®).

Insoweit liegt es fur den Fachmann nahe das Anwendungs- und Schaltungsbei-
spiel auf Seite 79 des Handbuchs E4 entsprechend dem Signallaufplan auf
Seite 30 anzupassen. Die Lehre beruht damit insgesamt nicht auf erfinderischer
Tatigkeit.

5.4 Der Gegenstand des erteilten unabhéangigen Anspruchs 4 beruht gegeniber
dem Stand der Technik nach dem Benutzerhandbuch E4 nicht auf einer erfinderi-

schen Tatigkeit.
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Der erteilte Anspruch 4 unterscheidet sich vom erteilten Anspruch 1 dadurch, dass
das Merkmal M2 gestrichen und das Merkmal M4 wie folgt gefasst ist:

M4a der erste Eingang (7) entweder direkt oder Uber ein
Ruckfuhrschaltelement (6) mit dem ersten Ausgang (9) ver-
bunden ist und der zweite Eingang (8) unbeschaltet ist.

Der erste Teil des Merkmals M4a umfasst wegen der ,oder“-Verknupfung auch die
Beschaltung des Ruckfuhrschaltelements gemall dem Merkmal M4 des erteilten

Anspruchs 1.

Somit geht eine Variante des mit dem Anspruch 4 beanspruchten Gegenstands
nur insoweit Uber den nach Anspruch 1 hinaus, dass ein unbeschalteter Eingang
der Auswerteeinheit vorhanden sein muss (= Merkmal M4a, zweiter Teil).

Dieses Merkmal ist aber auch schon aus dem Anwendungs- und Schaltungsbei-
spiel auf Seite 79 des Benutzerhandbuchs E4 vorbekannt, denn dort ist ein Ein-
gang S2 vorgesehen, der ersichtlich unbeschaltet ist (= Merkmal M4a, zweiter
Teil) und fur den dennoch Diagnosedaten erzeugt werden (vgl. die auf Seite 94,
Tabelle 62 angegebenen Modulfehlerdaten MFD, die insbesondere auch den Ein-

gang S2 betreffen).

5.5 Der Gegenstand des erteilten unabhangigen Anspruchs 7 beruht gegeniber
dem Stand der Technik nach dem Benutzerhandbuch E4 ebenfalls nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Der erteilte Anspruch 7 unterscheidet sich vom erteilten Anspruch 1 dadurch, dass

das Merkmal M2 gestrichen und die Merkmale M4 und M6 wie folgt gefasst sind:

M4b  der erste Eingang (7) entweder direkt oder Uber ein Start-

schaltelement (5) oder Uber ein Ruckfihrschaltelement (6)
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mit dem ersten Ausgang (9) verbunden ist und dal3 der
zweite Eingang (8) entweder unbeschaltet oder direkt oder
Uber ein Rickfuhrschaltelement (6) mit dem ersten Aus-

gang (9) verbunden ist,

M6b  dal? beim Einschalten der Auswerteeinheit (1) Gber den ers-
ten Eingang (7) ein erstes Eingangssignal und Uber den
zweiten Eingang (8) ein zweites Eingangssignal eingelesen
und zur Diagnose des Betriebszustandes des Startkrei-
ses (2) und/oder des Lastkreises (3) und/oder zur beabsich-
tigten Betriebsweise der Auswerteeinheit — Uberwachter

Start, automatischer Start — herangezogen wird.

Auf Grund der oder-Verknipfungen umfasst das Merkmal M4b des erteilten An-
spruchs 7 in einer Variante dieselben Anweisungen wie das Merkmal M4 des er-
teilten Anspruchs 1. Das Merkmal M6b unterscheidet sich auf Grund der und/oder-
Verknupfungen in einer beanspruchten Variante von dem Merkmal M6 des erteil-
ten Anspruchs 1 lediglich durch die Anweisung, dass das Einlesen der Eingangs-

signale

M6b  beim Einschalten der Auswerteeinheit (1)...

erfolgt.

Dieser Unterschied kann das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit nicht be-
grunden, denn es liegt nahe, bei sicherheitsrelevanten Anwendungen — abgese-
hen von technisch notwendigen Verarbeitungs- und Signallaufzeiten — Diagnose-
signale bereits ab dem Zeitpunkt des Einschaltens der Auswerteeinheit und nicht

erst zu einem spateren Zeitpunkt zu erzeugen.
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6. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal3 Hilfsantrag 1 vom 5. Februar 2018
beruht ausgehend vom Stand der Technik nach dem Benutzerhandbuch E4 nicht

auf einer erfinderischen Tatigkeit (§ 4 PatG).

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von dem erteilten An-
spruch 1 dadurch, dass das Merkmal M2 wie folgt gefasst ist (Unterschiede ge-

kennzeichnet):

M2™  wobei der Lastkreis (3) wenigstens ein Riickfiihrkreisele-
ment (4) aufweist und der Startkreis (2) wenigstens ein Start-

schaltelement (5), wobei neben der Erfullung aller Freigabe-

bedingungen zusatzlich eine weitere Startbedingung erfillt

ist, und ein Ruckfuhrschaltelement (6) aufweist und das
Ruckfuhrschaltelement (6) von dem  Ruckfuhrkreisele-
ment (4) betatigbar ist.

Die zusatzliche Anweisung, wonach neben der Erfullung aller Freigabebedingun-
gen zusatzlich eine weitere Startbedingung erfullt sein muss, ist auch dem Sig-
nallaufplan auf Seite 30 des Benutzerhandbandbuchs E4 entnehmbar, denn dort
sind zwei Kanéle A, B der Auswerteeinheit durch ein logisches UND verknupft, im
Kanal A werden die Freigabebedingungen hinsichtlich der an die Eingange I1, 12
angeschlossenen Sensoren bzw. Schalter geprift, im Kanal B wird als (weitere)
Startbedingung der Schaltzustand des an die Eingange 13, 14 angeschlossenen

Zweihandschalters gepruft.
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2 Logic paths linked

Inputsd A E' Logic path A: Logic path B:
SEN3005 B e (T T =T (3] X172 = 11/2 2channel X172 - 1374 2 1channel NC
— e ) ) L equivalent NC contacts contacts
— - - il o == (1) Two-hand control (to EM 574 [1IA)
~' "~ with or without jog mode

Cross-circult detecting contro
; signals
o

Ausschnitt aus dem Signallaufplan auf Seite 30 des Benutzerhandbuchs E4

7. Die Gegenstande der unabhangigen Anspriche 1 und 3 gemalR Hilfsantrag 2
vom 5. Februar 2018 beruhen ausgehend vom Stand der Technik nach dem Be-
nutzerhandbuch E4 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit (§ 4 PatG).

7.1 Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von dem erteilten An-

spruch 1 dadurch, dass an das Ende des Anspruchs 1 das Merkmal angefugt ist:

M7"2  wobei von der Auswerteeinheit (1) bei einem inaktiven Signal
am ersten Eingang (7) und einem inaktiven Signal am zwei-
ten Eingang (8) der Betriebszustand "Fehler in Ruckfihrung
oder Lastkreis" und/oder dafd bei einem inaktiven Signal am
ersten Eingang (7) und einem aktiven Signal am zweiten
Eingang (8) der Betriebszustand "Uberwachter Start mit oder
ohne Rucklesung" und/oder daf’ bei einem aktiven Signal am
ersten Eingang (7) und einem inaktiven Signal am zweiten
Eingang (8) der Betriebszustand "Fehler: Beschaltungsmani-
pulation oder Rickfihrschaltelement offen bei gleichzeitig
betatigtem Startschaltelement” und/oder dal3 bei einem akti-
ven Signal am ersten Eingang (7) und einem aktiven Signal
am zweiten Eingang (8) der Betriebszustand "Startschalt-

element betatigt" erkannt wird.
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Auf Grund der und/oder-Verkniipfungen umfasst dieses Merkmal M7 des An-
spruchs 1 nach Hilfsantrag 2 in einer Variante lediglich die Anweisung, wonach

M7"2(1. Variante)
von der Auswerteeinheit (1) bei einem inaktiven Signal am
ersten Eingang (7) und einem inaktiven Signal am zweiten
Eingang (8) der Betriebszustand "Fehler in Ruckfihrung oder

Lastkreis" erkannt wird.

Wie bereits vorstehend im Zusammenhang mit der erteilten Fassung ausgefihrt,
sind im Benutzerhandbuch E4 auf Seite 94, Tabelle 62 Modulfehlerdaten MFD be-
schrieben, die u. a. mdgliche Zustdnde am ersten Eingang I1 und zweiten Ein-
gang S1 betreffen, insbesondere wird bei einem inaktiven Signal am ersten Ein-
gang (I11) der Zustand ,1 = Open (EDM)“ und einem inaktiven Signal am zweiten
Eingang (S1) etwa der Zustand ,01 = Timeout"“ ausgegeben. Die Interpretation ei-
nes derartigen Betriebszustands als ,Fehler in Ruckfuhrung oder Lastkreis” erfor-
dert keine erfinderische Tatigkeit, sondern betrifft eine naheliegende Vermutung
zur Ursache der inaktiven Signale.

7.2 Der Anspruch 3 nach Hilfsantrag 2 wurde vergleichbar Uberarbeitet, die

vorstehenden Grinde gelten gleichermalen.

8. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemalR Hilfsantrag 3 vom 5. Februar 2018
beruht ausgehend vom Stand der Technik nach dem Benutzerhandbuch E4 nicht

auf einer erfinderischen Tatigkeit (8§ 4 PatG).

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 stimmt mit dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2

Uberein. Die vorstehenden Griinde gelten gleichermal3en.

9. Auf die Beschwerde der Einsprechenden war daher der angegriffene

Beschluss aufzuheben und das Patent zu widerrufen.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu (8 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Nachdem der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der Rechtsbeschwerde
nicht zugelassen hat, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der
nachfolgenden Verfahrensméangel durch substanziierten Vortrag gertigt wird (8 100 Abs. 3
PatG):

Das beschlie3ende Gericht war nicht vorschriftsmaRig besetzt.

2. Bei dem Beschluss hat ein Richter mitgewirkt, der von der Austibung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen
Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war.

Einem Beteiligten war das rechtliche Gehor versagt.

Ein Beteiligter war im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich
oder stillschweigend zugestimmt hat.

5. Der Beschluss ist aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen,
bei der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt
worden sind.

6. Der Beschluss ist nicht mit Griinden versehen.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstrale 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich einzulegen (8 102
Abs. 1 PatG).

Die Rechtsbeschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer
qualifizierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch
Ubertragung in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt werden
(8 125a Abs. 3 Nr. 1 PatGi.V.m. § 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a, Anlage (zu § 1)
Nr. 6 der Verordnung Uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof
und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVYV)). Die elektronische Poststelle ist Gber die

auf der Internetseite des Bundesgerichtshofes www.bundesgerichtshof.de/erv.html


http://www.bundesgerichtshof.de/erv.html
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bezeichneten = Kommunikationswege  erreichbar (82 Abs.1 Satz2 Nr.1
BGH/BPatGERVYV). Dort sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen
bekanntgegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt als Bevollmachtigten des Rechtsbeschwerdefiihrers eingelegt werden
(8 102 Abs. 5 Satz 1 PatG).

Kleinschmidt Kirschneck Arnoldi Dr. Haupt
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