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beschlossen:

1. Der Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse GO1C des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 19. Marz 2020 wird aufgehoben.

2. Es wird ein Patent erteilt mit der Bezeichnung ,Libelle fur eine
Wasserwaage*, dem Anmeldetag 27. April 2015 unter Inanspruchnahme der
Unionsprioritat A 298/2014 vom 25. April 2014 auf der Grundlage folgender
Unterlagen:

- Patentanspriuche 1 bis 9,

- Beschreibungsseiten 1 bis 11,

- 1 Seite Bezugszeichenliste (Seite 12), jeweils uUberreicht in der
mindlichen Verhandlung am 30. November 2021;

- 8 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 7 und 9, jeweils eingegangen im
Deutschen Patent- und Markenamt am Anmeldetag;

- 1 Blatt Zeichnungen mit Figur 8, eingegangen im Deutschen Patent- und
Markenamt am 19. Oktober 2017.

Grinde

Die vorliegende Anmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2015 005 325.6 und der
Bezeichnung ,Libelle fir eine Wasserwaage“ wurde am 27. April 2015 unter
Inanspruchnahme der Unionsprioritat A 298/2014 vom 25. April 2014 beim
Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet und am 29. Oktober 2015 mit der
DE 10 2015 005 325 Al offengelegt. Mit Schriftsatz vom 25. Juni 2015 wurde ein
Satz geanderter Patentanspriiche eingereicht und Prifungsantrag nach § 44 PatG

gestellt.



Die Prufungsstelle fur Klasse GO1C hat im Prufungsverfahren auf den Stand der
Technik gemaf3 den folgenden Druckschriften verwiesen:

D1 AT 509 146 A1,

D2 DE69 11616 U,

D3 US 4392184 A und
D4 US 4843 724 A.

Sie hat in einem Prifungsbescheid vom 12. April 2017 ausgefiihrt, dass die
Gegenstande der unabhangigen Anspriche 1, 2 und 18 jeweils dem Fachmann
durch die Druckschrift D1 i.V.m. Druckschrift D2 und der Gegenstand des
unabhangigen Anspruchs 17 dem Fachmann durch die D1 i.V.m. D2 i.V.m. D3
nahegelegt werden. Auch die Gegenstdnde der Unteranspriche seien dem
Fachmann aus dem Stand der Technik nahegelegt. Dem Anspruch 11 sei nicht
genau zu entnehmen, was unter Schutz gestellt werden solle. Mit den vorliegenden
Unterlagen kdnne eine Patenterteilung nicht in Aussicht gestellt werden; es misse

vielmehr mit der Zurtickweisung der Anmeldung gerechnet werden.

Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 19. Oktober 2017 den Ausfihrungen der

Prufungsstelle widersprochen. Eine Anhérung wurde nicht beantragt.

In der Folge hat die Prifungsstelle die Anmeldung mit Beschluss vom 19. Mérz 2020
zurtickgewiesen. In ihrer Beschlussbegriindung hat sie ausgefuhrt, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 zwar neu sei, dem Fachmann aber aus der
Druckschrift D1 in Verbindung mit der Druckschrift D2 nahegelegt sei, so dass
dieser aufgrund fehlender erfinderischer Tatigkeit (§ 4 PatG) nicht patentfahig sei
(8 1 Abs. 1 PatG).

Gegen diesen der Anmelderin am 24. Marz 2020 zugestellten Beschluss hat die

Anmelderin mit Schriftsatz vom 17. April 2020, am selben Tag beim Deutschen



Patent- und Markenamt per Fax eingegangen, Beschwerde eingelegt und diese mit
Schreiben vom 11. Mai 2020 und 18. November 2021 begriindet.

In der mundlichen Verhandlung am 30. November 2021 hat die Anmelderin neben
einer neuen Beschreibung einen neuen Anspruchssatz mit Ansprichen 1 bis 9

vorgelegt.

Sie beantragt:

1. den Beschluss der Prufungsstelle fur Klasse GO1C des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 19. Méarz 2020 aufzuheben.
2. Ein Patent zu erteilen mit der Bezeichnung ,Libelle fur eine Wasserwaage*,
dem Anmeldetag 27. April 2015 unter Inanspruchnahme der Unionsprioritat
A 298/2014 vom 25. April 2014 auf der Grundlage folgender Unterlagen:
- Patentanspriche 1 bis 9,
- Beschreibungsseiten 1 bis 11,
- 1 Seite Bezugszeichenliste (Seite 12), jeweils Uuberreicht in der
mindlichen Verhandlung am 30. November 2021;
- 8 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 7 und 9, jeweils eingegangen im
Deutschen Patent- und Markenamt am Anmeldetag;
- 1 Blatt Zeichnungen mit Figur 8, eingegangen im Deutschen Patent- und
Markenamt am 19. Oktober 2017.

Der in der mindlichen Verhandlung tberreichte Anspruch 1 lautet (Gliederung bei

unverandertem Wortlaut eingefligt):

M1 Libelle fir eine Wasserwaage mit
M2 einem Libellenkérper (2) und
M3 einer durch eine Innenwandung (3) des Libellenkérpers (2)

gebildeten im wesentlichen zylindrischen Kavitéat (4),



M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

M13

M14

wobei die Kavitat (4) eine Langsachse aufweist und zur Aufnahme
einer Flissigkeit dient,

wobei der Libellenkérper (2) in einem Tragerkorper (5) angeordnet
ist,

wobei der Tragerkorper (5) zwei transparente Deckel (7) zum
VerschlieRen des Tragerkorpers (5) umfasst und

einen als Kreisring ausgebildeten Mantelkorper (6) umfasst,

wobei eine Aullenwandung (8) des Libellenkdrpers (2) einen
gewolbten Bereich (10) mit einer Wdlbung in Langsrichtung
bezogen auf die Langsachse der Kavitat (4) aufweist,

durch den ein Lupeneffekt bei Betrachtung eines in der Kavitat (4)
anordenbaren Markierkorpers erzielbar ist,

wobei die Wolbung in Langsrichtung so ausgebildet ist, dass die
Kontur der AufRenwandung des Libellenkorpers (2) bei einem
Schnitt durch den Libellenkdrper (2) in Langsrichtung der Kavitat (4)
einen Kreisbogen oder annahernd einen Kreisbogen bildet,

wobei der gewoélbte Bereich (10) sich umfanglich um den
Libellenkdrper (2) erstreckt, wodurch sich im Schnittbild normal zur
Langsachse eine umlaufende gleichbleibende Krimmung ergibt,
und

wobei die AuRenwandung (8) des Libellenkorpers (2) zumindest in
dem gewodlbten Bereich (10) von den Deckeln (7) des
Tragerkorpers (5) beabstandet ist und

wobei der Libellenkorper (2), der Mantelkdrper (6) sowie
wenigstens einer der beiden Deckel (7) einstickig in einem
Arbeitsgang hergestellt sind und

die Kavitat (4) nach mindestens teilweiser Flissigkeitsbefillung mit

einem Stopfen (11) verschlossen ist.

Der selbststdndige Anspruch 5 lautet (Gliederung bei unverdndertem Wortlaut

eingefugt):



N1 Wasserwaage (13) mit
N2 wenigstens einer Libelle (1) nach einem der vorangehenden

Anspriche.

Der selbststandige Anspruch 9 lautet (Gliederung bei unverandertem Wortlaut

eingeflugt):

o1 Verfahren zur Herstellung einer Libelle nach einem der Anspriiche
1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet,

02 dass der Libellenkérper (2) und der Mantelkérper (6) des
Tragerkorpers (5) sowie wenigstens einer der beiden Deckel (7) in
einem einzigen KunststoffspritzgieBvorgang als ein Stick

hergestellt werden.

Hinsichtlich der Unteranspriiche 2 bis 4 und 6 bis 8 sowie der weiteren Einzelheiten

wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde der Anmelderin ist zulassig und
erweist sich nach dem Ergebnis der muindlichen Verhandlung vom
30. November 2021 auch als begrindet. Sie fiuhrt zur Aufhebung des Beschlusses
der Prufungsstelle fur Klasse GO1C vom 19. Marz 2020 und zur Erteilung des
Patents gemaf dem in der mindlichen Verhandlung gestellten Antrag (8 79 Abs. 1
PatG i. V. m. 8 49 Abs. 1 PatG), denn die geltenden Patentanspriche sind zulassig
(8 38 PatG), und ihre gewerblich anwendbare Lehre (8 5 PatG) ist auch patentfahig
(88 1 bis 4 PatG).



1. Die Anmeldung betrifft eine Libelle fir eine Wasserwaage, eine Wasserwaage
mit wenigstens einer solchen Libelle sowie ein Verfahren zur Herstellung einer

solchen Libelle (vgl. geltende Beschreibung, Seite 1, 1. Absatz).

Libellen werden fir eine Vielzahl von Messinstrumenten wie Wasserwaagen,
Lasermessgeréate, Stative und dergleichen bendétigt. Libellen sind meist aus
Kunststoff hergestellt und weisen eine im Wesentlichen zylindrische Kavitat zur
Aufnahme einer Libellenfliissigkeit sowie einen zumeist in Form einer Luftblase
ausgebildeten Markierungskorper auf. Die Nivellierungslage der Libelle wird so
bestimmt, dass der Markierungskérper zwischen zwei Markierungen, die meist an
der Innenseite der die Flussigkeit aufnehmenden Kavitat angebracht sind, zu liegen
kommt. Die Kavitdt hat zumeist eine tonnenférmige Grundform, damit der
Markierkorper bei der Nivellierung eine stabile Lage einnimmt (vgl. Beschreibung,
Seite 1, 2. Absatz).

Aus der DE 1914699 ist eine Libelle aus einem Kunststoffkérper bekannt, wobei
mindestens eine der Oberflachen des Kunststoffkorpers gewdlbt ist. Dabei ist diese
Wodlbung der Oberflache linsenférmig gehalten, und es liegt sowohl in L&ngsrichtung
als auch in Querrichtung eine Wolbung vor. Der die Kavitat beinhaltende
Libellenkorper ist dabei quaderférmig ausgebildet und die linsenférmigen Abschnitte
sind Uber zusatzliches Material an den Seitenflichen des quaderférmigen
Libellenkdrpers gebildet. Die Wolbung auf dem quaderférmigen Kunststoffkorper ist
sowohl in Langsrichtung als auch in Querrichtung als Kreisbogenabschnitt
ausgefuhrt. Die GB 1210449 offenbart eine Libelle fir eine Wasserwaage aus einem
transparenten Libellenkdrper, der eine Kavitat zur Aufnahme der Libellenfliissigkeit
und des Markierungskorpers beinhaltet, wobei die Wandstérke des Libellenkérpers
zur Erzielung eines VergrolRerungseffektes linsenférmig ausgebildet ist (vgl.
Beschreibung, Seite 1, letzter Absatz bis Seite 2, 2. Absatz).

Die im Stand der Technik gezeigten Vorschlage zur besseren Ablesbarkeit bzw. zur

optischen VergréRerung des Markierungskoérpers sind jedoch entweder nur auf



sogenannte Horizontallibellen anwendbar oder sie ergeben in der Anwendung auf

Vertikallibellen Nachteile im Gebrauch (vgl. Beschreibung, Seite 2, 3. Absatz).

Zur Bestimmung der Vertikallage in Wasserwaagen werden sogenannte
Vertikallibellen, auch Rundlibellen oder Lotlibellen genannt, verwendet. Es hat sich
fertigungstechnisch als nicht machbar erwiesen, die Vertikallibelle als massives
Spritzgussteil, also einstiickig und ohne Kavitaten auszufiihren. Die Ausfuhrung als
massives Spritzgussteil ware bestenfalls fir sehr kleine Libellen geeignet, die
wiederum schwer abzulesen sind, denn durch die Dickwandigkeit des Bauteiles
treten durch Schwund sogenannte Einfaller auf, wodurch die im Einbauzustand
nach auRen weisenden Begrenzungsflachen nicht mehr planparallel und eben sind.
Diese zu starken optischen Beeintrachtigungen flihrenden Verformungen lassen
sich, wenn udberhaupt, nur durch aufwendige mechanische Nachbearbeitung
korrigieren. Nachteilig bei Vertikallibellen mit quaderférmigen Auf3enkonturen ist es,
dass bei Ablesungen, die, bezogen auf die in Nivellierungslage befindliche Libelle,
von der Horizontalen abweichen, die Kanten der quaderférmigen Aul3enkontur die
Ablesung storen, da die Blase durch die Brechung an der Kante der quaderformigen
AulRenkontur doppelt erscheint (vgl. Beschreibung, Seite 2, 5. Absatz bis Seite 3, 4.
Absatz). Zudem haben bekannte Vertikallibellen Kanten am Libellenkdrper, durch
welche der Markierungskorper optisch geteilt oder verzerrt erscheint. Wird ein
Linseneffekt angestrebt, so zeigen sie eine Wolbung nach auf3en, das heil3t, dass
sich in der Einbausituation in einer Wasserwaage stets eine Vertiefung oder
Ausnehmung bildet, in der sich Schmutz ablagern kann (vgl. Beschreibung, Seite 3,
letzte Zeile bis Seite 4, 1. Absatz).

Hiervon ausgehend liegt der Anmeldung die technische Aufgabe zugrunde, eine
Libelle anzugeben, die einen Vergrolierungseffekt zur verbesserten Ablesbarkeit
aufweist. Ein weiteres Ziel ist es, eine Libelle anzugeben, die weitestgehend
einstlckig hergestellt ist, und die in der Einbausituation plane Oberflachen aufweist,
sodass sich am Einsatz des Messmittels kein Schmutz auf der Libelle ablagern

kann. Ebenso soll eine Wasserwaage unter Verwendung einer verbesserten Libelle



sowie ein Verfahren zur Herstellung angegeben werden (vgl. Beschreibung, Seite
4, 2. Absatz).

Gelost wird diese Aufgabe durch die Libelle nach Anspruch 1, durch die
Wasserwaage gemald dem unabhangigen Anspruch 5, sowie durch das Verfahren
zur Herstellung einer Libelle gem&l dem unabhangigen Anspruch 9.

2. Als Fachmann ist hier ein Ingenieur mit Hochschulabschluss und mehrjahriger
Berufserfahrung in der Auslegung und Konstruktion von Wasserwaagen zu

definieren.

3. Die Anmeldung zeigt in seinen hier wiedergegebenen Figuren 1 bis 3 eine Libelle
zur Anwendung in einer Wasserwaage gemaf Anspruch 1. Die Libelle weist einen
Libellenkoérper (2) auf (Merkmal M2). Durch eine Innenwandung (3) des
Libellenkdrpers (2) wird eine im wesentlichen zylindrischen Kavitéat (4) gebildet
(Merkmal M3). Die Kavitat (4) weist eine
Langsachse auf und dient zur Aufnahme
einer Flussigkeit (Merkmal M4). Der
Libellenkérper (2) istin einem Tragerkorper
(5) angeordnet (Merkmal M5). Dieser
Tragerkorper (5) umfasst zwel
transparente Deckel (7) zum Verschlie3en

des Tragerkadrpers (5) (Merkmal M6). Unter
einem Deckel versteht der Fachmann einen Verschluss eines Hohlraums. Die
Libelle umfasst einen als Kreisring ausgebildeten Mantelkorper (6) (Merkmal M7).
Eine AuRRenwandung (8) des Libellenkérpers (2) weist zudem einen gewdlbten
Bereich (10) mit einer Wélbung in Langsrichtung bezogen auf die LAngsachse der
Kavitat (4) auf, durch den ein Lupeneffekt bei Betrachtung eines in der Kavitat (4)
anordnenbaren Markierkorpers (9) erzielbar ist (Merkmale M8 und M9). Dabei ist
die Wolbung in Langsrichtung so ausgebildet, dass die Kontur der AuRenwandung

des Libellenkorpers (2) bei einem Schnitt durch den Libellenkdrper (2) in
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Langsrichtung der Kavitat (4) einen Kreisbogen oder annéhernd einen Kreisbogen
bildet (vgl. Figur 2) (Merkmal M10). Dem Ausfuhrungsbeispiel der Figur 2 der
Anmeldung entnimmt der Fachmann, dass ' Fig. 2

die Innenwand (3) des Libellenkdrpers (2) —
konkav (nach innen) und die AulRenwand
konvex (nach auRen) gewolbt ist, wobei die © [  AXS e\ T

Krimmung der AuRenwand groRRer als die f
Krimmung der Innenwand ist, so dass eine %A& NNNNNSENVE

konkav-konvexe Sammellinse erzeugt wird,

bei der durchgehendes Licht an den ~,
Oberflachen gebrochen und zur Mitte des | :
Lichtbiindels abgelenkt bzw. gesammelt und somit ein Lupeneffekt erzeugt wird.
Der gewoélbte Bereich (10) erstreckt sich umfanglich um den Libellenkdrper (2),
wodurch sich im Schnittbild normal zur Lé&ngsachse eine umlaufende
gleichbleibende Krimmung ergibt (vgl. Figur 3) (Merkmal M11). Die AuRenwandung
(8) des Libellenkérpers (2) ist zumindest in Fig.3

dem gewdlbten Bereich (10) von den
Deckeln (7) des Tragerkérpers (5) —

beabstandet = (Merkmal M12).  Der 5\
Libellenkorper (2), der Mantelkdrper (6)

sowie wenigstens einer der beiden Deckel 10—

(7) sind einstuckig in einem Arbeitsgang
hergestellt und die Kavitat (4) ist nach T
mindestens teilweiser Flissigkeitsbefullung mit einem Stopfen (11) verschlossen
(Merkmale M13 und M14).

Der nebengeordnete Anspruch 5 bezieht sich auf eine Wasserwaage (13) mit
wenigstens einer Libelle (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 4 (Merkmale N1 und
N2).
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Der nebengeordnete Anspruch 9 bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung
einer Libelle nach einem der Anspriche 1 bis 4. Dabei werden der Libellenk&rper
(2) und der Mantelkdrper (6) des Tragerkorpers (5) sowie wenigstens einer der
beiden Deckel (7) in einem einzigen Kunststoffspritzgiel3vorgang als ein Stiick
hergestellt (Merkmale O1 und O2).

4. Die in der Verhandlung Uberreichten Anspriche 1 bis 9 sind zulassig.

Der Anspruch 1 geht aus dem ursprunglichen Anspruch 1 hervor. Diesem sind die
Merkmale M1 bis M9 zu entnehmen, wobei die Anderung im Merkmal M8 in der
ursprunglichen Beschreibung auf der Seite 4 im letzten Absatz offenbart ist. Das
Merkmal M10 ist dem die Seiten 4 und 5 Ubergreifenden Absatz der urspriinglichen
Beschreibung, das Merkmal M11 dem zweiten Absatz der Seite 10 der
ursprunglichen Beschreibung i.V.m. der Figur 3, das Merkmal M12 dem
ursprunglichen Anspruch 10, das Merkmal M13 dem urspringlichen Anspruch 2
i.V.m. dem mittleren Absatz der Seite 5 der urspringlichen Beschreibung, und das

Merkmal M14 dem urspringlichen Anspruch 15 zu entnehmen.

Der nebengeordnete Anspruch 5 ist im letzten Absatz der Seite 11 der
ursprunglichen Beschreibung i.V.m. der Figur 9, und der nebengeordnete Anspruch
9 im ursprunglichen Anspruch 20 i.V.m. dem mittleren Absatz der Seite 5 der

ursprunglichen Beschreibung offenbart.

Der Unteranspruch 2 ist dem mittleren Absatz der Seite 5 der urspringlichen
Beschreibung zu entnehmen. Die Unteranspriiche 3, 4 und 6 bis 8 entsprechen den
urspringlichen Anspriichen 11 und 16 bis 19 bei Anpassung der Riickbeziige.

Die Gegenstande der Anspriche 1 bis 9 sind somit urspringlich offenbart und damit

zulassig.
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5. Die Lehren der Anspriche sind in den Anmeldeunterlagen so deutlich und

vollstandig offenbart, dass ein Fachmann sie ausfihren kann (8 34 Abs. 4 PatG).

6. Die gewerblich anwendbaren (8 5 PatG) Gegenstande der geltenden Anspriiche

1, 5 und 9 sind jeweils gegeniliber dem ermittelten Stand der Technik neu (8§ 3 PatG)

und beruhen diesem gegeniber auf einer erfinderischen Tatigkeit (8 4 PatG) des

Fachmanns, so dass sie patentfahig sind (8 1 Abs. 1 PatG).

6.1 Die Druckschrift D3 offenbart in Ubereinstimmung mit dem Wortlaut des

geltenden Anspruchs 1 eine

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

Libelle (vgl. Spalte 3, Zeilen 44 bis 45: ,the bubble-type leveling
device 36") flr eine Wasserwaage (vgl. Spalte 3, Zeile 8: ,device
30" und Figuren 4 bis 7) mit

einem Libellenkdrper (vgl. Spalte 3, Zeile 50: ,tube 66“) und

einer durch eine Innenwandung des Libellenkdrpers (66) gebildeten
im wesentlichen zylindrischen Kavitat (vgl. Figuren 4 bis 7),

wobei die Kavitat eine Langsachse aufweist (vgl. Figuren 4 bis 7)
und zur Aufnahme einer Flissigkeit dient (vgl. Spalte 3, Zeile 50:
»tube 66 containing the liquid 68“ und Figuren 4 bis 7),

wobei der Libellenkdrper (66) in einem Tragerkorper (vgl. Spalte 3,
Zeile 47: ,bubble supporting housing 56“ und Figuren 4, 5, 7)
angeordnet ist,

wobei der Tragerkorper (56) zwei transparente Deckel (vgl. Spalte
3, Zeile 48: ,side plates 58 and 60“ und Figuren 5, 7) zum
Verschliel3en des Tragerkorpers (56) umfasst (vgl. Figuren 5 und 7)
und

einen als Kreisring ausgebildeten Mantelkorper (,56“, vgl. Figuren

5 und 7) umfasst.
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Somit unterscheidet sich die Libelle des Anspruchs 1 von der aus der Druckschrift
D3 dadurch, dass eine Aul3enwandung des Libellenkdrpers einen gewodlbten
Bereich mit einer Woélbung in Langsrichtung bezogen auf die Langsachse der
Kavitat aufweist (Merkmal M8), durch den ein Lupeneffekt bei Betrachtung eines in
der Kavitat anordenbaren Markierkorpers erzielbar ist (Merkmal M9), die Wdélbung
in Langsrichtung so ausgebildet ist, dass die Kontur der AufRenwandung des
Libellenkorpers bei einem Schnitt durch den Libellenkdrper in Langsrichtung der
Kavitat einen Kreisbogen oder annahernd einen Kreisbogen bildet (Merkmal M10),
der gewdlbte Bereich sich umféanglich um den Libellenkérper erstreckt, wodurch sich
im Schnittbild normal zur Langsachse eine umlaufende gleichbleibende Krimmung
ergibt (Merkmal M11), und die AuBenwandung des Libellenkérpers zumindest in
dem gewdlbten Bereich von den Deckeln des Tragerkérpers beabstandet ist
(Merkmal M12) und der Libellenkorper, der Mantelkérper sowie wenigstens einer
der beiden Deckel einstlickig in einem Arbeitsgang hergestellt sind (Merkmal M13)
und die Kavitat nach mindestens teilweiser Flissigkeitsbefillung mit einem Stopfen

verschlossen ist (Merkmal M14).

Damit ist die Libelle des Anspruchs 1 gegenuber der Offenbarung der Druckschrift
D3 neu (8 3 PatG).

Die Libelle beruht zudem auch auf einer erfinderischen Téatigkeit (8 4 PatG).

Die Druckschrift D3 weist den Fachmann zwar auf Probleme der Verwendung von
Wasserwaagen unter Baubedingungen hin, bei denen die Beleuchtung entweder
unzureichend ist oder natirliche Schatten oder dergleichen ein einfaches und
genaues Ablesen der Wasserwaage verhindern (vgl. D3, Spalte 1, Zeilen 44 bis 51),
wodurch der Fachmann angeregt wird, sich im Stand der Technik umzusehen, wie
er die Genauigkeit des Ablesens der Wasserwaage weiter verbessern kann und
dabei auf die Druckschrift D2 st63t. Diese lehrt dem Fachmann, mindestens eine
der AulRenflachen eines Kunststoffkorpers linsenférmig sowohl in Langs- als auch

in Querrichtung zu woélben. Dadurch wird eine optische VergrofRerung einer
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Libellenblase erreicht, wodurch ein genaueres Einstellen der Wasserwaage bzw.
ein leichteres Ablesen ermdglicht wird (vgl. D2, Seite 2, 2. Absatz). Bei als
Lotlibellen verwendeten Rundlibellen sind dazu Wdélbungen auf beiden Seiten im
Bereich des Hohlraumes angeordnet (vgl. D2, Seite 3, 1. Absatz). Der Fachmann
wird somit die aus der Druckschrift D3 bekannte Wandung des Libellenkdrpers
(,tube 66"), zur Verbesserung des Ablesens gemalR Druckschrift D2 linsenférmig
sowohl in Langs- als auch in Querrichtung im Bereich des Hohlraumes wdlben.
Dadurch weist die AuRBenwandung des Libellenkdrpers einen gewdlbten Bereich mit
einer Wolbung in Langsrichtung bezogen auf die Langsachse der Kavitat auf, durch
den ein Lupeneffekt bei Betrachtung eines in der Kavitdt anordnenbaren
Markierkorpers erzielbar ist, wobei die Wélbung in Langsrichtung so ausgebildet ist,
dass die Kontur der AuRenwandung des Libellenkdrpers bei einem Schnitt durch
den Libellenkdrper in Langsrichtung der Kavitat anndhernd einen Kreisbogen bildet
(Merkmale M8, M9 und M10).

DarlUber hinaus ist es fur den Fachmann naheliegend, den in der Figur 5 der
Druckschrift D3 offenbarten Abstand des Libellenkdrpers (66) zu den Deckeln (58,
60) beizubehalten (Merkmal M12). Ferner offenbart die D2 im letzten Absatz der
Seite 2 i.V.m. den Figuren 1 und 3 auch einen Stopfen (3) zum Verschliel3en nach

teilweiser Flussigkeitsbefillung (Merkmal M14).

Jedoch gibt es fir den Fachmann weder in Druckschrift D2 noch in den Ubrigen
Druckschriften einen Hinweis, dass sich der gewdlbte Bereich umfanglich um den
Libellenkérper erstreckt, wodurch sich im Schnittbild normal zur Langsachse eine
umlaufende gleichbleibende Krimmung ergibt (Merkmal M11). Dies gilt in gleicher

Weise fir die Einstuckigkeit gemanR Merkmal M13.

Die Druckschrift D2 offenbart dem Fachmann lediglich die Verwendung zweier
Wolbungen (20, 21) an gegenuberliegenden Seiten einer Rundlibelle mit
kreisformigem Kunststoffkorper (vgl. D2, Figuren 3 bis 5). Aufgrund des in der Figur

4 nach oben und unten gerichteten Kunststoffkorpers (1) ist der Fachmann jedoch
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nicht veranlasst, weitere Wdlbungen in einer entsprechenden Rundlibelle
einzusetzen. Bei der Ausfuhrungsform einer Horizontallibelle in Figur 2, sind zwar
drei Woélbungen (7, 8, 12) vorgesehen, jedoch bedarf es zum einen bei einer
Horizontallibelle keiner vierten Wolbung, da diese nur von oben oder der Seite einer
Wasserwaage abgelesen wird. Zum anderen sind die Krimmungen der Wdélbungen
(7, 8, 12) durch Kanten unterbrochen, so dass sich keine gleichbleibende
Kriimmung ergibt und der Fachmann zu einer entsprechenden Anderung auch nicht

angereqgt ist.

Die Druckschrift D4 offenbart dem Fachmann lediglich, einen Libellenkdrper (36)
etwas konvex zu formen (40), um einen Vergrol3erungseffekt zu erzielen (vgl. D4,
Sp. 3, Z. 61-65 und Figuren 2, 3). Dabei handelt es sich um eine einzige nach oben
gerichtete Wélbung (vgl. Figuren 2, 3). Eine Anregung, dass sich der gewdlbte
Bereich im Sinne des Merkmals M11 umfanglich um den Libellenkdrper erstreckt,

ist der Druckschrift D4 nicht zu entnehmen.

Die Druckschrift D1 offenbart einen Profilkorper (2) einer Wasserwaage mit Libellen
(4, 4, die in Ausnehmungen (3, 3') des Profilkdrpers (2) angeordnet sind. Bei einer
Vertikallibelle (4) wird eine Stufe (7a’) zur Seitenflache (6’) des Profilkoérpers (2)
mittels eines Ausgleichsteils (8’) ausgeglichen, wobei die Ausgleichsteile einen
Lupeneffekt aufweisen kénnen (vgl. D1, Seite 9, 2. Absatz und Figur 2a). Somit
entnimmt der Fachmann der D1 lediglich den Hinweis, das Problem der
verbesserten Ablesbarkeit durch einen Lupeneffekt der Ausgleichsteile zu I6sen. Da
der Lupeneffekt im Ausgleichsteil das Problem der verbesserten Ablesbarkeit
bereits I0st, ist der D4 auch kein Hinweis auf eine Veranderung des Libellenkdrpers

im Sinne des Merkmals M11 zu entnehmen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher neu gegentiber den Druckschriften D1
bis D4, und er wird dem Fachmann durch diesen Stand der Technik auch nicht

nahegelegt, so dass er patentfahig ist.
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6.2 Auch die in Anspruch 5 beanspruchte Wasserwaage ist patentfahig, denn diese
weist die Libelle gemald Anspruch 1 auf, welche bereits die Patentfahigkeit

begriindet.

6.3 Die Druckschrift D3 offenbart eine Holz-Wasserwaage mit einem Libellenkorper
(66) in einem runden Gehause (56). In das Gehause (56) sind Nuten (62, 64) zum
VerschlieBen des Gehauses (56) mit Seitenplatten (58, 60) eingelassen. Um zu
verhindern, dass Schmutz und andere Fremdkorper in den Bereich der
Libellenanordnung gelangen, sind Glasverschlussplatten (74, 76) an Aussparungen
(80, 82) der Offnung (36) mit groRerem AuRendurchmesser zementiert (vgl. D3, Sp.
3, Z. 14-20, Z. 44-57 und Fig. 4 bis 7). Der Fachmann entnimmt diesen Angaben,
dass die Libelle der Druckschrift D3 mehrteilig aufgebaut ist. Einen Hinweis, den
Libellenkoérper und den Mantelkorper des Tragerkorpers sowie wenigstens einen
der beiden Deckel in einem einzigen Kunststoffspritzgielvorgang als ein Stiick
herzustellen, ist der D3 nicht zu entnehmen (Merkmal O2).

Damit ist das Verfahren des Anspruchs 9 gegentber der Offenbarung der
Druckschrift D3 neu (8 3 PatG).

Das Verfahren beruht zudem auch auf einer erfinderischen Tatigkeit (8 4 PatG).

Die Druckschrift D2 offenbart lediglich die Herstellung eines Kunststoffkdrpers mit
Wolbungen im Sinne eines Libellenkorpers und somit weder die Herstellung eines
Mantelkorpers eines Tragerkorpers, noch die Herstellung zweier Deckel (vgl. S. 4,
2. Abs.).

Die Druckschrift D4 offenbart zwar die Herstellung eines Libellenkérpers (vgl. Sp. 3,
Z.9-10: ,cylindrical bubble tube 36“ und Figuren 2, 3), eines Mantelkorpers (26, 28,
32, 34) eines Tragerkorpers (vgl. Sp. 3, Z. 2-5: ,a hollow, box-like structure having
a top 26 and bottom 28 which overlie a pair of side walls 30 and right and left end

pieces, seen at 32 and 34" und Figuren 2, 3) und zweier Deckel (30), jedoch muss
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der Libellenkorper (36) zur Kalibrierung mit einer Schraube (54) beweglich im
Tragerkorper (26, 28, 30, 32, 34) angeordnet sein (vgl. D4, Sp. 3, Z. 44-60 und
Figuren 2, 3), die eine einstlckige Herstellung verhindert.

Auch die Druckschrift D1 offenbart lediglich die separate Herstellung der Libellen
und der Ausgleichsteile (vgl. S. 9, zweiter Absatz bis S. 12, erster Absatz). Da die
Ausgleichsteile dazu dienen, Stufen zur Seitenflache des Profilkdrpers nach der
Herstellung und Anordnung der Libellen in dem Profilkérper auszugleichen, ist eine
einstuckige Herstellung in einem einzigen KunststoffspritzgieRvorgang aus der D1
weder bekannt, noch dem Fachmann nahegelegt.

Das Verfahren des Anspruchs 9 ist daher neu gegeniber den Druckschriften D1 bis
D4, und es wird dem Fachmann durch diesen Stand der Technik auch nicht
nahegelegt, so dass es patentfahig ist.

7. An die Patentanspriche 1 und 5 kénnen sich die Unteranspriche 2 bis 4 und 6
bis 8 anschlieRen, da sie vorteilhafte Weiterbildungen der beanspruchten
Gegenstande angeben, welche nicht platt selbstverstandlich sind. Auch die Gbrigen

Unterlagen gentigen den Anforderungen.

8. Bei dieser Sachlage war der angefochtene Beschluss der Prufungsstelle fir
Klasse GO1C aufzuheben und das Patent wie beantragt zu erteilen.
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lll. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,
ist sie nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensméngel gertgt wird,

namlich

1. dass das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaliig besetzt war,

2. dass bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der
Auslbung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder
wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. dass einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens
ausdrucklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. dass der Beschluss aufgrund einer muindlichen Verhandlung
ergangen ist, bei der die Vorschriften tber die Offentlichkeit des
Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. dass der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses

schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als
Bevollmachtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe,
einzureichen oder

durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als
Bevollmachtigten in elektronischer Form. Zur Entgegennahme elektronischer
Dokumente ist die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofs bestimmt. Die
elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofs ist Uber die auf der Internetseite
www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten Kommunikationswege

erreichbar. Die Einreichung erfolgt durch die Ubertragung des elektronischen
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Dokuments in die elektronische Poststelle. Elektronische Dokumente sind mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur oder mit einer fortgeschrittenen

elektronischen Signatur zu versehen.

Dr. Stro3ner Dr. Friedrich Dr. Himmelmann Dr. Kapels



